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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT-

BUDOWLANYCH 
 

 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) wraz z projektem budowlano- wykonawczym są 

wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót przy Termomodernizacji budynku Gimna-

zjum im. Jana Pawła II, na działce nr 97/1, 97/2, 105, 106 i 107,w Korytowie 1, 86-122 Bukowiec. 

 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

specyfikacjami technicznymi (ST). 

 

Zakres robót obejmuje wykonanie następujących robót 

- roboty ziemne i fundamentowe, 

- roboty betoniarskie, 

- podłoża i posadzki, 

- roboty murowe ścian przyziemia wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych styropianem, 

- tynki i okładziny, 

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej, 

-docieplenie dachów, 

- roboty wykończeniowe. 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Przez roboty towarzyszące i tymczasowe należy rozumieć: 

- wykonanie zadaszeń i zabezpieczeń, 

- wykonanie wygrodzenia placu budowy, 

- znaki ostrzegawcze, 

- wykonanie dojść i dojazdów do placu budowy, 

- oświetlenie terenu budowy, 

- zabezpieczenie budynku przed dostępem osób trzecich. 

 

1.5. Informacja o terenie budowy 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaże punkt pobo-

ru wody i energii elektrycznej, przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji pro-

jektowej i jeden komplet ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu mienia do chwili odbioru 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 
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1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymia-

rów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 

ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od któ-

rych dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją pro-

jektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontrak-

tu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako re-

zultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpie-

czenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowo-

dowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.7.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie mate-

riałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitar-

nych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wy-

konywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeńlub metod i w spo-

sób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwo-

leń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.5.11. Zaplecze na potrzeby wykonawcy 

Przedmiotowy zakres robót obejmuje remont istniejącego budynku. Wobec powyższego Wykonawca 

robót zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego obiektu placu budowy. 

Wszelkie koszty związane z organizacja zaplecza budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.12. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Nie dotyczy. 

 

1.5.13. Ogrodzenie 

Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez Zamawiającego 

z zachowanie dojść i wjazdów. 

 

1.5.14. Zabezpieczenie chodnika i jezdni 

Nie dotyczy. 
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1.5.15. Czas i uwarunkowania realizacji 

Przy realizacji niniejszego przedsięwzięcia przyjęto, że realizacja następować będzie z zachowaniem 

jak największych równomierności przebiegu zasadniczych robót. Ze względu n technologię realizacji 

prac przyjęto metodę pracy równomiernej. 

Wielkość cyklu realizacji ustalono na podstawie ilości r-g dla poszczególnych rodzajów robót oraz 

przyjętego zatrudnienia. 

W niniejszym opracowaniu założono, że brygada wykonująca roboty składać się będzie z różnych 

zawodów i kwalifikacji, wykonujących wielokrotnie powtarzający się złożony proces jednego typu lub 

jednorodny. 

Składy liczbowe brygad odpowiednie do ilości robót obejmujących składowe czynności procesu robo-

czego. W takim układzie każda z brygad składać się winna z kilku zespołów wykwalifikowanych ta-

kich jak : 

- zespół wykonujący roboty murarski - tynkarskie - 10 robotników 

 

1.6. Nazwy i kody robót budowlanych. 

- 45210000-2Branża budowlana, 

- 45110000-1Roboty rozbiórkowe, 

- 45112000-5 Roboty ziemne, 

- 45261000-4 Dach, 

- 45262521-9 Elewacje, 

- 45421000-4Stolarka, 

- 45450000-6Ślusarka, 

- 45324000-4 Tynki i okładziny, 

- 45430000-0 Posadzki, 

- 45442100-8 Malowanie, 

- 45111200-0 Utwardzenie terenu, opaska wokół budynku oraz podjazdu. 

 

1.7. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

obiekt małej architektury; 

Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wol-

no stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budow-

le ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdat-

niania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 

terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (ko-

tłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 

odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

Obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki. 

Tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przenie-

sienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: 

strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 

pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
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Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a takie prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót bu-

dowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy-

łącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także prze-

jazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 

albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczę-

cie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowla-

nego. 

Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projek-

tem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrze-

by, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 

realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego: 

obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi 

Spraw Zagranicznych, 

bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisowo ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 

Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowla-

nym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu tego terenu. 

Opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 

ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

Drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, prze-

znaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzia-

ną do usunięcia po ich zakończeniu. 

Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robo-

tami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpo-

wiedzialność za prowadzoną budowę. 
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Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów pod-

legają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wyko-

nawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przepro-

wadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych 

oraz rodzajów prowadzonych robót. 

Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfika-

cjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone zprzeciętnymi tolerancjami przyjmowa-

nymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem do-

kumentacji projektowej. 

Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pier-

wotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 

technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 

jednostkach przedmiarowych. 

Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 

spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach tech-

nicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadze-

nia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczal-

nego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Norma-

mi, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). Wszystkie mate-

riały stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadać : 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat ną znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Nie dotyczy. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowegoskładowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materia-

łów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-

nego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, pro-

gramie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzo-

ru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określo-

nymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 

umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 

jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wy-

konywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może 

być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umo-

wie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Nie dotyczy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakośd zastosowa-

nych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodnośd z dokumentacjąprojektową, wymaganiami 

ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 

także w normach i wytycznych. 
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspekto-

ra nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wyko-

nania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów ro-

bót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wyko-

nawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrze-

nie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapew-

niającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projek-

towej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy 

nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby za-

pewnić wykonanie robót zgodnie z umową 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedocią-

gnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 

lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopu-

ści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usu-

nięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań laboratoryjnych materiałów i 

robót ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opar-

tych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopo-

dobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie In-

spektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

 

 

 



Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmująjakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak naj-

szybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczo-

nego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kon-

troli, pobierania próbek i badania materiałów. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryte-

riami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła-

ściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. 

(Dz. U. 99/98), 

2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

3)    znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r (Dz U. 

98/99). 

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia do-

starczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy  

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wy-

konawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Pro-

wadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budo-

wy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bez-

pieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem za-

łącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy 

wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykony-

wania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z poda-

niem kto je przeprowadzał, 

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone In-

spektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 

Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z ele-

mentów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 

w kosztorysie lub w ST. [3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące doku-

menty: 

- pozwolenie na budowę, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-

nym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglą-

du na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projek-

tową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie prze-

prowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 

czasie określonym w umowie. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR- ach 

oraz KNNR-ach.Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Nie dotyczy. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wyko-

nanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonu-

je Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jedno-

czesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie póź-

niej jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawie-

rających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfron-

tacji z dokumentacją projektową ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy od-

biorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wy-

konawcę wpisem do dziennika budowy. 
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia po-

twierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspekto-

ra nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową i ST. 

Wtoku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie od-

biorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w po-

szczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asorty-

mentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tole-

rancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną war-

tość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalo-

nego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokona-

nymi wtoku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 

3) recepty i ustalenia technologiczne, 

4) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i progra-

mem zapewnienia jakości (PZJ), 

6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wgwzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdziich 

wykonanie.  

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 

ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszyst-

kie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
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- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Nie dotyczy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 

1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 

1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 

2003 r. Nr 80 póz. 718). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z później-

szymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 
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B-1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kategoria robót – Roboty rozbiórkowe – kod CPV 45110000-1 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związa-

nych z Termomodernizacją budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

 

1.3. Zakres robót 

1.3.1. Demontaż okien i drzwi do wymiany. 

1.3.2. Demontaż zadaszenia nad wejściem. 

1.3.3. Rozbiórka podłóg i posadzek oraz elementów betonowych. 

1.3.4. Skucie skorodowanych tynków. 

1.3.5. Demontaż istniejących elementów stalowych (np. balustrady, parapetów). 

 

2. Materiały pochodzące z rozbiórki 

Zdemontowane okna i drzwi, gruz betonowy i ceglany, obróbki blacharskie. 

 

3. Sprzęt 

Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, wciągarki ręczne 

lub elektryczne, rusztowania wewnętrzne, pomosty wewnętrzne. 

 

4. Transport 

Samochód wywrotka lub skrzyniowy. Odwiezienie gruzu na odpowiednie składowiska lub właściwa 

utylizacja. Nie należy używać gruzu do ponownego użycia w podłożu posadzek. 

 

5. Wykonanie robót 

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie. Przy robotach rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrze-

gać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia. 

Materiały pochodzące z rozbiórki należy transportować w dół na miejsce hałdowania przed wywozem 

za pomocą krytych rynien lub zakrytych pojemników. 

 

6. Kontrola jakości 

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu 

 

7. Jednostka obmiaru 

rozbiórka elementów betonowych i murów - m
3
, 

rozbiórka podłóg - m
2
, 

skucie tynków - m
2
, 

demontaż okien i drzwi - m
3
, 

wywóz gruzu - m
3
, 

wywóz złomu stalowego -t. 

 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Inspektor dokonuje na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

 

9. Podstawa płatności 

Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie stanowiska pracy. 
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Zapisane w dzienniku budowy ilości i po odbiorze robót. 
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B-2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kategoria robót – Roboty ziemne – kod CPV 45111200-0 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót ziemnych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w 

obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 

B.02.01.00. Wykopy. 

B.02.02.00. Zasypanie wykopów. 

B.02.03.00. Transport gruntu 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycz-

nymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projek-

tową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały 

2.1. Wykonanie robót 

Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują. Do wykonania robót wg B.02.01.00 ma-

teriały nie występują poza wykonaniem wykopów w osłonie ścianek szczelnych.  

 

2.2. Wykonanie ścianek szczelinowych 

Do wykonania ścianek szczelnych przewiduje się grodzie stalowe, których rodzaj i typ określa doku-

mentacja projektowa. Mogą to być na przykład często spotykane grodzie typu G62 wg EN 10248-

1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wy-

kop przed napływem wody z zewnątrz, a ściany wykopu przed obsuwaniem się. W przypadku wyko-

rzystania ścianek jako elementów przyszłej konstrukcji muszą spełniać wymagania założone w pro-

jekcie technicznym.  

 

2.3. Zasypanie wykopów  

Do zasypywania wykopówmoże być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i 

bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. Zasypki za mury 

oporowe: 

- mas. średnica ziaren d<120 mm, 

- wskaźnik różnoziarnistości U>5, 

- współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 -k>5m/d, 

- zawartość części organicznych l<2%, 

- odporność na rozpad <5%. 
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3. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy 

użyciu dowolnego sprzętu. 

 

4. Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomier-

nie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykopy wg B.02.01.00. 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgod-

ność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny po-

miar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie wa-

runków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

5.1.2. Wykopy w osłonie ścianek szczelnych (dotyczy tunelu) 

Przed wykonywaniem robót związanych z budową tunelu powinno być wykonane przygotowanie 

terenu pod budowę. Dojazd do tunelu oraz utwardzenie terenu ujmuje dokumentacja techniczna 

drogowa. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne z wy-

znaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów pomocni-

czych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. 

Wykopy w gruncie, pod torami kolejowymi i na międzytorzach wykonane koparkami pod osłoną 

ścianek szczelnych podtrzymujących skarpy wykopu. W czasie wbijania elementów ścianki szczel-

nej należy prowadzić dziennik wbijania, w którym należy zawrzeć: 

• ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego i ścianki szczelnej, 

• szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej, 

• dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych Podczas wbijania. 

Dla utrzymania ruchu na stacji konieczne jest wykonanie konstrukcji odciążającej pod czynnymi 

torami. Konstrukcja odciążająca podlega odbiorowi oraz próbnym obciążeniom zgodnie z wymo-

gami BN-73/8939-04. 

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopów 

1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następują-

cych bezpiecznych nachyleń skarp: 

- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

-w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 

2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące za-

bezpieczenia: 

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębo-

kości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umoż-

liwiające odpływ wód opadowych. 

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane 

z zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 

- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 

 

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

 

5.2. Zasypki wg B.02.02.00 

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera co po-

winno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
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5.2.2. Warunki wykonania zasypki 

- Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 

robót. 

- Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych i śmieci. 

- Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości; 

0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 

0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

- Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie Mniejszy niż Js = 0,95 wg pró-

by normalnej Proctora. 

- Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodu-

jący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 

- Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w p. 11. 

6.1. Wykopy wg B.02.01.00 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją, 

- prawidłowość wytyczenie robót w terenie, 

- przygotowanie terenu, 

- rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

- wymiary wykopów, 

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.3. Zasypki wg B.02.02.00  

Sprawdzeniu podlega: 

- stan wykopu przed zasypaniem, 

- materiały do zasypki, 

- grubość i równomierność warstw zasypki, 

- sposób i jakość zagęszczenia. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są:  

B.02.01.00-wykopy - [m3]  

B.02.03.00 - zasypki-[m3] 

B.02.04.00 - transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. Podstawa płatności 

B.02.01.00 - Wykopy - płaci się za m
3
 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje: 

- wyznaczenie zarysu wykopu, 

- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wyko-

nawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 

B.02.02.00 - Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów, 

- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

B.02.03.00. Transport gruntu - piąci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględ-

nieniem odległości transportu.  

Cena obejmuje: 



Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie 

 

- załadowanie gruntu na środki transportu, 

- przewóz na wskazaną odległość, 

- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza, 

- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

 

10. Przepisy związane 

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. PN-86/B-02480 Grunty bu-

dowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  

- PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.  

- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.  

- BN-88/8932-02 Podłoża kolejowe. 

- PN-EN 10248-1:1999 Grodziec walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy. 

- PN-EN 10248-2:1999 Grodziec walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtów i 

wymiarów. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie 

 

B-3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kategoria robót – Dach i Elewacje – kod CPV45261000-4 i CPV45262521-9 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczącej wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji termicznych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie izolacji termicznych budynku wg poniższego wykazu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Każdy zestaw do wykonania izolacji termicznych, sklasyfi-

kowany jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO), musi posiadać przed wprowadzeniem do obrotu 

Certyfikat Zgodności ITB. 

 

2. Materiały 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowied-

nią normą. 

Każda partia materiału dostarczona na budowę musi posiadać aktualne 

atesty, aprobaty i inne aktualne wymagania dla zastosowanych materiałów. 

Każdy materiał dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem 

zgodności z atestem i aprobatami wytwórcy. 

 

2.1. Płyty termomodernizacyjne 

2.1.1. Płyty z ekstradowanej pianki polistyrenowej 

Wymagania: 

Klasyfikacja ogniowa - samogasnące. 

Projekt przewiduje użycie płyt z ekstradowanej pianki polistyrenowej EPS-P i XPS-R 

1) płyt z ekstradowanej pianki polistyrenowej EPS-P 

- powierzchnia gładka, 

- gęstość objętościowa - 38,8 ±1% kg/m3, 

- nasiąkliwość <0,7%, 

- ściśliwość przy 10% odkształceniu względnym - 361 kPa, 

- współczynnik przewodzenia ciepła λ<0,036 W/mK 

- stabilność wymiarów w temperaturze 70st.C po 48h nie więcej niż +/-1,5%, 

- wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niż 100 kPa, 

- płyty o powierzchniach bocznych schodkowych, 

o wymiarach 100x500mm Przewidziane grubości płyt to: 5 cm. 
Struktura płyt powinna, być zwarta, bez wykruszeń ubytków, pustek,  

(2) płyt z ekstradowanej pianki polistyrenowejXPS-R 
- powierzchnia szorstka, 

- gęstość objętościowa - 28,00 ±1% kg/m3, 
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- nasiąkliwość 0,5%, 

- ściśliwość przy 10% odkształceniu względnym - 361 kPa, 

- współczynnik przewodzenia ciepła λ<0,039 W/mK 

- stabilność wymiarów w temperaturze 70st.C po 48h nie więcej niż +/-1,5%, 

- wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niż 100 kPa, 

- płyty o powierzchniach bocznych gładkich, o wymiarach 600x1200mm  

Przewidziane grubości płyt to: 5cm, 3 cm. 

Struktura płyt powinna, być zwarta, bez wykruszeń ubytków, pustek,  

2.1.2. Płyty z wełny mineralnej i granulat 

1) Wymagania dla wełny hydrofobowej.  

Klasyfikacja ogniowa - kl. A1 wyrób niepalny. 
- gęstość objętościowa >135 kg/m

3
, 

- krótkotrwała nasiąkliwość <0,3 kg/m
2
, 

- ściśliwość przy 10% odkształceniu względnym - 361 kPa, 

- współczynnik przewodzenia ciepła λ<0,039 W/mK 

- wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni >15 kPa 

- płyty o wymiarach 1000x500mm  

Przewidziane grubości płyt to: 10 cm. 

Struktura płyt powinna, być zwarta, bez wykruszeń ubytków, pustek.  

2) Wymagania dla wełnylamelowej.  

Klasyfikacja ogniowa - kl. A1 wyrób niepalny. 
- gęstość objętościowa > 90 kg/m

3
, 

- krótkotrwała nasiąkliwość <0,3 kg/m
2
, 

- współczynnik przewodzenia ciepła λ<0,042 W/mK 

płyty o wymiarach 200x1200mm i 400x1200mm Przewidziane grubości płyt to: 3 cm, 8 cm.  

3) Wymagania wełny do izolacji posadzek  

Klasyfikacja ogniowa - kl. A1 wyrób niepalny. 

- gęstość objętościowa >161 kg/rm, 

- krótkotrwała nasiąkliwość <0,3 kg/m
2
, 

- ściśliwość przy obciążeniu 2kPa, 4kPa, 40kPa odpowiednio <3%, 4%, 15%, 

-współczynnik przewodzenia ciepła λ<0,041 W/mK 
- sztywność dynamiczna przy gr. 30 mm, 40 mm, 50 mm odpowiednio 26,3 MN/m

3
, 13,00 MN/m

3
, 

12,90 MN/m
3
, 

- płyty o wymiarach 1000x500mm 

Struktura płyt powinna, być zwarta, bez wykruszeń ubytków, pustek.  

4) Wymagania wełny do izolacji stropodachów wentylowanych, drewnianych stropów belkowych, 

sufitów podwieszanych i ścian działowych 
Klasyfikacja ogniowa - kl. A1 wyrób niepalny. 
- gęstość objętościowa > 40 kg/m

3
, 

- współczynnik przewodzenia ciepła λ<0,035 W/mK 

wymiary 5000÷25000x1000mm w zależności od grubości. 

5) Wymagania wełny do izolacji ścian  

Klasyfikacja ogniowa - kl. A1 wyrób niepalny. 

- gęstość objętościowa > 50 kg/m
3
, 

- max objętościowa wilgotność sorpcyjna ≤0,5%, 

- współczynnik przewodzenia ciepła λ<0,037 W/mK 

- sztywność dynamiczna przy gr. 30 mm, 40 mm, 50 mm odpowiednio 26,3 MN/m
3
, 13,00 MN/m

3
, 

12,90 MN/m
3
, 

- płyty o wymiarach 1000x500mm 

Struktura płyt powinna, być zwarta, bez wykruszeń ubytków, pustek. 

 

3. Sprzęt 

 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
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4. Transport 

 

Materiały termoizolacyjne należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed opa-

dami atmosferycznymi, przesuwaniem iuszkodzeniami mechanicznymi, w pozycji lezącej, układając 

je na całej powierzchni i wysokości środka transportu. Pojemność ładunkowa powinna być max wyko-

rzystana. 

Skrzynia ładunkowa powinna być czysta, bez uszkodzeń mechanicznych, ostrych krawędzi, załamań 

powodujących uszkodzenie wyrobu. W przypadku przewożenia mat. termoizolacyjnych z innymi ma-

teriałami należy zabezpieczyć je przed przesuwaniem. 

W czasie załadunku nie należy wciskać, ugniatać i upychać wyrobów. Przenoszenie z miejsca składo-

wania do miejsca wbudowania powinno odbywać się w pakietach. Przy transporcie pionowym należy 

używać wyciągu koszowego lub palet i dźwigu z zawiesiem belkowym. 

 

5. Wykonanie robót 

 

Ogólne zasady wykonywania izolacji termicznej z płyt termoizolacyjnych Do cięcia wyrobów z płyt 

termoizolacyjnych używa się zwykłego ostrego noża, zachowując równe i gładkie krawędzie cięcia, 

- płyty przycina się o 0,5 cm więcej niż wynosi rozstaw w świetle elementów konstrukcyjnych, 

- delikatnie wciska się je pomiędzy elementy konstrukcyjne, tak aby szczelnie wypełniały przestrzeń, 

- nie szarpie się wyrobu w trakcie dopasowywania, 

- płyty w dwuwarstwowym rozwiązaniu ocieplenia układać należy mijankowo, 

- poszczególne warstwy izolowanej przegrody wykonuje się sukcesywnie, np. na dachu płaskim paroi-

zolację, płyty oraz materiały rolowe (folia, papa )układać należy odcinkami, 

- nie należy chodzić po płytach miękkich, 

- ograniczyć do minimum chodzenie po płytach twardych; w miejscach, gdzie przewiduje się przej-

ścia, układamy pomosty z desek względnie z płyt pilśniowych lub wiórowych, 

- osłaniamy płyty przed wodą deszczową w przypadku izolowania ścian czy dachu oraz przed wodą 

gruntową w przypadku izolowania podłóg na gruncie, 

- przez właściwe docinanie i układanie płyt unikamy powstawania mostków termicznych. 

 

5.2. Ściany przyziemia i piwnic 

- w przypadku wymaganej termoizolacji podłogi na gruncie, ocieplenie ściany należy przedłużyć mi-

nimum 0,5 m poniżej dolnego poziomu izolacji cieplnej podłogi, 

-jeśli podłoga nie wymaga ocieplenia, izolację cieplną ściany przedłużamy 1,0 m poniżej poziomu 

terenu, 

w razie usytuowania podłogi powyżej poziomu terenu, ocieplenie ściany przedłużamy min. 1,0 m 

poniżej ocieplenia podłogi i min. 0,5 m poniżej poziomu terenu. 

-wykonujemy izolację przeciwwilgociową, 

- płyty termoizolacyjne kleimy lepikiem na gorąco bez wypełniaczy do uprzednio zagruntowanej ścia-

ny lub za pomocą innych materiałów izolacji bitumicznej, 

- przed zasypaniem gruntem zewnętrzną powierzchnię płyt termoizolacyjnej smarujemy lub natrysku-

jemy lepikiem na gorąco lub materiałami z przyjętej technologii. 

 

6. Kontrola jakości 

6.1. Zasady kontroli jakości 

powinny być zgodne z wymogami obowiązujących norm 

 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wymiarów, 

- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych (z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi. 
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7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: m2 ułożonej izolacji z uwzględnieniem grubości warstw. 

 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punk-

cie 5. 

Odbiór robót termoizolacyjnych powinien być zgodny z ogólnymi zasadami przeprowadzania odbio-

rów robót budowlanych ST p.8. Odbiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach 

wykonywania robót: 

- po dostarczeniu materiałów na budowę, 

- po przygotowaniu podłoża, 

- po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed rozpoczęciem tynkowania, układania 

gładzi cementowej lub pokrywania papą lub folią. 

Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one dostarczone wraz z zaświad-

czeniem o jakości wystawionym przez producenta na podstawie badań kontrolnych. Sprawdzenie ma-

teriałów powinno być dokonane zgodnie z normami lub świadectwem dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

Odbiór przygotowanego podłoża pod ocieplenie powinien obejmować: 

- sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 

- sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji, jeśli jest ona przewidziana.  

Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 

- sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym, 

- sprawdzenie, czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej wartości 

- współczynnika przenikania ciepła U dla przegrody, 

- sprawdzenie, czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 

- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia (szczególnie, gdy zastosowano 

kilka warstw płyt) oraz przylegania warstwy do podłoża, 

- w przypadku stosowania styropianu — sprawdzenie, czy nie styka się on z materiałami zawierają-

cymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste. 

Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych oraz spo-

sobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem zewnętrznym. 

 

9. Podstawa płatności 

 

Płatność płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w pkt. 

Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów, 
:
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem iewentualnym obiciem listwami, 

dopasowanie i wyregulowanie, 

- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

- PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplnyi współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

- PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło doogrzewania budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego". 

- PN-82/B-02402Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń wbudynkach. 

- PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

- PN-85/B-02421:2000 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń.Wymagania i badania od-

biorcze. 

- PN-77/M-34030Izolacja cieplna urządzeń energetycznych. Wymagania ibadania. 

- PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach iizolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych. 
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- PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach iizolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych. 

- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem wbudynkach. Izolacyjność aku-

styczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. 

- PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementówbudynków. Część I: 

Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 

- PN-EN ISO 1182:2002U Reakcja na ogień wyrobów budowlanych – Badanianiepalności. 

- PN-B-02851-1.1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badaniaodporności ogniowej elementów 

budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja. 

- PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkaniazbiorowego i uży-

teczności publicznej. Wymagania. 

- PN-B-03002:1999Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie iobliczanie. 

- PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby zwełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

- Instrukcja ITB nr 389/2003 „Katalog mostków cieplnych. Budownictwo tradycyjne". 

- Instrukcja ITB nr 369/2002 „Właściwości dźwiękoizolacyjne przegród budowlanych iich elemen-

tów". 

- Instrukcja ITB nr 345/97 „Zasady oceny i metody zabezpieczeń istniejących budynków mieszkal-

nych przed hałasem zewnętrznym komunikacyjnym". 

- Instrukcja ITB nr 346/97 „Zasady oceny i metody zabezpieczeń akustycznych przegród wewnętrz-

nych w istniejących budynkach mieszkalnych". 

- Instrukcja ITB nr 341/96 „Murowane ściany szczelinowe". 

- Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. „O wspieraniu przedsięwzięćtermomodernizacyjnych" Dz. U. nr 

162, poz. 1121. „Warunki techniczne" - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" - tekst 

jednolity, Dz. U nr 75/2002, poz. 690 z późniejszymi zmianami. 
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B-4 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kategoria robót – Stolarka – kod CPV 45421000-4 

 

 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru stolarki budowlanej okien-

nej i drzwiowej wraz z oszkleniem oraz osadzenie ich we właściwym miejscu. 

 

Zakres stosowania 

Warunki techniczne mają zastosowanie wykonania i wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej oraz 

okien połaciowych. 

 

1. MATERIAŁY 

Wszelkie materiały do wbudowania powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach pol-

skich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania 

w budownictwie. 

Okna 

Okna PCV dwuskrzydłowe, jednoramowe czterokomorowe w kolorze białym.  

Szyba termo - U=1,1 [W/(m
2
xK)], oszklenie podwójne szyba 4-16-4mm. 

 

1.1. PCV 

Do produkcji stolarki budowlanej powinny, być stosowaneprofile z PCV odpowiadające, normom 

państwowym. 

Stosowane do produkcji stolarki budowlanej materiały PCV powinny odpowiadać pod względem ja-

kości normom państwowym oraz spełniać wymagania norm przedmiotowych dla wyrobów stolarki 

budowlanej. 

 

1.2. Okucia budowlane 

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpie-

czające i uchwytowo-osłonowe. 

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku ta kich norm - 

wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budow-

lanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Oku-

cia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, 

przeciwrdzewną. 

 

2. SPRZĘT 

2.1 Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

3 . T R AN S P O RT  

3.1 Transport materiałów: 

Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: -samochód 

dostawczy o ładowności 0,9 ton. 

 

4 .  W YK O N AN IE  R OB ÓT  

4.1 Wbudowywanie stolarki okiennej 

Stolarka okienna jest osadzana w ościeżu z węgarkami. 

Ościeża z węgarkami w nadprożu, wzdłuż stojaków ościeżnicy oraz dodatkowym progiem betonowym 

lub drewnianym impregnowanym (przytwierdzonym do dolnej części ościeża), powinny zapewniać 

prawidłowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej. 
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Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni węgar-

ków, do których ma przylegać ościeżnica, w przypadku występujących wad w 
wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla różnych ścian podano w tabeli. 

 

Tab. 1. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów otworów dla stolarki okiennej w ścianach zewnętrznych 

Rodzaj ściany i sposób 

wykonaniaościeża 
Odchyłki, mm Dopuszczalna różnica długości 

przekątnych, mm 
szerokość wysokość 

Ściany murowane, wyprawa tynkowa + 10 + 10 10 

 

4.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeżu 

W sprawdzone i przygotowane ościeże, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nierównościach oraz 

oczyszczonych z pyłu powierzchniach, należy wstawić stolarkę okienną na podkładkach lub listwach. 

W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób 

trwały ich elementy kotwiące w ościeżach. W ościeżach z węgarkami uszczelnienie styku z oknem, 

przed przenikaniem wody i powietrza, może być dokonane następującymi sposobami: 

- w trakcie osadzania okna - ułożyć na powierzchni węgarka warstwę kitu trwale plastycznego i doci-

snąć ościeżnicę do węgarka, 

- uszczelnienie pianką montażową po osadzeniu ościeżnicy okiem.  

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Dopusz-

czalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości okna, 

jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płasz-

czyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być 

większe niż 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 3 mm - do 2 m, 4 mm - powyżej 2 m długości 

przekątnej. Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych należy sprawdzić sprawność działania skrzy-

deł przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez 

zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. Zamocowania ościeżnic należy doko-

nać za pomocą łączników typu zaczepów, gwintowanych haków do ościeżnic, wkrętów wkręcanych 

do drewnianych klocków w ościeżu kotew Z, tulei rozpieranych itp. Mocowanie ościeżnic za pomocą 

gwoździ do ościeża jest zabronione. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 

ościeżnicą a ościeżem pianką montażową. 

 

4.3 Osadzenie parapetów 

Osadzenie parapetów z konglomeraty należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna, w tym 

celu należy wykuć w pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu. 

Dla prawidłowego zamocowania parapetu i zapobieżenia ewentualnym przeciekom wody w ścianę 

podokienną, parapet powinien być wpuszczony na stałe w specjalnie do tego celu wykonany wrąb w 

progu ościeżnicy. 

 

4.4 Wbudowywanie ościeżnic drzwi w mury 

Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymaganiami wykonywania robót murowych. 

Odległości między punktami mocowania ościeżnicy nie powinny być większe niż 75 cm, a maksy-

malne odległości od naroży ościeżnicy - nie większe niż 30 cm. Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu 

i pionu należy mocować za pomocą kotew lub haków osadzanych w murze, albo przybijać do klocków 

drewnianych osadzonych uprzednio w ościeżu. Klocki o kształcie ściętego ostrosłupa (zapewniającym 

dobre utwierdzenie w ościeżu) należy wykonać z łat o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed osadze-

niem zabezpieczyć przed korozją biologiczną. Ościeżnice powinny mieć również zabezpieczone przed 

korozją biologiczną powierzchnie od strony muru. Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą 

po osadzeniu ościeżnicy w ściany zewnętrzne należy wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym. 
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5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

5.1. Kontrola jakości 

Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z : 

- postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, 

Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzać: 

- zgodność wymiarów, 

- jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana, 

- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć. 

 

5.2. Kontrola jakości i odbiór wyrobów szklarskich 

Kontrola jakości wyrobów ze szkła i wyrobów stosowanych przy szkleniu ram powinna być przepro-

wadzona zgodnie z wymaganiami norm państwowych. Kontrola jakości robót szklarskich powinna 

być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-72/B-10180. 

 

5.3. Przechowywanie wyrobów stolarskich 

Wszystkie wyroby, z wyjątkiem formowanych w jednostki kontenerowe, należy przechowywać w 

magazynach półotwartych ,lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczających przed opa-

dami atmosferycznymi. Drzwi oklejone fornirem należy przechowywać w magazynach zamkniętych, 

o temperaturze 10—30° C i wilgotności powietrza 40-70%. 

Podłogi w pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, poziome i równe. 

W pomieszczeniach półotwartych, o nieutwardzonym podłożu, wyroby należy ustawiać na legarach o 

wysokości min. 15 cm ułożonych równolegle do siebie i oddalonych co najmniej 1,0 m od czynnych 

urządzeń grzejnych. 

Wyroby należy, układać w jednej lub kilku warstwach (w pakietach lub pojedynczo). Sposób ułożenia 

wyrobów powinien zabezpieczać je przed uszkodzeniem w czasie transportu wewnątrz magazynu. 

 

6. OBMIAR ROBOT 

6.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowądla robót stolarskich są metry kwadratowe lub sztuki wykonania okna lub drzwi. 

 

6.2. Zasada obmiaru 

Zasady przedmiarowania podane są w KNR 02-02 rozdział 10. Ilość robót określa się na podstawie 

dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaa-

probowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

7.1. Roboty stolarskie 

Płaci się za ustaloną ilość szt. i m
2
 wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- oczyszczenie podkładu, 

- wbudowanie stolarki okiennej, 

- wbudowanie stolarki drzwiowej, 

- wbudowanie stolarki w połaci dachu, 

- wykonanie okna kasowego ze szkła antywłamaniowego 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1 Normy 

- PN-88/B-10085Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

- PN-72/B-10180Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

- PN-75/B-94000Okucia budowlane. Podział. 
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- PN-75/B-96000Tarcica iglasta. 

- BN-70/5028-22Gwoździe stolarskie. Wymiary. 

- BN-80/6112-28Kit miniowy. 

- BN-75/6753-02Kit budowlany trwale plastyczny. 

- BN-83/6821-01Szkło płaskie okienne pochłaniające promienie podczerwone. 

- BŃ-75/6821-02Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
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B-5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kategoria robót – Ślusarka – kod CPV45450000-6 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru ślusarki. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie montażu ślusarki dodatkowej (np. balustrady). 

-  Ślusarka okienna i drzwiowra aluminiowa, 

- Drobne elementy ślusarskie w budynkach (osłony grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry włazowe 

itp.). 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową. SST i poleceniami Inspektora. 

 

2. Materiały 

2.1. Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S: St3SX: Stwg PN-EN 10025:2002 (patrz 

SST B.07.00.00). 

 

2.2. Powłoki malarskie 

Materiały na powłoki malarskie, ochronne. 

 

2.3. Okucia 

Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe 

zgodnie z dokumentacją. 

 

2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

2.5. Badania na budowie 

2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 

Inżyniera. 

2.5.2. Każdy element dostarczony na budowępodlega odbiorowi pod względem: jakości materiałów, 

spoin, otworów na śruby,zgodności z projektem, zgodności z atestem wytwórni, jakości wykonania z 

uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 

transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
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2.6. Ślusarka stalowa 

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami ano-

dowymi. 

2.6.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 w'gPN-EN 755- 

1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Połączenia elementów wykonywać jako spawane 

(druty do spawania PA3), nitowane lubskręcane na śruby. 

Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN- 80/M-

02138, 

2.6.2. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

- twardość Shor'a min. 35-40 

- wytrzymałość na rozciąganie ok, 8,5 MPa 

- odporność na temperaturę od - 3 0 do +80°C 

- palność - nie powinny rozprzestrzeniać ognia 

- nasiąkliwość - nie nasiąkliwe 

- trwałość min. 20 lat. 

2.6.3. Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powloką tlenkową typu Al/An wg PN- 

80/H-97023. 

 

2.7. Ślusarka stalowa 

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 

antykorozyjnymi. 

2.7.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX 

wg PN-EN 10025:2002. 

Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. 

Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normr 

PN-80/M-02138. 

2.7.2. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom podanym w punkcie 

2.7.3. Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4. 

 

3. Sprzęt 

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 

 

4. Transport 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 

odpowiednią normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodze-

niem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

- prawidłowość wykonania ościeży, 

- możliwość mocowania elementów do ścian, 

- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczna lub instrukcją zaakceptowa-

na przez Inspektora. 

 

5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku 

Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków 

wstrzeliwanych. 

 

5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby 

nienastępowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykony-

waćz elastycznej masy uszczelniającej. 

 

5.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 
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odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich 

 

6. Kontrola jakości 

6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 

zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 

dokumentacji i normami państwowymi. 

 

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń kon-

strukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych.Z przeprowadzonych badań należy sporzą-

dzić protokół odbioru. 

 

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania. 

- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy' elementami a ościeżami, 

- sprawdzenie działania części ruchomych, 

- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest ilość nr elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem. Ilość 

robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i 

sprawdzonych w naturze. 

Jednostką obmiarową jest 1 mb. 

 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór 

obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 

 

9. Podstawa płatności 

Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamonto-

wanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

10. Przepisy związane 

- PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

- PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

- PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

- PN-9 l/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 

- PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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B-6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kategoria robót – Tynki i okładziny – kod CPV 45324000-4 

 

 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych oraz tynków mozaikowych. 

 

Zakres robót objętych 

Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtu-

jącą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której 

wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i 

technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki zwy-

kłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 

Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normiePN-70/B-10100p. 

3.1.1. 

Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-

70/B-10100 p. 3.3.2. 

Niniejszy zakres robót ma zastosowanie do robót tynkarskich przewidzianych do wykonania, a ujętych 

w dokumentacji projektowo-kosztorysowej t j :  

- wykonanie tynków po zamurowanych otworach drzwiowych, 

- wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych, 

- mocowanie narożników aluminiowych, 

- wykonanie pozostałych tynków wewnętrznych (w tym mozaikowych), 

- uzupełnienie zewnętrznych tynków ścian i cokoły, 

- wykonanie pozostałych tynków zewnętrznych i wewnętrznych, 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1. MATERIAŁY 

Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

 

1.1 Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryj-

nych można stosować wodociągową wodę pitną.Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanaliza-

cyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

1.2. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych", a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnio-

ziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - 

średnioziarnisty odmiany 2. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 

mm. 

 



Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie 

 

1.3. Zaprawy budowlane wapienne 

Do zapraw wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niezgaszonego wapna i bez zanieczyszczeń obcych. Gasze-

nie wapna powinno być dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika 

budowy w nawiązaniu do wytycznych ITB w tym zakresie. 

Do zapraw wapiennych można stosować wapno pokarbidowe i wapno niegaszone (wapno palone mie-

lone) w zakresie określonym w dokumentacji technicznej. Skład objętościowy zaprawy powinien być 

dobierany doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju wapna. Orien-

tacyjne proporcje objętościowe składników zapraw o konsystencji 7 cm wg stożka pomiarowego, po-

dano w tabeli Dopuszcza się stosowanie wapna niegaszonego mielonego po uprzednim ustaleniu skła-

du. 

 

Orientacyjne składy objętościowe zapraw wapiennych o konsystencji 7 cm wg stożka pomiarowego: 

 

Marka zaprawy Orientacyjny skład objętościowy zaprawy (wapno/piasek) 

z wapna w postaci ciasta z wapnahydratyzowanego 

0,2 1:3,5 i 1:4,5 1:3 i 1:4 

0,4 1:1,5,1:2 i 1:3 1:1,1:2 i 1:2,5 

 

1.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy bu-

dowlane zwykłe". 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popio-

łów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku użycia cementu hutni-

czego temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. W 

przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu można stosować 

cement portlandzki biały lub dodawać barwniki mineralne. 

Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających, odpo-

wiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki za-

prawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne składy objętościowe zapraw o konsystencji 10 

cm wg stożka pomiarowego można przyjmować wg tablicy 1. 

 

1.5. Zaprawy budowlane cementowe 

Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 

marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw niższych marek); stosowanie do zapraw mu-

rarskich innych cementów portlandzkich powinno być uzasadnione technicznie. Do zapraw cemento-

wych mogą być stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura otoczenia co najmniej w 

ciągu 7 dni :od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż : 5C. W przypadku konieczności uzyska-

nia zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu należy stosować cement portlandzki biały lub do-

dawać do zapraw odpowiednie barwniki mineralne. 

Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających (plastyfikatorów) 

lub uszczelniających i przyspieszających wiązanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatków 

powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do stosowania 

w budownictwie przez ITB. 

Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki za-

prawy oraz marki cementu. 
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1.6. Gips szpachlowy 

Gips szpachlowy, stosowany do wykonania gładzi gipsowych ścian oraz gładzi ścianek i sufitów z 

płyt gipsowo - kartonowych powinien odpowiadać wymaganiom norm państwowych. 

Gips do wykonania gładzi gipsowych należy przygotowywać w następujący sposób: do naczynia z 

czystą wodą wsypuje się gips powoli po całej powierzchni lustra wody aż do momentu, gdy woda 

przestanie go wchłaniać. Następnie po odczekaniu 5 minut należy masę dokładnie wymieszać tak, aby 

nie było w nim grudek. Przygotowana zaprawa powinna mieć konsystencję gęstej śmietany, bez zbry-

leń i pęcherzy. Ilość przygotowanego zaczynu powinna być taka, aby go można było wyrobić w ciągu 

10—15 minut. Wilgotność podłoża nie powinna być większa niż6%. 

Pomieszczenia, w których zostały wykonane świeże gładzie gipsowe, powinny być dobrze wietrzone, 

aż do całkowitego wyschnięcia. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna być niższa niż +5°C, ani 

wyższa niż +18°C. 

 

1.7. Siatki Rabitza 

Siatki Rabitza przewidziane są na dolnych stopkach belek stalowych, na połączeniu nowego fragmen-

tu muru ze starym, na ścianach wzmacnianych fragmentach muru. 

 

1.8 Roztwór kwarcowy 

W miejscach, gdzie przewidziane są tynki akrylowe ściany należy zakonserwować 15 % roztworem 

kwartscoat. 

 

1.9. Narożniki aluminiowe 

Wszystkie wypukła narożniki należy zabezpieczyć narożnikiem aluminiowym. 

 

2. SPRZĘT 

2.1 Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością ko-

rzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, 

- agregatu tynkarskiego, 

- betoniarki wolnospadowej, 

- pompy do zapraw, 

- przenośnych zbiorników na wodę. 

 

3. TRANSPORT 

3.1 Transport materiałów 

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN- 88/6731-08. 

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cemento-wozem, natomiast cement i wapno 

suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 

zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalo-

wych. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1 Warunki przystąpienia do robót 

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżni-

ce drzwiowe i okienne. 

- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C. 
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- W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środ-

ków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w 

okresie obniżonych temperatur". 

- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasło-

necznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnie-

nia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

 

4.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-7Q/B-10100p. 3.3.2. Spoiny 

w murach ceglanych: 

- W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10 mm. 

- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 

rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego my-

dła lub wypełniając je lampą benzynową. 

- Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 

4.3. Wykonywanie tynków zwykłych 

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-

10100p. 3.3.1. 

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 

określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu po-

winny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 

standardowy. 

Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 

należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 

warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na 

zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w pro-

porcji 1:1:2. 

 

4.4. Wykonywanie gładzi gipsowych 

Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom 

aktualnej normy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania: 

- wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) — nie mniej niż 5 

MPa, 

- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, od siew na 

sicie 1,0 mm — 0%, 

- początek wiązania po 30—60.min, 

- ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Yicata — nie więcej niż 

0,5 g, 

- gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań 

normy. 

- woda użyta do wykonywania zaczynu z gipsu szpachlowego powinna odpowiadać wymaganiom 

podanym w normie na wodę do celów budowlanych. 

- wilgotność podłoża nie powinna być większa niż 6%. 

 

4.5. Tynk mozaikowy 

Tynk mozaikowy stosowany do wykonywania warstwy zewnętrznej powinien odpowiadać wy-

maganiom aktualnej normy państwowej 



Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie 

 

 

4.6. Narożniki aluminiowe 

We wszystkie wypukła narożniki należy zamontować narożniki aluminiowe bez siatki. Narożniki mo-

cować należy do ściany za pomocą zaprawy klejowej na uprzednio przygotowaną powierzchnie. 

 

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

5.1. Podstawa odbioru robót 

1. Podstawę dla odbioru robót tynkarskich powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów, 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie były 

odnotowywane w dzienniku robót, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie zalecił Inspektor nadzoru, 

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. Odbiór, goto-

wych tynków gipsowych powinien być dokonywany nie wcześniej niż po 7 dniach po ich wykonaniu. 

 

5.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akcep-

tacji. 

 

5.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 

konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

 

5.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 

p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

- przyczepności tynków do podłoża, 

- grubości tynku, 

- wyglądu powierzchni tynku, ; 

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć 

wodą.Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzo-

ru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania 

daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć 

tynk do niższej kategorii, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać robo-

ty tynkowe 
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Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwu-ścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 

mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej 

łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszcze-

niu, 

- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej po-

wierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikają-

cych z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

5.5 Warunki odbioru narożników aluminiowych 

Warunki odbioru narożników aluminiowych należy przyjąć takie same jak dla tynków 

 

6. OBMIAR ROBÓT 

6.1. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie suro-

wym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Po-

wierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 

surowych na płaszczyznę poziomą. 

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w 

stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, 

obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m
2
. 

Ilość tynków w m określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która obej-

muje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 

m, 

- przygotowanie podłoża, 

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

- osiatkowanie bruzd, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- wykonanie tynków, 

- reperacja tynków po dziurach i hakach, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego. 
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8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1. Normy PN-85/B-04500 

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

- PN-B-30020-1999 Wapno. 

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

- PN-B-19701 :1997 Cementy powszechnego użytku. 

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jako-

ści i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

 

8.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe ze-

szyt 1 „Tynki", wydanie ITB — 2003 rok. 
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B-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kategoria robót – Posadzki – kod CPV 45430000-0 

 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru posadzek z płytek ceramicznych oraz wykładzin z tworzyw sztucznych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2. Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25- 0,5mm, piasek średnio-

ziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 

 

2.4. Materiały izolacji cieplnej 

Płyty ekstradowanej pianki polistyrenowej o parametrach: 
- moduł sprężystości 20,00N/mm

2
, 

- grubość 5 cm 

 

3. Sprzęt 

 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

 

4. Transport 

 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu ma-

teriały powinny być zabezpieczone przed przesunięciem, uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Podłoże pod posadzki 

Podłoże pod posadzki powinno być stabilne, wolne od kurzu i zanieczyszczeń i suche, gładkie , bez 

spękań i ubytków . Musi stanowić równą płaszczyznę lub pochyłą zgodnie z projektowanymi spadka-

mi podłóg. Podłoże po rozebranych okładzinach musi być oczyszczone z pozostałości materiałów 

starych posadzek i kleju. Należy je oczyścić przez szlifowanie lub frezowanie, uzupełnić ubytki. 

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 

wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płasz-

czyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szero-

kości pomieszczenia. 

 

5.2. Ogólne zasady wykonywania posadzki z płytek ceramicznych 

Przy wykonywaniu posadzek należy stosować się do ogólnych zasad wykonania okładzin z płytek 

ceramicznych. Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, ga-

tunków i odcieni. Następnie należy wyznaczyć na linię, od której układane będą płytki. Kompozycję 

klejącą przygotować zgodnie z instrukcją producenta. 

Kompozycję klejową rozprowadzić packą ząbkowaną ustawioną pod kątem 50 ° równomiernie po-

krywając całą powierzchnię podłoża. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna 

pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu 10 minut. 

Płytki układać począwszy od wyznaczonej linii. Nakładając płytkę trzeba ją lekko przesunąć po pod-

łożu ok. 1-2cm, ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 

6-8mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania kompozycji klejącej. 

W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować 

wkładki dystansowe. 

Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin.  

Zaleca się aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 

a) do 100mm - około 2mm  

b)od 100mm do 200mm - około 3mm  

c) od 200mm do 600mm - około 4mm  

d) powyżej 600mm - około 5-20mm 

Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania. 

W okładzinie należy wykonać dylatację w miejscach dylatacji podkładu, a szczeliny wypełnić masą 

dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa i wkładki dylatacyjne muszą mieć aktualną apro-

batę techniczną.  

 

5.3. Kryteria oceny jakości i odbioru 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin, 

- sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 

- sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.  

Kontrola okładziny z płytek obejmuje sprawdzenie: 

a) zgodności wykonania z dokumentacją techniczną poprzez oględziny i pomiary, 

b) stanu podłoży na podstawie odbiorów międzyoperacyjnych, 

c) jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatówzgodności przedłożonych 

przez dostawcę, 

d) przyczepności okładziny poprzez lekkie opukanie - nie powinna wydawać głuchego odgłosu, 

e) prawidłowości wykonania dylatacji w miejscach dylatacji podkładu, prawidłowościukładu i wypeł-

nienie szczelin. Ich szerokości - powinna wynosić 5-10mm  

f) odchylenie płaszczyzny przy użyciu łaty 2,0m - nie powinno być większe niż 3 mm na dł 2,0m 

g) prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm, 

h) grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określo-

nej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 

i) Prawidłowości wykonania spadków- do kratek ściekowych podłogowych nie powinno być mniejsze 

niż 1,5% a odległość wododziału nie większa niż 4m. Dopuszczalne odchylenie płaszczyzny nie wię-

cej niż 2mm na całej długości łaty pomiarowej 2,0m. 

Jeżeli choć jeden wynik badania jest negatywny okładzina lub wykładzina nie będzie przyjęta. 
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Jeżeli jest to możliwe należy okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. Jeżeli odchy-

lenia od stawianych wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz 

jeżeli Inwestor wyrazi zgodę okładzina będzie odebrana a wartość robót zostanie obniżona. 

Jeżeli odchylenia od stawianych wymagań zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładzi-

ny okładzinę Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie usunąć i wykonać ponownie. 

 

5.4. Ogólne zasady wykonania posadzek betonowych 

a) Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno lub dwuwarstwowe z 

zaprawy cementowej i betonu B20. 

b) Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji pod-

łogi, grubość warstw, markę zaprawy i betonu, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyj-

nych i sposób zbrojenia posadzek. 

c) Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą niż: 

przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie -16 MPa, 

przy pozostałych posadzkach -10 MPa. 

d) W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne 

- oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, 

- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 

- przeciwskurczowe w odstępach nie większych niŚ 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do 

kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy po-

sadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwo-

wych. 

e) Zbrojenie posadzek betonowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz wszel-

kimi zasadami wykonywania zbrojenia betonu. 

 

5.5. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych 

Sposób aplikacji i warunki przygotowania podłoża należy przyjąć wg dokumentacji projektowej i 

warunków zastosowanego systemu. 

 

6. Kontrola jakości 

- Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym doku-

mentem. Sprawdzenie cech zewnętrznych dostarczonych płyt kamiennych - kształt, wymiary, wygląd 

zewnętrzny, widoczne wady i uszkodzenia. 

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaga-

niom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwaran-

cyjnym). 

- Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót. 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji i okładzin wg p. 5 niniejszej SST. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni ułożonej posadzki i 1mb ułożonego cokołu. Ilość 

robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.  

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przy-

padku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez produ-

centa – powinien on być zbadany laboratoryjnie. 

 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wyma-

ganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwa-

rancyjnym). 
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8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo kosztorysową przez porównanie wykonanej pod-

łogi z projektem technicznym i stwierdzeniem wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiaru 

posadzki, 

- sprawdzenie jakości użytych materiałów, 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 

ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 

i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suw-

miarki. 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać 

przez oględziny. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Płatność 

Płaci się za ustaloną ilość m3 podłoża betonowego, m2 powierzchni ułożonej posadzki i 1mb ułożo-

nego cokołu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów 

i sprzętu, wykonanie posadki, oczyszczenie posadzek po wykonanych robotach uporządkowanie sta-

nowiska pracy. 

 

10. Przepisy związane 

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszech-

nego użytku.  

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

- PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy. 

- PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.  

- PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i Heterogeniczne pokrycia podło-

gowe z polichlorku winylu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie 

 

B-8 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kategoria robót – Malowanie  – kod CPV45442100-8 

 

 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru robót malarskich. 

 

Zakres stosowania 

Warunki techniczne mają zastosowanie przy wykonywaniu robót malarskich oraz ich odbiorze. 

Niniejsze wymagania techniczne dotyczą robót malarskich obejmujących następujące malowania : 

zwykłe i doborowe wykonywane w warunkach normalnych, ręcznie przy zastosowaniu następujących 

typów farb : 

a) dających się rozcieńczyć wodą: 

- farby emulsyjne wodorozcieńczalne, w których spoiwem jest trwała zawiesina rozproszonych w 

wodzie drobnych cząsteczek substancji stałych, polimerów lub kopolimerów z dodatkiem emulgato-

rów, środków zmiękczających, stabilizatorów itp., 

- farby olejne na spoiwie bezwodnym z olejów schnących (pokostowy i polipokostowy) oraz modyfi-

kowane żywicami syntetyczny mi, 

- lakiery i emalie poliwinylowe, chloro kauczukowe. 

 

1. MATERIAŁY 

Wszelkie materiały do ułożenia płytek ceramicznych na ścianach powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

1.1. Farby emulsyjne 

Do malowania ścian wewnętrznych mogą być stosowane następujące rodzaje farb emulsyjnych: 

- Polinit na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanu winylu, 

- Winalit na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanu winylu, 

- inne dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

 

1.2. Farby olejne 

Do malowania istniejącej stolarki drzwiowej. 

 

1.3. Emalie chlorokauczukowe 

Do malowania elementów metalowych 

 

1.4. Farba silikonowa 

Do malowania elewacji. 

 

1.5. Emulsja gruntująca 

Przed naniesieniem powłok malarskich należy ściany zagruntować środkiem UNI-GRUNT. Farby 

gotowe farby olejne, farby emulsyjne powinny być przygotowane fabrycznie w postaci całkowicie 

przystosowanej do użycia na budowie. 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świa-

dectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

2. SPRZĘT 

2.1 Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać ręcznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
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3 . T R AN S P O RT  

3.1 Transport materiałów: 

Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: -samochód 

dostawczy o ładowności 0,9 ton. 

 

4 .  W YK O N AN IE  R OB ÓT  

4.1 Wymagania podstawowe 

Podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót tynkowych i poda-

nych malarskich. 

W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań, a prace 

malarskie wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładki), malarz powinien być 

zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji. 

Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów o właściwościach alkalicznych 

(wapno, soda kaustyczna, pasty do ługowania powłok itp.) należy stosować środki ochrony osobistej. 

Materiałów zawierających związki ołowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, żółcień 

chromową) jako szkodliwych dla zdrowia nie należy nanosić metodą natrysku, a po włok z tych mate-

riałów szlifować na sucho. 

Przy wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki 

organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-żywicznych, wyrobach lakierowych ftalowych, lakierach) 

należy stosować odzież ochronną 

 

4.2. Podkład pod roboty malarskie 

Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach tynkowych lub podłożach betonowych 

odpowiadających wymaganiom podanym w B-8 dotyczącym robót tynkowych, jak też na podłożach 

gipsowych i innych po dokonaniu odbioru. 

 

4.3. Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do 

malowania, naprawić uszkodzenia, wy konać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża 

gładkość powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować. W robotach olejnych gruntowanie 

należy wykonać przed szpachlowaniem. 

Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i 

miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po całkowitym i osta-

tecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścia-

nach. 

Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa, niż to 

podano w tabeli. Malowanie tynków o wyższej wilgotności niż podana w tabeli może powodować 

powstawanie plam, a nawet niszczenie powłoki malarskiej. 

Pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót poprzedzających, a w 

szczególności: 

- całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cen-

tralnego ogrzewania, elektrycznych, założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz 

armatury oświetleniowej, 

- dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej, 

Drugie malowanie można wykonywać po: 

- wykonaniu tzw. białego montażu, 

- po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych)  

 

Tab. 1. Największa dopuszczalna wilgotność tynku przeznaczonego do malowania 

Rodzaj powłoki z farby Największa wilgotność podłoża % masy 

Farba olejna, olejno-żywiczna i syntetyczna (np. ftalowa) 

Farba emulsyjna 

3 

4 

 



Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie 

 

4.4. Malowanie farbami emulsyjnymi 

Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjąt-

kiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a także na reemulgację. Powinny one 

dawać matowy wygląd pomalowanej powierzchni. 

 

4.5. Emulsja gruntująca 

Powłoka gruntująca nanoszona ręczne na powierzchnię ściany. Środek gruntujący nanosi się po cał-

kowitym wyschnięciu nowych wypraw tynkarskich. Wilgotność tynku nie powinna przekraczać 5 %. 

 

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

5.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniej-

szej specyfikacji. 

 

5.2. Kontrola materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ma-

teriałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić po- średnio na pod-

stawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających 

zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 

Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące wątpli-

wości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione laborato-

ria. 

 

5.3. Odbiór podkładu 

Podłoża tynkowe powinny pod względem dokładności i równości wykonania odpowiadać wymaga-

niom dla tynków zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek gipsowych.  

Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny być przygotowane w następujący sposób: 

- wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny być naprawione przy użyciu tej samej zaprawy, z któ-

rej tynk był wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawione miejsce równało się z powierzchnią 

tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza się użycie do naprawiania uszkodzeń 

zaprawy gipsowej, 

- przy malowaniu tynków gipsowych farbami emulsyjnymi podłoża powinny być zaimpregnowane 

środkiem UNI-GRUT, 

- powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych należy przed malowaniem oczyścić z ku-

rzu, 

- w zależności od rodzaju powłoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo- wapienne i wa-

pienne powinny być zagruntowane środkiem UNI-GRUT, 

Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiałów drewno pochod-

nych oraz podłoża białe powinny: 

- mieć gładką powierzchnię, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachlówką klejowo-olejną lub 

inną dopuszczoną normą lub świadectwem do danego zakresu stosowania, 

- sęki i miejsca żywiczne powinny być pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub lakierem spiry-

tusowym (2-krotnie), 

- powierzchnie przed malowaniem powinny być odkurzone i oczyszczone z tłuszczu, żywicy, pyłu lub 

innych zanieczyszczeń. 

Powierzchnie stalowe powinny być przygotowane jak dla warunków zewnętrznych. Metalowe po-

krywki puszek instalacji elektrycznej powinny być niezależnie od przewidywanego rodzaju powłoki 

na powierzchnię ścienną - pokryte farbą rdzochronną na pyle cynkowym. 

 

5.4. Kryteria oceny jakości i odbiór powierzchni przygotowanej do malowania 

Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące: 

- badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia, 

- badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzać dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elemen-

tów przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich, 
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- badanie materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio przed ich użyciem, 

- badanie podkładów należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 2 dniach od daty ich ukończenia. 

- Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższe] niż + 5°C i przy 

wilgotności względnej powietrza poniżej 65%. 

 

5.5. Badanie podłoży 

Badanie podłoży powinno obejmować : 

- sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo- wapiennego lub cementowego 

należy przeprowadzać, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubości około 4 mm i zwilżenie zeskro-

banego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny l%. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, 

gdy zwilżone miejsca pozostaną bezbarwne lub zabarwią się na bladoróżowo, natomiast intensywne 

zabarwienie różowe świadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku, 

-sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni stali itp. należy wykonać przez polanie badanej powierzchni 

wodą; próba daje wynik dodatni, jeśli woda spływając nie tworzy smug i nie pozostawia kropli. 

 

5.6. Badanie materiałów 

Badanie materiałów powinno obejmować : 

- sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i za-

świadczeń o jakości materiałów wystawianych przez producentów oraz wyników kontroli, stwierdza-

jących zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej 

oraz z odpowiednimi normami państwowymi lub ze świadectwami dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie, 

- materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny być zbadane 

przed użyciem. 

 

Badanie warstw gruntujących obejmuje: 

- sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynków - przez kilkakrotne po tarcie dłonią 

podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku, 

- sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody; gdy 

wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu po winna wystąpić nie 

wcześniej niż po trzech sekundach, 

- sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości około 0,10 m2 

farbą podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy nałożeniu następnej warstwy powło-

kowej wystąpią różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki, przy sprawdzaniu wyschnięcia 

należy mocno przycisnąć tampon z waty o grubości około 1 cm ciężarkiem o masie 5 kg na przeciąg 

kilkunastu sekund; powierzchnię należy uznać z wyschniętą, jeżeli po odjęciu tamponu włókienka 

waty nie przylgnęły do powierzchni podkładu, 

- sprawdzenie przyczepności podkładu z farb miniowych należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 

normy państwowej. W przypadku elementów drobnowymiarowych badanie przyczepności można 

wykonywać w sposób uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podkładu młotkiem o masie 150 g. 

Podkład ma dostateczną-przyczepność, jeżeli po wykonaniu próby nie będzie odpadał pomimo ewen-

tualnych spękań. 

 

5.7. Ocena jakości 

Jeżeli wszystkie badania przewidziane dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę należy uznać za 

zgodną z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik ujemny, na-

leży albo całość odbieranych robót okładzinowych, albo tylko ich niewłaściwie wykonaną część, 

uznać za niezgodną z wymaganiami normy i niniejszych warunków technicznych. W razie uznania 

całości robót za niezgodne z wymaganiami normy, należy ustalić, czy trzeba całkowicie lub częściowo 

odrzucić roboty, czy też po dokonaniu poprawek możliwe jest doprowadzenie ich do zgodności z wy-

maganiami normy, a następnie przedstawienie do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 

 

5.8. Badanie gotowej okładziny 

Powinno polegać na sprawdzeniu: 
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- należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie wybranych 

miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie okładziny do podkładu, 

- prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie wybranych 

spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm (sprawdzenie za pomocą 

poziomnicy i pionu murarskiego), 

- prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do siebie 

kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar 

wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 mm, 

- wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach budzących wątpli-

wości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, 

- jednolitości barwy płytek. 

 

5.9. Odbiór końcowy robót malarskich 

 

6. OBMIAR ROBÓT 

6.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowądla robót malarskich jest metry kwadratowe powierzchni. 

 

6.2. Zasada obmiaru 

Zasady przedmiarowania podane są w KNR 02-02 rozdział 15. Ilość robót określa się na podstawie 

dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaa-

probowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

7.1. Roboty malarskie 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 wykonanej okładziny ścian która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- oczyszczenie podkładu, 

- wykonanie robót malarskich, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1 Normy  

- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi, 

-PN-69/B-40285Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych  

- PN-80/C-04401Pigmenty. Ogólne metody badań. 

- PN-79/C-04411Pigmenty. Oznaczanie trwałości na światło. 

- PN-62/C-81502Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

- PN-70/H-97051Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne. 

- PN-71/H-97053Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 

- BN-7 5/6113-1,6Farba chlorokauczukowa do gruntowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie 

 

B-9 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kategoria robót – Utwardzenie terenu, opaska wokół budynku oraz podjazd – kod CPV 45111200-0 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem utwardzenia z brukowej kostki betonowej. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Ogólna specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót dotyczących utwardzenia terenu. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykona-

niem chodnika z brukowej kostki betonowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produ-

kowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w 

fazie produkcji. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, i 

poleceniami Inżyniera.  

 

2.MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów prze-

znaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak 

również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z do-

puszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 

posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnionąjednostkę. 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklę-

śnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości < 80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm. Kostki 

o takiej grubości są produkowane w kraju. 

Tolerancje wymiarowewynoszą: 

- na długości ± 3 mm, 

- na szerokości ± 3 mm, 

- na grubości ± 5 mm.  

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 

 

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
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Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 

a)średnia z sześciu kostek 

b)najmniejsza pojedynczej kostki 

 

60 

50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5 

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B- 06250 [2]: 

a)pęknięcia próbki 

b)strata masy, %, nie więcej niż 

c)obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 

próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

 

brak 

5 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niż 4 

 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.3.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej 

niż „32,5". Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaga-

niom PN-B-19701 [4]. 

2.3.2. Kruszywo do betonu 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].  

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 

założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

Woda powinna być odmiany „1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 

receptą laboratoryjną. 

Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i więk-

szą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki nieorga-

niczne. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-

nego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera w przypadku braku ustaleń w wymie-

nionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre-

ślonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera.. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 

Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mająjednolity kształt i kolor, można stosować mecha-

niczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, 

służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

 

4. Transport 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 

wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, 

gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samocho-

dami w nienaruszonym stanie. 

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wy-

maganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inży-

niera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszyst-

kich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wy-

konawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w da-

nych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera. 

5.2. Koryto pod chodnik 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami po-

dłużnymi i poprzecznymi. „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża". Wskaźnik za-

gęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. Jeżeli do-

kumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej można wyko-

nywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP >35 [6] w uprzednio wykonanym kory-

cie. 

5.3. Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 

powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.4. Warstwa odsączająca 

Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsączająca, to 

jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi w OST D-04.02.01 „Warstwy odsącza-

jące i odcinające". 

5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowol-

nego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżynie-

ra. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 

kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 

chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 

kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chod-

nika. Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 

tworzywa 

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od  

krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 

Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użyt-

kowania. 

 

6. Kontrola jakości robót 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 

posiada aprobatę techniczną. 

Pozostałe wymagania określono w OST D-05.02.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej". 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi 

SST. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

głębokości koryta: 

- o szerokości do 3 m: ±1 cm, 

- o szerokości powyżej 3 m: ±2 cm, 

- szerokości koryta: ± 5 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych pole-

ga na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej OST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania utwardzenia 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwier-

dzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST: 

- pomierzenie szerokości spoin, 

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych utwardzenia 

6.4.1. Sprawdzenie równości utwardzenia 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 

m
2 
ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Do-

puszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać1,0 cm. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punk-

ty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekra-

czać ± 3 cm. 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 

każde 150 do 300 m
2
 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopusz-

czalneodchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowąjest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

pkt 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
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Cena wykonania 1 m
2
 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

- wykonanie koryta, 

- ew. wykonanie warstwy odsączającej, 

- wykonanie podsypki, 

- ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego. 

PN-B-06250 Beton zwykły. 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
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B-10 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kategoria robót – Roboty betoniarskie – kod CPV45262210-6 

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są Wymagania dotyczące wyko-

nania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie konstrukcji betonowych związanych z niniejszym tematem. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 

wytycznych oraz określeniami podanymi w OST Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu nie-

zbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej 

od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 

Konstrukcje żelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami Stalowymi współpracują-

cymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji żelbeto-

wych. 

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mine-

ralnego o frakcjach piaskowych grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych domieszek 

chemicznych. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczonaprzez wytwórcę zewnętrznego. 

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składnikówmineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczkakwadratowego 2 mm. 

w/c - wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym. 

Rusztowania montażowe - pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od konstrukcji 

montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu. 

Rusztowania robocze - pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi I sprzętu. 

Deskowania - pomocnicze budowle służące do formowania elementów betonowych wykonywanych 

na miejscu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową SST i 

poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST 

i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające 

warunki określone w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, póz. 

2016; z późniejszymi zmianami), 
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- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r„ Nr 92,póz.881), 

- U stawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, 

z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 

przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 

oraz warunkach technicznych. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Składniki mieszanki betonowej  

2.2.1.1. Cement 

a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków wg norm 

PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o następujących klasach wytrzymałościowych: 

- klasa 32,5 - do betonu klasy B25, 

- klasa 42,5 - do betonu klasy B 30 i wyższej, 

- klasa 52,5 - do betonu klasy B 30 i wyższej. 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 

Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999 oraz 

warunków technicznych. 

a) Oznakowanie opakowania 

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny 

napis zawierający następujące dane: 

- oznaczenie, 

- nazwa wytwórni i miejscowości, 

- masa worka z cementem, 

- data wysyłki, 

- termin trwałości cementu. 

d) Świadectwo jakości cementu 

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami ba-

dań. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu: 

- Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a 

wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. 

- Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań Cementowni 

można ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe. 

- Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 

kontroli obejmującej: 

oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3.-1996, 

oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996, 

sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpada-

jących się w wodzie). 

W przypadku gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie może być 

użyty do betonu.  

g) Warunki magazynowania i okres składowania: Miejsca przechowywania cementu mogą być nastę-

pujące: 
- dla cementu pakowanego (workowanego): 

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 

opadami), 

magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach). 

- dla cementu luzem: 

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 

załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli 
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objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu 

cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie : 
1) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

2) po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę 

- w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w spo-

sób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  

2.2.1.2. Kruszywo do betonu 
Kruszywo do betonupowinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziar-

nienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie na umoc-

nionym i czystym podłożu w taki sposób aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się. 
Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych badań i 

testów, i nie zakłócały rytmu budowy.  

2.2.1.2.1. Kruszywo grube 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-
79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999. Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej 
partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego 

dotyczącego reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inżyniera. 
Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 

- oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001), 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 

- oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48, 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-

86/B-06712 użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub 

dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B- 06714/18 (PN-EN 1925:2001) 

dla korygowania recepty roboczej betonu.  

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-

86/B-06712 i PN-S-10040:1999. Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom 

niepełnym obejmującym: 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12, 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

- oznaczenie składu ziarnowego - wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 

- oznaczenie zawartości grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48. Niezależnie od podanych wyżej wy-

magań betony klasy B35 i wyższe wykonywać należy z kruszywa o uziarnieniu ustalonym doświad-

czalnie, podczas projektowania składu mieszanki betonowej. 

Do betonów klasy B30 i B25 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w 

granicach podanych w normie PN-S-10040:1999. Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla 

każdej partii piasku wyników badań pełnych wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wyników badania 

specjalnego dotyczącego reaktywności alkaicznej. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontro-

lę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PNEN 1925:2001) i stałości zawartości frakcji 0-2 

mm. 
2.2.1.3. Woda 

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN- 88/B-32250. 
Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. 

Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego. W przypadku poboru wody z innego źródła, należy 

przeprowadzić bieżącą kontrole zgodnie z wyżej wymienioną normą. 
2.2.1.4. Domieszki do betonów 
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Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 

934-6:2002. 
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przy-

padkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych takich jak: zmniejszenie wy-

trzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy teŚ ocenić wpływ 

domieszek na zmniejszenie trwałości betonu. 
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, napowietrzają-

cym, przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie. 
Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM do ich 

stosowania w budownictwie obiektów mostowych (inżynieryjnych). 
Domieszki posiadające tylko Aprobatę 1TB mogą być stosowane jedynie za 
zgodą Inżyniera. 
2.2.2. Mieszanka betonowa 
Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosowad mieszankę betonową wy-
konywaną samodzielnie przez Wykonawcę lubmieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni tzw. 

„beton towarowy". Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wyma-

ganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wy-

maganiom norm: PN-S- 10040:1999, PN-88/-06250 lub PN-ENY 206-1 oraz warunków technicznych. 

Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej opraco-

wanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inżyniera. Wykonawca musi po-

siadać własne laboratorium lub teŚ za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu labo-

ratorium. 
2.2.3. Stal zbrojeniowa 

Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S- 10040:1999, PN-91/S-10042 oraz 

warunków technicznych, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 

6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215. Odbiór stali zbrojenio-

wej na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez 

wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z po-

działem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie narażo-

nym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego o 

średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm. Przy średnicach większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o 

średnicy 1,5 mm. 
2.2.4. Materiały spawalnicze 

Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest zbrojenie 

oraz odpowiadające wymaganiom normy: PN-91 /M- 69430. 
2.2.5. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z two-

rzyw sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek 

dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
2.2.6. Deskowania 

Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S-

10040:1999, a ponadto: 
- drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D- 95018, PN-75/D-

96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251, 

- sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-

EN 636-3:2001, 

- gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, 

- deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, 

- do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki antyadhe-

zyjne parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowań. 
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Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformowad się pod wpływem warunków atmosfe-

rycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 

2.2.7. Rusztowania 

Do wykonania rusztowań należy stosować materiały zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań. 

 

3. SPRZĘT 

 

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane ręcz-

nie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych 

robót. Wykonawca powinien dysponować m.in.: 

1) do przygotowania mieszanki betonowej: 

- betoniarkami o wymuszonym działaniu, 

- dozownikami wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji, odpo-

wiednio przeszkoloną obsługą. 

2) do wykonania deskowań: 

- sprzętem ciesielskim, 

- samochodem skrzyniowym, 

- żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań. 

3) do przygotowania zbrojenia: 

- giętarkami, 

- nożycami, 

- prostowarkami, 

- innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami. 

4) do układania mieszanki betonowej: 

- pojemnikami do betonu, 

- pompami do betonu, 

- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy,  

-wibratorami przyczepnymi, 

- łatami wibracyjnymi, 

- zacieraczkami do betonu. 

5) do obróbki i pielęgnacji betonu: 

- szlifierkami do betonu. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełnić wymagania 

techniczne w zakresie BHP. 

 

4. TRANSPORT 

 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

 

4.1. Transport składników mieszanki betonowej 

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczo-

nymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach ciężarowych 

należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem. 

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

 

4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej  

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów 

należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości do-

wozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić: segregacja, zmiana konsystencji i składu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości podanych 

w normie PN-S-10040:1999. 

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S- 10042:1991, PN-88/-06250 

lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji „Projekt organizacji robót" uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem konstrukcji betono-

wych i żelbetowych, uwzględniając planowany termin rozebrania deskowania i rusztowań, jak rów-

nież plan przeprowadzanych badań. 

Zakres wykonania robót 

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z opracowaną 

przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inżyniera „Dokumentacją technologiczną". 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do 

Dziennika Budowy. 5.2.1. Wykonanie deskowań 

Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych 

umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. 

Deskowania powinny spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999. Elementy dodatkowe 

można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na deskowania nie mogą 

deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą beto-

nową. Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy 

wykonać z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż C30. Deski grubości nie mniejszej niż 18 mm i 

szerokości nie większej niż 18 cm, powinny być jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia 

na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny między deskami 

uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniającymi z 

tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem desko-

wania. 

Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące fakturę ścian 

licowych i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji. 

Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na 

stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie fazowa-

nia wykonywać również wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku należy 

przeprowadzić w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę rozmieszczenia zbrojenia 

powinien zatwierdzić Inżynier. Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego 

przekazywania sił. Po zmontowaniu deskowania powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środ-

kami o działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach po-

wierzchni betonu. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczysz-

czenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować 

zgodnie z odpowiednimi normami. 

5.2.2. Rusztowania 

Rusztowania należy wykonywać zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań. 

5.2.3. Przygotowanie zbrojenia 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płat-

ków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną 

należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie 

prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicz-

nych stali ani późniejszej ich korozji. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mecha-

nicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabło-

coną można zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal 

narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przy-

padku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 

Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Ciecie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. 

Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia 
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należy wykonywać wg dokumentacji projektowej z równoczesnym zachowaniem postanowień normy 

PN-91/S-10042. 

Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10042. 

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są 

tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

5.2.4. Montaż zbrojenia 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wy-

twórczych i montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany 

bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać 

przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie. 

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych spo-

sobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. Na 

wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastykowych pier-

ścieniowych. 

Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inżyniera. Szkielety zbrojenia powinny być, 

o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów po-

winny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym dru-

tem wiązałkowym: 

- przy średnicy prętów do 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm 

- przy średnicy prętów powyżej 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm  

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez 

jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i 

względem deskowania nie może ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10042. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 

betonowania jest nie dopuszczalne. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. 

Do zgrzewania \ spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie upraw-

nienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min 30% skrzyżo-

wań. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 

10 d. 
5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej 

5.2.5.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgod-

nie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. Przed przystąpieniem do układania betonu należy 

sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność 

wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
5.2.5.2. Zagęszczenie betonu 

Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy 

PN-S-10040:1999. 
5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji 

projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a 

w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 

naprężeń głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 

szkliwa cementowego, 

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 

zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu ce-

mentowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
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W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowa-

nia nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 

godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 

poprzednio ułożonego betonu. 
5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy 

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniej-

sze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 

dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.2.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

5.2.6.1. Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując wa-

runki umożliwiające uzyskanie przez betonwytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym za-

marznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do - 5°C, 

jednak wymaga to zgody Inżyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. 

Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze +20°C, w chwili układania, i za-

bezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania 

przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Zabezpieczenie podczas opadów. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystą-

pienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych 

dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 

przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 

podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 

konstrukcji.  

5.2.7. Pielęgnacja betonu 

Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-

S-10040:1999. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania 

dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej 

dla prefabrykatów. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1. Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności 

z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej 

SST. Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli", obejmującego między in-

nymi podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu 

kontroli, częstotliwości badań, sposobu i ilość pobierania próbek. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli", który podlega zatwierdzeniu 

przez Inżyniera. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 

6.2. Zakres kontroli i badań 

6.2.1. Deskowania 
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Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera i po-

twierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach PN-S- 10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST. 

Sprawdzenie polega na: 

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 

- sprawdzeniu stateczności deskowania, 

- sprawdzeniu szczelności deskowania, 

- sprawdzeniu czystości deskowania, 

- sprawdzeniu powierzchni deskowania, 

- sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 

- sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania. 

- Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 

6.2.2. Rusztowania 

Rusztowania należy kontrolować zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań. 

6.2.3. Zbrojenie 

Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera i po-

twierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projekto-

wą oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a także 

niniejszej SST. 

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podają powyżej przytoczone normy. 

6.2.4. Składniki mieszanki betonowej 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 

normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i 

okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości stosowanych materiałów. 

Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny 

niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inżynierowi- 

Należy opracować „Plan kontroli" jakości betonu uwzględniający badanie składników mieszanki be-

tonowej, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli" powinny być uwzględ-

nione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewen-

tualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych materiałów, a wymagane przez 

Inżyniera. W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej należy pobierać próbki. 

Ilość pobranych próbek powinna być określona w „Planie kontroli" jakości betonu, który podlega za-

twierdzeniu przez Inżyniera. 

6.2.5. Mieszanka betonowa 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 

normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i 

okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych mate-

riałów. 

Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny 

niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inżynierowi. 

Należy opracować „Plan kontroli" jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W 

„Planie kontroli" powinny być uwzględnione badaniaprzewidziane normami PN-S-10040; 1999, PN-

88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zasto-

sowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inżyniera. W celu wykonania badań mie-

szanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona w „Planie 

kontroli" jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 

oraz niniejszej SST. 

 

 
6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej 
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Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PNS- 10040:1999 oraz 

niniejszą SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 
6.2.7. Pielęgnacja betonu 

Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 
6.2.8. Beton 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 

normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i 

okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych mate-

riałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny 

niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inżynierowi. 
Należy opracować „Plan kontroli" jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W 

„Planie kontroli" powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-

88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zasto-

sowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inżyniera. W celu wykonania badań betonu 

należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona w „Planie kontroli" jakości 

betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej 

SST. 
6.2.9. Kontrola wykończenia powierzchni betonu 

Wykończenie powierzchni betonu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, postanowieniami 

normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje 

powyżej przytoczona norma. 
6.2.10. Kontrola sprzętu 

Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na: 
- kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, 

- sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania, 

- sprawdzeniu betoniarki, 

- sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, 

- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej, 

- sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, 

- sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu, Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST pod-

legają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Bu-

dowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST Jednostką obmiarową jest m
3
 (metr sze-

ścienny) wykonanych konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnie z dokumentacją projektową i 

obmiarem w terenie. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST . Konstrukcje betonowe i żelbetowe uzna-

je się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeże-

li wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, 

przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST. Podstawę płatności stanowi cena 

wykonania 1 m
3
 konstrukcji betonowej lub żelbetowej zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem 

w terenie i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Cena jednostkowa obejmuje: 
- dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji, 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
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- wykonanie „Projektu technologii betonowania", 

- wykonanie „Planu kontroli" materiałów i robót, 

- wykonanie „Projektu deskowania i rusztowania", 

- oczyszczenie podłoża, 

- wykonanie deskowania z rusztowaniem, 

- pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym, 

- oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia, 

- przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia, 

- montaż zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich otulin, 

- oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej, 

- przygotowanie mieszanki betonowej, 

- ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień 

i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 

- pielęgnację betonu, 

- rozbiórkę deskowania i rusztowań, 

- usunięcie niedoskonałości powierzchni, 

- oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 

- wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych Specyfika-

cją lub zleconych przez Inżyniera. 

Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy: 
- PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i 

badania. 

- PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

- PN-EN V 206-1:2002 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

- PN-EN 197-1:2002Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 
- PN-EN 197-2:2002Cement. Część 2: Ocena zgodności.  

- PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości.  

- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

- PN-91/B-06714/34Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej. 
- PN-78/B-06714/15Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
- PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewu. 

- PN-78/B-06714/16Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
- PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie kształtu 

ziaren.  

- PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
- PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w postaci 

gliny.  

- PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
- PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.  

- PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika nasiąkliwości 

kapilarnej.  

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

- PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Defini-

cje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie.  

- PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 

zgodności i ocena zgodności. 
- PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  

- PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
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- PN-ISO 6935-1/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowewymagania stosowane 

w kraju. 

- PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.  

- PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowewymagania stoso-

wane w kraju. 

- PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 

- PN-82/H-93215Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

- PN-91/M-69430Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne wyma-

gania i badania. 

- PN-92/D-95017Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i bada-

nia. 

- PN-91/D-95018Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania. 

- PN-75/D-96000Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

- PN-72/D-96002Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

- PN-63/B-06251Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

- PN-EN 313-1:2001Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja. 

- PN-EN 313-2:2001Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia. 

- PN-EN 636-3:2001Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: Wymagania dla sklejki użytkowanej w 

warunkach zewnętrznych. 

- PN-84/M-81000Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 

- PN-93/S-10080Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. 
 

10.2. Inne dokumenty: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; 

z późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z 

późniejszymi zmianami), 
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B-11 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kategoria robót – Wykonanie pokryć dachowych, wraz z dociepleniem – kod CPV45261100-5 

 

 
1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru docieplenia oraz pokryć dachowych wraz z obróbkami na budynku Gimnazjum im. Jana Paw-

ła II w Korytowie. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach 

budynku tzn.: 
- docieplenie stropodachu 

- wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej oraz obróbki dachu. 

- montaż rynien i rur spustowych 

- obróbki blacharskie. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej roz-

porządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

przetargową, SST i poleceniami Inspektora. 
 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Zastosowane materiały do wykonania zamówienia powinny odpowiadać polskim normom i posiadać 

między innymi: 
- Aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie  

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN Certyfikat na znak bezpieczeń-

stwa 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich 
Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 
2.2. Podstawowe materiały do wykonania zamówienia: 

- styropapa (płyty styropianowe EPS 100) grubości 10i 15 cm, laminowane jednostronnie papą pod-

kładową, mocowane do podłoża: klejem bitumicznym trwale plastycznym; 
- Papa termozgrzewalna modyfikowana grubości min. 5mm na osnowie z włókniny poliestrowej na-

wierzchniowa i podkładowa np. wg Świadectwa ITB nr 974/93 Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. Blacha stalowa ocynkowana biała-grub. 0.55+0.60 

mm,[np. wg PN-61/B-10245 PN- EN 10203:1998], 

- Akcesoria blacharskie, 
- Rynny systemowe PVC-U DN 12mm i rury spustowe systemowe PVC-U DN 100mm, 

- Tarcica (kantówka o wymiarach 15x18cm), 
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3. Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca zobowiąza-

ny jest używać takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i 

wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 

4. Transport i składowanie 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powin-

ny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały powinny być składowane 

starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych 
i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładzie 
z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie folią. 
Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch war-

stwach tak, aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym prze-

sunięciem i uszkodzeniem. 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących papę przed zawilgoce-

niem, działaniem promieni słonecznych i z dala od grzejników. Rolki należy ustawiać 
w stosy w pozycji stojącej w jednej warstwie. 
Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki 

transportu powinny być zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Mate-

riały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach pań-

stwowych lub świadectwach ITB.  

Do transportu materiałów stosować:  

- Samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 t  

- Samochód dostawczy 0,9 t. 
Rolki papy termozgrzewalnej należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej war-

stwie, w pozycji stojącej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem się i uszkodze-

niem. 
 

5. Wykonanie robót 

5.1. Docieplenie styropapą 

Docieplenie stropodachu wykonać poprzez ułożenie płyt styropianowych laminowanych jednostronnie 

papątzw. styropapą grub. 10 i 15 cm na oczyszczonym podłożu. Styropapę układa się na oczyszczo-

nym, suchym podłożu poprzez klejenie do podłoża klejem bitumicznym ( zaleca się dodatkowe mo-

cowanie płyt za pomocą łączników do mechanicznego mocowania w strefie brzegowej i narożnej po-

łaci dachowej). 
 

5.2. Pokrycie papą termozgrzewalną 

Na tak ułożone płyty zagrzewa się papę termozgrzewalną podkładową odsuwając się od okapu a na-

stępnie zagrzewa się papę termozgrzewalną wierzchniego krycia np. typu POLBIT PYE 250 S50 SBS 

grub. min. 5 mm lecz o parametrach nie gorszych. Konieczny jest montaż kominków wentylacyjnych 

(1szt. na 40-60 mkw.) 
 

5.3. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci- szerokości. 
Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze 
roku, lecz temperaturze nie niższej od -15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
 

5.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 

osadzone uchwyty rynnowe (haki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości 

odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCW powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 

607:1999.5.9.10. 
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Do montażu rynien używać uchwytów PCV. Rynna powinna opierać się na hakach lub wisieć na nich. 

Ze względu na rozszerzalność termiczną nie może być przymocowana na sztywno. Haki należy mo-

cować wkrętami a nie gwoździami, które obciążona rynna może wyrwać. Zwykle dla rynien z two-

rzyw rozstaw uchwytów wynosi około 50-70 cm, w zależności od przekroju rynny 

i stosowanej grubości materiału oraz zaleceń producenta. Na hakach nie można opierać złączek dyla-

tacyjnych, łuków, wylotów oraz połączeń odcinków rynien. Mocuje się je w odległości około 

15 cm od tych elementów. Przy łączeniu rynien należy przestrzegać instrukcji producenta. 

Rury spustowe należy mocować do ściany za pomocą obejm. Są one wykonane z tego samego mate-

riału co rury. Obejmy rozmieszcza się pod kielichami rur w odstępach co 1,8-2 m. Rury spustowe 

można mocować także za pomocą uchwytów, które po przykręceniu są niewidoczne 

z zewnątrz. Przy długości okapu do 12 m montuje się 1 rurę na końcu rynny. 

 

6. Kontrola jakości 

6.1. Kontrola jakości materiałów 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez za-

świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo-

rzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzają-

cych przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów izola-

cyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją przetargową oraz sprawdzenie właściwości 

technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 

nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budo-

wy. 

 

6.2. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji. 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez przedstawiciela 

Zamawiającego.  

Odbiorom prac zanikających podlega: 

- Położenie każdej warstwy pokrycia dachu, 

- Ciągłość warstw, 

- Jakość materiałów, 

- Prostolinijność rzędów pokrycia dachowego , 

- Rozmieszczenie styków każdego wielkości zakładów, 

- Równość pokrycia, 

- Szczelność pokrycia. 

 

7. Obmiar robót 

Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania ż dokumentacją 

i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji powykonawczej. Jednostką obmiarową robót jest: 

- m
2
 pokrytej powierzchni, docieplenia 

- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie obmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspek-

tora i sprawdzonych w naturze. 
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8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do krycia połaci dachowych. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy prze-

prowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetro-

wą. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie od-

bioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy 

lub utrudniony.  

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

- podłoża, 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.  

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja przetargowa, 

- zapisy dotyczące wykonywania robót dociepleniowych i pokrywczych i rodzaju - zastosowanych 

materiałów, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blachar-

skich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 

zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.2.1. Odbiór pokrycia z papy: 

sprawdzenie przyklejenia papy do styropapy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska 

papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia 

papy, 

sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego 

przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100m
2
. Dokładność po-

miarów powinna wynosić do 2 cm. 

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

- sprawdzenie mocowania elementów do ścian, 

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

 

9. Podstawa płatności 

Sposób płatności określa umowa o wykonanie robót budowlano-montażowych. 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

- PN-80/B-10240Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. 

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-B-24620:1998Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

- PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  

- PN-61/B-10245Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowejocynkowanej i cynkowej. Wymaga-

nia i badania techniczne przy odbiorze. 

- PN-EN 607:1999Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U.Definicje. Wymagania i bada-

nia. 
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku 

z późniejszymi zmianami. 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwiet-

nia 2004 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004. 

- ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Złożone systemy izolacji cieplnej z 

wyprawami tynkarskimi" - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002. 

- ZUAT 15/V.03/2003 -Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniemstyropianu jako 

materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej" - Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,2003r. 

- ZUAT15/V.01/1997 -Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji" – ZaleceniaUdzielania 

Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r. 

- ZUAT fi 15/V.07/2003 -Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty" 

- Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

- ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Łączniki tworzywowe do moco-

wania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych" - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002. 

- PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu 

ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja". 

- PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego". 
- PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania". 
- PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
- Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 

72, poz. 664 z późniejszymi zmianami. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgod-

ności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności 

oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,poz. 2011). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 

poz. 2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r„ Nr 120, poz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budow-

lanego. (Dz. U. z 2003 r.,Nr 120, poz. 1133), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych 

do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386). 
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B-12 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kategoria robót – Docieplenie budynku (proj. ściany) – kod CPV45262521-9 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczącej wykonania i 

odbioru robót związanych z dociepleniem budynków - projektowana ściana zewn. dwuwarstwowa. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie dociepleń budynku wg poniższego wykazu: 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Każdy zestaw do wykonania ociepleń ścian zewnętrznych, 

sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO), musi posiadać przed wprowadzeniem do 

obrotu Certyfikat Zgodności ITB. 

 

2. Materiały 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowied-

nią normą. 

Każda partia materiału dostarczona na budowę musi posiadać aktualne atesty, aprobaty i inne aktualne 

wymagania dla zastosowanych materiałów. Każdy materiał dostarczony na budowę podlega odbiorowi 

pod względem zgodności z atestem i aprobatami wytwórcy.  

 

2.1. Wymagania. Podstawowymi składnikami są: 

- masa lub zaprawa klejąca do przyklejania płyt termoizolacyjnych, 

- płyty termoizolacyjne - najczęściej stosowane: styropian EPS 70 040 Fasada lub EPS 80 036 Fasada 

oraz wełna mineralna lamelowa i w płytach pod bezpośrednie wyprawy tynkarskie, 

- łączniki mechaniczne do mocowania materiałów termoizolacyjnych, 

- masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojącej, 

- siatka zbrojąca, 

- środek gruntujący tworzący powłokę pośrednią-opcjonalnie, zależnie od systemu, 

- masa lub zaprawa tynkarska o zróżnicowanej fakturze, 

- elementy uzupełniające, np. listwy cokołowe, profile narożnikowe, listwy kapinosowe itp. 

Wymagania szczegółowe dotyczące poszczególnych składników orazpełnych systemów precyzują 

dokumenty, w oparciu o które udzielane są Aprobaty Techniczne, czyli w przypadku aprobat europ - 

ETAG, a dla krajowych aprobat odpowiednie ZUAT-y. 

 

2.2. Masa lub zaprawa klejąca do przyklejania płyt termoizolacyjnych 

Masy klejące służące do klejenia styropianu do podłoża ściennego oraz do wykonania warstwy zbroją-

cej muszą spełnić nast. wymagania: 

a) zawartość suchej substancji - nie może się różnić o 10% od wartości podanej przez producenta, 

b) straty prażenia - nie może być różny o 10% od wartości podanej przez producenta 

c) przyczepność do betonu, Kpa w warunkach laborat. - min. 300; po 24 h w wodzie- min. 200 ; po 5-

ciu cyklach – cieplnowilgotnościowychmin. 300, 
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d) Przyczepność do styropianu, Kpa w warunkach laborat. - min. 100; po 24 h w wodzie - min. 100 ; 

po 5 cyklach –cieplnowilgotnościowychmin. 100, 

e) Odporność na rysy mm - min. 5, 

f) minimalna grubość warstwy zbrojonej - całkowite i dokładne przykrycie i zatopienie siatki zbroją-

cej.  

 

2.3. Rodzaje mas klejących 

a) zaprawa klejąca w postaci suchej mieszanki mieszana z wodą, 

b) masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, nadająca się do użycia bez dodatkowego 

przygotowania, 

c) zaprawa klejąca, wykonana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatków organicznych mie-

szanych z wodą, 

d) masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagająca wymieszania z cementami. 

Zaprawę należy przygotować według zaleceń producenta -wg. instrukcji i kart technicznych. 

 

2.4. Płyty termomodernizacyjne 

2.4.1. Płyty z ekstradowanej pianki polistyrenowej 

Wymagania: 

- Klasyfikacja ogniowa - samogasnące. 

Projekt przewiduje użycie płyt z ekstradowanej pianki polistyrenowej EPS-P i XPS-R 

1) płyt z ekstradowanej pianki polistyrenowej EPS-P 

- powierzchnia gładka, 

- gęstość objętościowa - 38,8 ±1% kg/rm, 

- nasiąkliwość <0,7%, 

- ściśliwość przy 10% odkształceniu względnym - 361 kPa, 

- współczynnik przewodzenia ciepła λ<0,036 W/mK, 

- stabilność wymiarów w temperaturze 70st.C po 48h, nie więcej niż +/-1,5%, 

- wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niż 100 kPa, 

- płyty o powierzchniach bocznych schodkowych, o wymiarach 100x500mm 

- Struktura płyt powinna, być zwarta, bez wykruszeń ubytków, pustek, 

2) płyt z ekstradowanej pianki polistyrenowej XPS-R 

- powierzchnia szorstka, 

- gęstość objętościowa - 34,3 ±1% kg/m
3
, 

- nasiąkliwość <1,5%, 

- ściśliwość przy 10% odkształceniu względnym - 361 kPa, 

- współczynnik przewodzenia ciepła λ<0,036 W/mK, 

- stabilność wymiarów w temperaturze 70st.C po 48h nie więcej niż +/-1,5%, 

- wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niż 100 kPa, 

- płyty o powierzchniach bocznych gładkich, o wymiarach  

Struktura płyt powinna, być zwarta, bez wykruszeń ubytków, pustek,  

2.4.2. Płyty z wełny mineralnej 

Wymagania dla wełny hydrofobowej: 

- Klasyfikacja ogniowa - kl. A1 wyrób niepalny. 

- gęstość objętościowa > 135 kg/m
3
, 

- krótkotrwała nasiąkliwość <0,3 kg/m2, 

- ściśliwość przy 10% odkształceniu względnym - 361 kPa, 

- współczynnik przewodzenia ciepła λ<0,039 W/mK 

- wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni >15 kPa 

- płyty o wymiarach 1000x500mm, 

Struktura płyt powinna, być zwarta, bez wykruszeń ubytków, pustek.  

2.4.3. Wymagania dla wełnylamelowej 

Klasyfikacja ogniowa - kl. A1 wyrób niepalny. 

- gęstość objętościowa > 90 kg/m
3
, 

- krótkotrwała nasiąkliwość <0,3 kg/m
2
, 

współczynnik przewodzenia ciepła λ<0,042 W/mK 
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płyty o wymiarach 200x1200mm i 400x1200mm 

Struktura płyt powinna, być zwarta, bez wykruszeń ubytków, pustek. 2.3. Siatka zbrojąca. 

Wymagania dla siatki z włókna szklanego: 

a) splot uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki, 

b) impregnacja powierzchni polimerowa zapewniająca odporność na działanie środowiska alkaliczne-

go, 

c) wymiary oczek nie mniej niż 3 mm, 

d) masa powierzchniowa nie mniej niż 145d/m
2
 

e) strata prażenia w temperaturze 625st. C. -10°25% masy 

f) siła zrywająca /wzdłuż osnowy i wątku/ 

- dla próbek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie mniej niż 1500 N 

- dla próbek przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie mniej niż 1200 N 

- dla próbek przetrzymywanych, w roztworze wodnym NaOH nie mniej niż 600 N 

- dla próbek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie mniej niż 600 N 

g) Wydłużenie względne /wzdłuż osnowy i wątku/ 

- dla próbek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie więcej niż 3,5% /przy sile 1500 N/ 

- dla próbek przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie więcej niż 3,5% /przy sile 1200 N/ 

- dla próbek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie więcej niż 3,5% /przy sile 600 N/ 

dla próbek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie więcej niż 3,5% /przy sile 600 

N/ 

h) gramatura 160 g/m
2
,  

 

2.5. Łączniki 

Wymagania stawiane łącznikom: 

- ilość rodzaj i długość łączników mechanicznych winna być zgodna z wytycznymi producenta syste-

mu, 

 

Tab. 1. Wymagania techniczne dotyczące łączników mechanicznych do mocowania izolacji termicz-

nej ze styropianu: 

Lp. Cecha Wartość Wartość 

1. Materiał łącznika Zachowujący właściwości mechaniczne w niskich temperatu-

rach 

2. Trzpień łącznika | Z tworzywa sztucznego wzmocniony, bądź stalowy ocynko-

wany z główką z tworzywa eliminującą powstawanie mostków 

cieplnych 

3. Sposób montażu Wbicie lub wkręcenie trzpienia 

4. Talerzyk Średnica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z otworami, 

zapewniająca przyczepność zaprawy klejącej 

5. Mostki cieplne Budowa łącznika minimalizująca powstawanie mostków ciepl-

nych 

6. Głębokość zakotwienia Zależna od podłoża i zgodna z dopuszczeniem dla danego typu 

łącznika 

7. Liczba łączników Musi wynikać z obliczeń statycznych jest zależna od strefy 

oraz wysokości wbudowania łącznika. Ilość łączników nie 

może być mniejsza niż 4 szt./l m
2
 

8. Rozmieszczenie łączników Zgodne z projektem, według wytycznych dostawcy systemu 
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Tab. 2. Wymagania techniczne dotyczące łączników mechanicznych do mocowania izolacji z wełny 

mineralne zwykłej i lamelowej: 

Lp. Cecha Wartość Wartość 

1. Materiał łącznika Zachowujący właściwości mechaniczne w niskich temperatu-

rach 

2. Trzpień łącznika 

 

Stalowy ocynkowany z główką z tworzywa eliminującą I po-

wstawanie mostków cieplnych 

3. Sposób montażu Wbicie lub wkręcenie trzpienia 

4. Talerzyk Wełna twarda - średnica 60mm, 

Wełna lamelowa - średnica 60mm + talerzyk o średnicy min. 

130 mm zwiększający powierzchnię docisku (średnica zależna 

od dostawcy systemu) Powierzchnia chropowata z otworami, 

zapewniającaprzyczepność zaprawy klejącej 

5. Mostki cieplne Budowa łącznika minimalizująca powstawanie mostków ciepl-

nych 

6. Głębokość zakotwienia Zależna od podłoża i zgodna z dopuszczeniem dla danego typu 

łącznika 

7. Liczba łączników Musi wynikać z obliczeń statycznych jest zależna od strefy 

oraz wysokości wbudowania łącznika. Ilość łączników nie 

może być mniejsza niż 4 szt./l m2 

8. Rozmieszczenie łączników Zgodne z projektem, według wytycznych dostawcy systemu 

 

- długość łączników zależna jest od budowy ściany oraz gr. płyt termoizolacyjnych. Istniejący tynk 

należy traktować jako podłoże nienośne, dlatego wymaganą głębokość kotwienia łączników należy 

liczyć od poziomu ściany nośnej i powinna odpowiadać co najmniej długość strefy rozprężnej. 

Potrzebna długość łączników mechanicznych obliczana jest poprzez dodanie następujących składni-

ków: L>hef+ai + 32 + da 

gdzie: 

hef- minimalna głębokość osadzenia w danym materiale budowlanym, 

ai -łączna grubość starych warstw np. stary tynk, 

32 - grubość warstwy kleju, 

da - grubość materiału termoizolacyjnego, 

L - całkowita długość łącznika. 

- ilość i rozkład łączników 

Informacje o rodzaju, ilości i rozmieszczeniu łączników mechanicznych powinien zawierać projekt 

techniczny ocieplenia budynku. Wielkości te zależne są m.in. od strefy obciążenia wiatrem, w której 

znajduje się budynek oraz od wysokości i miejsca wbudowania łącznika. Ilość łączników nie może 

być mniejsza niż 4 szt./1 m2.powierzchni elewacji. Przy narożnikach budynku wtzw. „strefie naroż-

nej" wymagane jest zwiększenie ilości łączników. W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne nale-

ży osadzać w narożach płyt. Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna 
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wynosić w przypadku ściany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku ściany z betonu co naj-

mniej 5 cm. 

- montaż łączników mechanicznych 

Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjną zostają osadzone w 

ścianie, po czym trzpień mocujący zostaje wkręcony za pomocą wiertarki z wkrętakiem (w przypadku 

łączników wkręcanych) lub wbity (włącznikach wbijanych). Niedopuszczalne jest zerwanie przez 

łączniki struktury izolacji. Główka łącznika powinna być zlicowana z powierzchnią płyt termoizola-

cyjnych (w wyjątkowych wypadkach może wystawać max. 1 mm ponad płaszczyznę płyt). 

Łączniki stosowane od wysokości 22 m muszą być łącznikami w całości niepalnymi (talerzyki i tra-

pienie metalowe). 

 

2.6. Środek gruntujący tworzący powłokę pośrednią 

- opcjonalnie, zależnie od systemu, 

 

2.7. Masa lub zaprawa tynkarska o zróżnicowanej fakturze 

2.7.1. Podkład tynkarski - opcjonalnie 

W niektórych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie techniką malarską lub inną podkładu 

tynkarskiego dla zabezpieczenia przed powstawaniem prześwitów i utrzymania barwy tynku. 

2.7.2. Masy i zaprawy tynkarskie, barwione w masie- klasa ogniowa - nierozprzestrzeniający ognia. 

Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej barwione w masie używa się fabrycznie przygo-

towanych produktów, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobów. 

Najczęściej stosowane na rynku produkty to: 

- akrylowa (polimerowa) masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, której podstawowym 

składnikiem wiążącym jest dyspersja polimerowa, 

- silikonowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, której istotnym składnikiem wiążą-

cym jest żywica lub emulsja silikonowa (krzemoorganiczna), 

- silikatowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, której istotnym spoiwo silikatowe 

(krzemianowe), 

- mineralno zaprawo tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia wodą, której jest spoiwo mineralne 

(cement i/lub wapno). 

 

2.8. Elementy uzupełniające, np. listwy cokołowe, profile narożne, listwy kampinosowe itp. 

Ochrona narożników i krawędzi. 

Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane przez producenta syste-

mu. Z reguły są to: 

- kątowniki ze stali szlachetnej, 

- kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą, 

- kątowniki z PCV z siatką zbrojącą (stosowane wyłącznie w systemach z użyciem styropianowych 

płyt termoizolacyjnych), 

- kątowniki z tzw. siatki pancernej. 

 

2.9. Farby elewacyjne. Opcjonalnie - Zależnie od systemu 

 

3. Sprzęt 

Do wykonania docieplenia może być użyty dowolny sprzęt zapewniający właściwy sposób wykonania 

docieplenia . 

 

4. Transport 

Elementy składowe systemu dociepleń do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Elementy składowe systemu dociepleń mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu i zabez-

pieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności w czacie transportu. 

 

5. Wykonanie robót  

5.1. Wymagania ogólne 

Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero jeżeli: 
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- roboty dachowe, demontaż i montaż okien, izolacje i podłoża pod posadzki balkonów lub zostaną 

zakończone i odebrane, 

- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: 

szkło, okładziny i f drewniane, elementy metalowe, podokienniki, okładziny kamienne, glazura itp,, 

zostaną odpowiednio zabezpieczone i osłonięte, 

- widoczne zawilgocone miejsca w podłożu ulegną wyschnięciu (roboty wewnętrzne „mokre" powin-

ny być wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodować nad-

miernego wzrostu ilości wilgoci w ocieplonych ścianach zewnętrznych), 

- na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostaną wykonane od-

powiednie obróbki zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wyk ociepleniem, 

zostanie jasno określony sposób zakończenia ocieplenia i jego połączenia z innymi elementami bu-

dynku 

- przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny ocieplane zostaną rozmiesz-

czone i opracowane w sposób zapewniający całkowitą i trwałą szczelność. 

Przy termorenowacji ścian istniejących budynków, przed przystąpieniem do prac ociepleniowych mu-

szą zostać usunięte przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podłoża i należy wyeliminować ich szko-

dliwy wpływ na podłoże. 

Wykonywanie ocieplenia powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją robót ociepleniowych, od-

stępstwa od dokumentacji winny posiadać pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego, zaś w przy-

padku robót wymagających pozwolenia na budowę muszą być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

Proces wykonawczy robót ociepleniowych w przypadku robót wymagających pozwolenia na budowę 

rejestrowany w dzienniku budowy. 

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego a 

w szczególności: 

- należy stosować wyłącznie „systemy zamknięte". 

UWAGA: Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i komponentów pochodzących z różnych syste-

mów gdyż grozi to powstaniem szkód i powoduje utratę gwarancji producenta. 

- wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie z 

przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów; 

- w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być 

niższa niż +5°C, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być niższa niż 

+8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wiązania; 

- podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi wa-

runkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagrożone płaszczyzny 

odpowiednio zabezpieczyć, 

- rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla zapewnienia od-

powiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego. 

 

5.2. Podłoża i ich przygotowanie. Uwagi ogólne. 

Pod pojęciem „podłoże" rozumiana jest warstwa, na którą nakładany jest kolejny materiał (składnik 

zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń), mierzona od powierzchni kontaktu na min. głębokość 

mającą wpływ na skuteczność zamocowania. I tak np.: 

- dla operacji klejenia izolacji cieplnej - podłożem jest warstwo przegrody w stanie przed zamocowa-

niem ocieplenia, od lico do głębokości ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniałej 

masy klejącej o minimalnej wymaganej wytrzymałości, 

- dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomocą łączników kotwiących - podło-

żem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem łączników, od lica izolacji cieplnej do głębo-

kości zakotwienia (osadzenia) łączników, zapewniającej ich wymaganą nośność, 

- dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej-podłożem jest warstwa przegrody (tu: izolacji cieplnej) 

wstanie przed nałożeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do głębokości ewentualnego 

zniszczenia podczas odrywania stwardniałej masy szpachlowej o minimalnej wymaganej wytrzymało-

ści, itd. 
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5.2.2. Wymagania techniczne dla podłoży pod mocowanie systemów ociepleń Wymogi fizyko-

chemiczne. 

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających przy-

czepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). 

Podłoże nie może być wykonane lub zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z do-

wolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub 

skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement). Wymogi geometryczne. 

Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawę-

dzi. 

W pkt. 6.4 przedstawiono przykładowo wymogi stawione przez normę niemiecką DIN 18202. 

W przypadku niespełniania wymogów geometrycznych podłoże należy odpowiednio przygotować. 

Sposób przygotowania podłoża powinna określać dokumentacja techniczna - w projekcie wykonaw-

czym ocieplenia, w formie np. podpunktu w opisie technicznym.  

UWAGA: Stanowczo odrzuca się możliwość wyrównania podłoża poprzez stosowanie lokalnych „pod-

klejek" z płyt termoizolacyjnych. 

 

5.3. Ocena podłoża 

Zakłada się, że nowe i nieotynkowane ściany wykonane według uznanych i sprawdzonych technolo-

gii, nadają się do przyklejania płyt termoizolacyjnych bez żadnych czynności przygotowawczych, 

jednak wykonawca robót zawsze powinien potwierdzić przydatność podłoża do prowadzenia prac. 

Opisy prostych i szybkich metod oceny podłożazawiera pkt 5.3.1 oraz ewentualne czynności przygo-

towawcze pkt 5.4. W szczególnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod 

kątem przyklejania płyt termoizolacyjnych i przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepsze-

nie przyczepności masy lub zaprawy klejowej do podłoża.  

5.3.1 Metody oceny podłoża 

Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoża pod stosowanie bezspoinowych 

systemów ocieplenia ścian zewnętrznych są: 

- Próba odporności na ścieranie 

Otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić stopień zakurzenia, płaszczenia lub 

pozostałości wykwitów na podłożu 

- Próba odporności na skrobanie lub zadrapanie 

Stosując metodę siatki nacięć lub posługując się twardym i ostrym rylcem ocenić zwartość i nośność 

podłoża oraz stopień przyczepności istniejących powłok 

- Próba zwilżania 

Szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień chłonności podłoża 

- Test równości i gładkości 

Posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą określić odchyłki ściany od płaszczyzny i 

sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie otrzymane wyniki porównać z wymaganiami odpo-

wiednich norm (dotyczących np. konstrukcji murowych, tynków zewnętrznych, itp.) 

Powyższe próby należy przeprowadzić w kilku miejscach no podłożu, aby uzyskane wyniki były w 

pełni miarodajne i obiektywne dla całego obiektu. 
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5.4. Przygotowanie podłoża. 
5.4.1 Podłoża z cegieł i elementów murowych 

 

Tab. 1. Podłoża i wymagane czynności przygotowawcze 

Podłoże Wymagane czynności przygotowawcze 

Rodzaj Stan 
 

kurz, pył oczyścić za pomoc miękkiej szczotki, sprężonego po-

wietrza ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 
3) 

i 

pozostawić do wyschnięcia 

Mury wykonane z 

elementów: 
ceramicznych 

betonowych 

z gazobetonu 

betonowych z war-

stwą fakturową 

luźne resztki lub wy 

lewki 
zaprawy ze spoin 

skuć i oczyścić 

nierówności, defekty 
1)

i 

ubytki 
skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską lub 

wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi dla użytych 

zapraw materiałami podkładowymi i z zachowaniem 

okresów karencji 

wilgoć
2) pozostawić do wyschnięcia 

 
wykwity 

2) oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpo-

wiednio przygotowanym roztworem 

 
luźne i nienośne ele-

menty elewacji 
wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem 

murarski z zachowaniem wymaganych okresów karen-

cji 

 
brud, sadza, tłuszcz zmyć wodą pod ciśnieniem 

3)
z ewentualnym dodat-

kiem detergentów lub specjalnych środków czyszczą-

cych, spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnię-

cia 
 
1)

odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości 
2)

wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego 
3)

stosować ciśnienie max. 200 barów 
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5.4.2. Podłoża do betonu 

 

Tab. 2. Podłoże i wymagane czynności przygotowawcze 

Podłoże Wymagane czynności przygotowawcze 

Rodzaj Stan 

Ściany wykonane 

z:  

- betonu towaro-

wego i wykonane-

go na budowie  

-z pref. elem. be-

tonowych  

- elem. bet. z war-

stwą fakturową 

kurz, pył oczyścić za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego powietrza 

ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 
3)

 i pozostawić do 

wyschnięcia 

luźne resztki lub wy 

lewki zaprawy 
skuć i oczyścić 

nierówności, defek-

ty 
1)

 i ubytki 
skuć, zfrezować lub zeszlifować, ewentualnie wyrównać 

zaprawą wyrównawczą z wymaganymi dla użytych zapraw 

materiałami podkładowymi i z zachowaniem okresów karen-

cji 

wilgoć
2) pozostawić do wyschnięcia 

wykwity 
2) oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio 

przygotowanym roztworem 

luźne i nienośne 

elementy elewacji 
wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem murar-

skim lub zaprawą do betonów z ewentualnie wymaganymi 

dla użytych zapraw materiałami podkładowymi i z zachowa-

niem okresów karencji 

brud, sadza, tłuszcz zmyć wodą pod ciśnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem 

detergenty lub specjalnych środków czyszczących, spłukać 

czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia 

warstwy mleczka 

cementowego 
zeszlifować lub oczyścić przez szczotkowanie i odpylić sprę-

żonym powietrzem, ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 
}
 i pozostawić do wyschnięcia 

resztki 
szalunkowych 
substancji 
antyadhezyjnych 

zmyć wodą pod ciśnieniem
3)

 z ewentualnym dodatkiem de-

tergentów lub specjalnych środków czyszczących, spłukać 

czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia 

 
1)

odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości 
2)

wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego 
3)

 stosować ciśnienie max. 200 barów 
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5.4.3 Podłoża pokryte tynkami i farbami mineralnymi 

 

Tab. 3. Podłoże i wymagane czynności przygotowawcze 

Podłoże Wymagane czynności przygotowawcze 

Rodzaj Stan 

Powłoki z farb 

mineralnych i 

wapiennych 

kurz, pył, kredowa-

nie 
oczyścić za pomocą miękkie| szczotki, sprężonego powietrza 

ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 
3)

 i pozostawić do 

wyschnięcia 

brud, sadza, tłuszcz zmyć wodą pod ciśnieniem 
2)

 z ewentualnym dodatkiem 

detergentów lub specjalnych środków czyszczących, spłukać 

czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia 

złuszczenia, 
odpryski, 
odwarstwienia 

usunąć za pomocą szczotkowania, skrobania 
4)

ewentualnie 

zmyć wodą pod ciśnieniem 
3)

 i pozostawić do wyschnięcia 

Mineralne tynki 

podkładowe i na-

wierzchniowe 

kurz, pył, kredowa-

nie 
oczyścić za pomocą szczotkowania 

4)
 i sprężonego powietrza 

ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 
3)

 i pozostawić do 

wyschnięcia 

brud, sadza, tłuszcz ]oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowied-

nio przygotowanym roztworem 

miejsca luźne, 
głuche, 
odspojone 

skuć i oczyścić za pomocą szczotkowania
4)

, ewentualnie 

zmyć wodą pod ciśnieniem 
3)

 i pozostawić do wyschnięcia 

nierówności, defek-

ty i ubytki 
skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską lub wy-

równawczą z ewentualnie wymaganymi dla użytych zapraw 

materiałami podkładowymi i z zachowaniem okresów karen-

cji 

wilgoć 
2) pozostawić do wyschnięcia 

wykwity 
2) oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowied-

nio przygotowanym roztworem 

 
1)

odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości, 
2)

wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego, 
3) 

stosować ciśnienie max. 200 barów, 
4)

stosowanie środków gruntujących wgłębnych i wzmacniających podłoże jest niewystarczające, 
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5.4.4 Podłoża pokryte tynkami i farbami wiązanymi organicznie 

 

Tab. 4. Podłoże i wymagane czynności przygotowawcze 

Podłoże Wymagane czynności przygotowawcze 
Rodzaj Stan 

Powłoki z farb i 

tynków 
dyspersyjnych 

złuszczenia, 
odpryski, 
odwarstwienia 

usunąć mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub przy pomo-

cy odpowiednich środków chemicznych (ługowanie), spłu-

kać czystą wodą lub wodą pod ciśnieniem 
1)

 i pozostawić do 

wyschnięcia 
2) 

powłoki zwarte, 

mocne i dobrze 

przylegające 

zmyć czystą bieżącą wodą z ewentualnym dodatkiem deter-

gentów lub specjalnych środków czyszczących i ponownym 

spłukaniem czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia, moż-

na stosować dyspersyjne masy klejowe 

 
1)

na zwartych i mocnych podłożach pod powłokami dyspersyjnymi stosować ciśnienie max. 200 ba-

rów, przy renowacji lub naprawach ocieplenia wykonać wcześniej próbę, jednak w żadnym przypadku 

nie należy przekraczać ciśnienia200 barów 
2)

stosowanie środków gruntujących wgłębnych i wzmacniających podłoże jest niewystarczające 

 

5.5 Gruntowanie podłoża 

W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy zastosować odpo-

wiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.  

 

5.6. Montaż listwy cokołowej 

Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu oraz zaznaczyć ją 

np. przy pomocy barwionego sznura. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia. Monta-

żowy łącznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywową tuleją rozprężną) należy umieścić w 

otworze wzdłużnym z jednej strony profilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić w ścianie. Należy 

montować po 3 łączniki na metr bieżący. Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych 

otworach po obu stronach profilu. Nierówności ścian należy wyrównać przy pomocy podkładek dy-

stansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne łączenie listew specjalnymi klipsami montażowymi, 

co ułatwia sprawne i poziome ustawienie profilu. 

W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) można stosować specjalne listwy z 

poprzecznymi nacięciami. Również wszystkie widoczne powierzchnie, do których należą ościeża 

utworzone z nachodzących ze ściany płyt termo-izolacyjnych czy też dolne i górne zakończenia sys-

temu, należy w pierwszej kolejności zwieńczyć odpowiednimi listwami i profilami, o w przypadku ich 

braku przykleić pasmo z siatki z włókna szklanego, aby uzyskać ciągłą, szczelną i pewnie zamocowa-

ną warstwę zbrojoną systemu. Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być 

bezwzględnie tak zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewnić ochronę przed otwartym 

ogniem w przypadku pożaru, pełną szczelność przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, 

ptaki lub gryzonie. 

Zabudowa narożników listwą cokołową. 

Na narożnikach budynków listwę cokołową należy docinać, zwykle pod kątem 45°. Są również do-

stępne specjalne listwy z wykonanymi wstępnie nacięciami, ułatwiające ich montaż na narożnikach. 

 

5.7. Przyklejanie płyt termoizolacyjnych 

Podaną niżej metodykę klejenia płyt stosuje się w systemach klejonych oraz w systemach z zastoso-

waniem łączników mechanicznych. 5.7.1 Przygotowanie zaprawy klejącej 

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podłoży budowlanych, używa się fabrycznie 

przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, go-

towych do użycia po wymieszaniu na budowie z woda lub dyspersyjne masy klejowe, dające po wy-

mieszaniu z cementem zaprawę klejową. Do zastosowań specjalnych możliwe jest również użycie 

odpowiednich mas klejowych do przyklejania płyt i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgocio-
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wych poniżej poziomu terenu. Zaprawę klejową należ przygotować według zaleceń producenta (in-

strukcje i karty techniczne).  

5.7.2. Nakładanie kleju (do przyklejania płyt termoizolacyjnych ze styropianu iwełny mineralnej) 

- Metoda obwodowo-punktowa 
Jest to najpopularniejsza metoda (zwana też metod „ramki i placków"), stosowano w przypadku nie-

równości podłoża do 10 Na płytę należy nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności 

podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej 

powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżni-

cowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty, wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 3-5 cm sze-

rokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3- placki zaprawy o odpowiedniej 

średnicy - zgodnie z wytycznymi systemodawcy.  

UWAGA; Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże.  

- Metoda grzebieniowa 
Najkorzystniejsza, ale możliwa do stosowania wyłącznie no równych podłożach. Zaprawę klejącą 

należy nakładać no całą powierzchnię płyty termoizolacyjnej przy użyciu pacy zębatej (zęby ok. 10 x 

10 mm). Ze względu na hydrofobowość wełna mineralno wymaga wstępnego szpachlowania („grun-

towania" klejem). Nie dotyczy to wełny powlekanej fabrycznie. Lamelowe płyty z wełny mineralnej 

należy przyklejać całopowierzchniowo metodą grzebieniową.  

5.7.3. Montaż płyt termoizolacyjnych 

Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych należy na ścianie po-

prowadzić linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem określenia ewentualnych 

odchyleń od płaszczyzny i w razie konieczności podłoże odpowiednio przygotować (patrz pkt5.1.). 

Linki te będą pomocne przy bieżącej kontroli równości przyklejanych płyt. 
Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą przyciskamy do ściany i lekko ją przesuwa-

my w cel skutecznego rozprowadzenia . kleju. 
Zaleca się ułożenie najniższego pasa na wypoziomowanej listwie cokołowej. 
Płyty należy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami 
poziomymi, z przewiązaniem na narożach „na mijankę" (minięciekrawędzi pionowych min. 15 cm). 
Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów. 
Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej 
powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy pomocy poziomnicy równość 
powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość 
mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk 
naroży-przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następowaćjej ugięcie. 
Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikające z 

dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 2 mm należy wypełnić klinami z tej 

samej izolacji. 
W przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm - w systemach z zastosowaniem płyt styropianowych - do 

ich wypełniania można użyć zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniających. W celu 

uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej należy poprzyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem 

kolejnej płyty, usunąćnadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również 

wykonać na narożnikach zewnętrznych budynku. 
UWAGA: klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt. 
Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich 
przewiązanie (nie dotyczy krawędzi ościeży). 
Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy 
połamanych. 
Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy za-

chować przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm.  

UWAGA; niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży 

otworów w elewacjach.  

Płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko wysuniętą poza narożnik, w celu późniejszego, przy-

cięcia jej wzdłuż prowadnicy. Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca się przeszlifo-

wać płasko, wzdłuż prowadnicy. 

5.7.4 Szlifowanie płyt termoizolacyjnych 
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Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania jednolitej 

płaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujący o równości ocieplanej po-

wierzchni oraz o zużyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy przeprowadzać w taki 

sposób, aby unikać zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysa-

niem urobku do pojemników szczelnych. W przypadku konieczności szlifowania wełny mineralnej, z 

uwagi na dodatkowe utrudnienia, należy zachować szczególną ostrożność i stosować się do zaleceń 

producentów wełny.  

 

5.8. Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych 
5.8.1. Informacje ogólne 

- ilość, rodzaj i długość łączników mechanicznych winna być szczegółowo określona w dokumentacji 

technicznej. 

rodzaj łączników zależny jest od rodzaju podłoża, w którym łączniki te mają być osadzane oraz zasto-

sowanego materiału termoizolacyjnego. Do mocowania płyt styropianowych możliwe jest stosowanie 

łączników z trzpieniem tworzywowym lub stalowym a w przypadku wełny mineralnej - wyłączni z 

trzpieniem stalowym. 

- do mocowania izolacji cieplnych z wełny lamelowe j należy stosować łączniki mechaniczne ze spe-

cjalnym talerzykami rozkładającymi naprężenia 

- w przypadku podłoży gazobetonowych i z pustaków ceramicznych o poprzecznym układzie komo 

powietrznych należy zachować szczególną ostrożność przy doborze łączników i stosować łączniki 

przeznaczone do tego rodzaju podłoża (posiadające dopuszczenie do stosowania) 

- w przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów szczelino-

wych zalecane jest wykona nie prób wyrywania łączników. 

- łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju. 

5.8.2. Wymagana ilość i rozkład łączników 

Informacje o rodzaju, ilości i rozmieszczeniu łączników mechanicznych powinien zawierać projekt 

techniczny ocieplenia budynku. Wielkości te zależne są m.in. od strefy obciążenia wiatrem, w której 

znajduje siębudynek oraz od wysokości i miejsca wbudowania łącznika. Ilość łączników nie może być 

mniejsza niż 4 szt./1 m
2
.powierzchni elewacji. Przy narożnikach budynku w tzw. „strefie narożnej" 

wymagane jest zwiększenie ilości łączników. W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy 

osadzać w narożach płyt. Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna 

wynosić w przypadku ściany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku ściany z betonu co naj-

mniej 5 cm.  

5.8.3. Montaż łączników mechanicznych 

Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjną zostają osadzone w 

ścianie, po czym trzpień mocujący zostaje wkręcony za pomocą wiertarki z wkrętakiem (w przypadku 

łączników wkręcanych) lub wbity (włącznikach wbijanych). Niedopuszczalne jest zerwanie przez 

łączniki struktury izolacji. Główka łącznika powinna być zlicowana z powierzchnią płyt termoizola-

cyjnych (w wyjątkowych wypadkach może wystawać max. 1 mm ponad płaszczyznę płyt). 
UWAGA: niedopuszczalne jest pominięcie klejenia płyt i stosowanie wyłącznie łączników mechanicz-

nych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu się ich względem podłoża. 
 

5.9. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody 

poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej 

powierzchni elewacji o ok. 4 cm. 
Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposób 

zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni przed wodami opadowymi i 

spływającymi. 
Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na cienkowarstwowy element wy-

kończeniowy. Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z mate-

riałów o innej rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm 

uszczelniających w sposób podany w projekcie lub zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych 

przez producenta systemu. 
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5.10. Ocieplenie ścian w strefach narażonych na wilgoć i wodę rozbryzgową 

W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokołowej budynku, czy 

też pod ziemią (ocieplenie ścian piwnicznych) należy uwzględnić odmienne obciążenia mechaniczne 

oraz często stałe zawilgocenie. W strefach tych wolno stosować tylko i wyłącznie wzajemnie do siebie 

dopasowane systemowe komponenty. 
Sposób wykonania ocieplenia strefy cokołowej oraz połączenia jej z częścią podziemną powinny być 

zamieszczone w dokumentacji projektowej w postaci szczegółowych rysunków. Do ocieplania funda-

mentów lub ścian piwnic służą specjalne odmiany styropianu EPS P o jeszcze większej niż tradycyjny 

styropian odporności na wodę i wilgoć. W przypadku zaś użycia płyt z polistyrenu ekstrudowanego 

XPS, które moją być pokryte warstwą zbrojoną i ewentualnie rynkiem nawierzchniowym, należy sto-

sów wyłącznie płyty o powierzchni szorstkiej oznaczone symbolem XPS-R. 

 
5.11. Obróbka szczególnych miejsc elewacji 

Szczególne miejsca elewacji należy obrobić w sposób podany w projekcie lub w zestawieniach roz-

wiązań szczegółów podanych przez producenta systemu. 
5.11.1 Szczeliny dylatacyjne 

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny zostać przeniesione na ociepla 

elewację. Zwykle do wykonania szczelin stosuje się dwie metody: 
- Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego ściennego lub narożnego. 

W warstwie materiału ocieplającego (ponad szczeliną w murze) wykonuje się równomierną pionową i 

poziomą szczelinę o szerokości ok. 15 mm. Krawędzie szczeliny należy wyrównać. Materiał ocieple-

niowy szerokości ok. 20 cm po obu stronach szczeliny należy płasko zeszlifować i pokryć zaprawą 

klejącą. Profil dylatacyjny ścisnąć i taśmę elastyczną profilu, 
wsunąć do szczeliny. Kątowniki profilu dylatacyjnego oraz pa z siatki zbrojącej ułożyć w zaprawie 

klejącej nałożonej uprzednio na materiale ociepleniowym i całość przeszpachlować. Profile ścienne 

szczelin dylatacyjnych osadza się od dołu do góry. Sąsiadujące profile muszą nachodzić na siebie 

(górny na dolny) minimum 2 cm.  

UWAGA: nie wolno dopuścić do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawą. W tym celu 

profil na czas obróbki należy zamknąć np. wsuwając w szczelinę pas styropianu. 

Przebieg prac przy montażu profili narożnych jest podobny jak w przypadku profili ściennych. 
- Wykonanie szczelin dylatacyjnych bez użycia profili. Rozwiązanie dylatacji w inny sposób niŚ z 

użyciem specjalnych profili jest możliwe wyłącznie, jeśli taki sposób został podany w dokumentacji 

projektowej. Projektant w tym przypadku zobowiązany jest zamieścić opis oraz rozwiązanie w postaci 

szczegółowych rysunków. 

5.11.2. Ościeża okien i drzwi 

Przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie specjalnych profili ochro 

uszczelniających lub samorozprężnej taśmy poliuretanowej. Sposób wykonania oraz materiały powin-

ny sprecyzowane w projekcie technicznym. Gotowymi rozwiązaniami dysponują też zwykle systemo-

dawcy. Należy starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów okiennych. Ze względów 

technicznych izolacja musi tam mieć mniejszą grubość niż izolacja układana na ścianach (nie może 

przekroczyć szerokości ościeżnicy, lecz nie powinna być mniejsza niż 2 cm). Pozostawienie po-

wierzchni ościeży otworów okien bez docieplenia może doprowadzić do przemarzania ściany wokół 

okien i pojawienia się pleśni wewnętrznej powierzchni otworów okiennych, wokół ościeżnicy. W 

związku z tym zalecone jest stosowi stolarki o szerszych ościeżnicach i/lub wykonanie termoizolacji 

tej strefy z materiałów o niższym współczynnik przewodzenia ciepła A. 
5.11.3. Ochrona narożników i krawędzi 

Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane przez producenta syste-

mu. Z reguły są to: 
- kątowniki ze stali szlachetnej, 

- kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą, 

- kątowniki z PCV z siatką zbrojącą (stosowane wyłącznie w systemach z użyciem styropianowych 

płyt termoizolacyjnych), 

- kątowniki z tzw. siatki pancernej. 
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5.12. Wykonanie warstwy zbrojonej 

5.12.1 Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów w elewacji 

Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi na-

prężeniami, na warstwę materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45° paski tkaniny z włókna 

szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm. 

5.12.2. Warstwa zbrojona 

Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt termoizolacyj-

nych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę klejącą i rozprowadza się 

ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. „zębatą" o wielkości zębów 10-12 mm) tworząc war-

stwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak 

przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą izotopia w niej przy użyciu pacy ze 

stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zato-

piona w warstwie materiału klejącego. Warstwo zaprawy/masy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą 

tworzy warstwę zbrojoną. Grubość warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być zgodna zakreśla-

ną przez producenta systemu. Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości kilku cm (do-

kładną szerokość zakładu siatki zbrojącej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), 

względnie wyprowadzić poza krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Po nałożeniu siatki w 

pobliżu haków rusztowania itp. na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki i zatapia ją w masie 

klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej zatopioną siatkę należy ściąć po 

dolnej krawędzi listwy. 
 

5.13. Wyprawa zewnętrzna 

5.13.1. Podkład tynkarski 

W niektórych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie techniką malarską podkładu tynkarskie-

go. 
5.13.2. Masy i zaprawy tynkarskie 

Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie przygotowanych produk-

tów, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobów. Najczęściej stoso-

wane na rynku produkty to: 
- akrylowa (polimerowa) masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, której podstawowym 

składnikiem wiążącym jest dyspersja polimerowa, 

- silikonowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, której istotnym składnikiem wiążą-

cym jest żywica lub emulsja silikonowa (krzemoorganiczna), 

- silikatowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, której istotnym spoiwo silikatowe 

(krzemianowe), 

- mineralna zaprawa tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia wodą, której jest spoiwo mineralne 

(cement i/lub wapno). 

Wierzchnią wyprawę tynkarską należy nakładać po dokładnym wyschnięciu warstwy zbrojonej, nie 

wcześniej jednak niż po 48 godzinach. 
Wyprawy tynkarskie mogą posiadać różne faktury zgodne z kartamitechnicznymi i próbkami produ-

centa.Ze względu na rozszerzalność termiczną, gładkie faktury powierzchni tynków w systemach 

ociepleń nie są wskazane. Tynki cienkowarstwowe gładkie (o uziemieniu poniżej I mm), tworzą zbyt 

cienką warstwę zewnętrzną i dlatego ich stosowanie jako samodzielnej warstwy na dużych po-

wierzchniach nie jest zalecane. Wyprawy tynkarskie gładkie (o uziarnieniu do I mm) można stosować 

jako tynki uzupełniające na małych powierzchniach nie podlegających ociepleniu (na przykład wnę-

trza ekranów balkonowych). Malowanie elewacji (o ile występuje) należy wykonywać na tynkach 

dobrze wyschniętych. Malowanie tynków mineralnych farbami fasadowy mi rekomendowanymi i 

dopuszczonymi przez producenta systemu jest zalecane. W wyniku malowania tynku mineralnego 

farbą zmniejsza się znacząco chłonność wilgoci przez tynk mineralny oraz znacznie zmniejsza się 

zdolność tynków mineralnych do zabrudzeń. Pokrywanie powierzchni tynku powłoką malarską ma 

przede wszystkim zabezpieczyć powierzchnię tynku przed niekorzystnym oddziaływaniem warunków 

atmosferycznych i środowiskowych, przy jednoczesnym uzyskaniu efektu estetycznego. 
Kolorystyka elewacji powinna być utrzymana w barwach pastelowych. W przypadku elewacji połu-

dniowych i zachodnich należy unikać stosowania powierzchni wypraw w kolorach ciemnych (współ-

czynnik odbicia światło HBW powinien być wyższy od 30), ze względu na nadmierne nagrzewanie się 
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takich powierzchni, co może spowodować naprężenia rozciągające w wyprawie i w efekcie jej pęka-

nie. 

 

6. Kontrola jakości 

6.1. Informacje wstępne 

W celu uniknięcia konfliktów przy odbiorze robót, w umowie o roboty ociepleniowe powinny być 

jasno zapisane kryteria ich odbioru z odwołaniem do obowiązujących przepisów, aktów normatyw-

nych i ustaleń dodatkowych. 

 

6.2. Ocena podłoża 

W części dotyczącej oceny równości powierzchni podłoża ułatwieniem dokonania takiej oceny mogą 

być obowiązujące dla różnego rodzaju ścian dopuszczalne odchyłki wymiarów może to stanowić kry-

terium dla opisu stanu istniejącego i zostać ujęte w umowie w postaci konkretnego zapisu. 

Poniżej przedstawiono tabele dopuszczalnych odchyłek dla przegród różnej konstrukcji. 

6.2.1 Konstrukcje murowe 

 

Tab. 5. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz z elemen-

tów z betonu komórkowego 

Lp. Rodzaje odchyłek Dopuszczalne odchyłki dla murów [mm] 

  z cegły i pustaków ceramicznych z 

    drobnowymiarowych 

    elementów z betonu 

    komórkowego 

  mury spoinowane mury  

   niespoinowane  

1. Zwichrowania i skrzywienia    

 powierzchni murów:    

 na długości 1 m 3 6 4 

 na całej powierzchni ściany 10 20 - 

 pomieszczenia    

2. Odchylenia od pionu powierzchni    

 krawędzi    

 na wysokości 1 m 3 6 3 

 na wysokości 1 kondygnacji 6 10 6 

 na całej wysokości ściany 20 30 15 

3. Odchylenia przecinających się    

 powierzchni muru od kąta    

 przewidzianego w projekcie    

 (najczęściej prostego)    

 na długości 1 m 3 6 10 

 na całej długości ściany   30 
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6.2.2 Konstrukcje żelbetowe monolityczne 

 
Tab. 6. Dopuszczalne odchyłki od wymiarowi położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych 

Odchylenia Dopuszczalna odchyłka [mm] 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od Projektowane-

go pochylenia: 
a) na 1 m wysokości 

b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 

c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słu-

pów podtrzymujących stropy monolityczne 

d) w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu ślizgo-

wym lub przesławnym 

 

 

5 

20 

15 
1/500 wysokości budowli, lecz 

nie 
więcej niż 100 mm 

Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu: 
a) 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 

b) na całą płaszczyznę 

 

5 
15 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu Łatąo 

długości 2,0 m. 

Z wyjątkiem powierzchni podporowych: 
a) powierzchni bocznych i spodnich 

b) powierzchni górnych 

 

 

 

±4 

±8 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów ±20 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzeczneqo ±8 
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów ±5 

 

6.2.3 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów betonowych - Konstrukcje montowane swo-

bodnie 

 
Tab. 7. Wartości dopuszczalnych odchyłek montażowych przy montażu swobodnym w zależności od 

rodzaju prefabrykatu i rodzaju odchyłki 

 Przesunięcie Przesunięcie Wychylenie Przesunięcie 

Rodzaj prefabrykatu prefabrykatu w poziomie budynku prefab. z pionu prefabr. górnej 

 w pionie   przesunięcie kondygn. 

    krawędzi w stosunku do 

 budynku   sąsiednich prefab. 

     niższej 

  w poprzek wzdłuż prefabrykatów kondygnacji 

 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

 z X y w P 

Ściany konstrukcyjne ±6 ±10 ±10 ±5 ±6 

Śłupy, ramy ±6 ±10 ±10 ±5 ±6 

Płyty stropowe ±10 ±10 ±10 ±10 ±6 

Belki podciągi ±5 ±5 ±10 - - 

Elementy budowy      

sanitarnej, bloki      

wentylacyjne,      

spalinowe, sanitarne,      

windy itp. ±6 ±10 ±10 ±4 ±6 

Elementy wypełniające ±10 ±16 ±16 ±6 ±8 
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Konstrukcje montowane w sposób wymuszony 

 

Tab. 8. Wartości dopuszczalnych odchyłek montażowych przy montażuprzymusowym w zależności 

od rodzaju prefabrykatu i rodzaju odchyłki. 

Rodzaj prefabrykatu Przesunięcie 

prefabrykatu w 

pionie 

budynku 

Przesunięcie w poziomie 

budynku 

Wychylenie 

prefab. z pionu 

przesunięcie 

krawędzi są-

siednich 

prefabrykatów 

[mm] 

Przesunięcie 

prefabr. górnej 

kondygn. w 

stosunku do 

prefab. niższej 

kondygnacji 

[mm] 
[mm] w poprzek 

[mm] 

wzdłuż [mm] 

 z X y w P 

Ściany konstrukcyjne ±3 ±4 ±2 ±2 ±2 

Ściany zewnętrzne ±3 ±4 ±4 ±3 ±3 

Ściany zewnętrzne z ±3 ±4 ±4 ±2 ±3 

gazobetonu     

Ściany osłonowe logii ±3 ±4 ±3 ±3 ±3 

Płyty stropu ±5 ±6 ±6 ±4  

Bloki wentylacyjne i ±6 ±10 ±10 ±4 ±6 

spalinowe     

Elementy obudowy ±6 ±10 ±10 ±4 ±4 

dźwigów,kabin itp. 
    

 

6.3. Dopuszczalne odchylenia powierzchni wykończonych 

6.3.1. Informacje wstępne  

- odmiany i kategorie tynków. Ze względu na technikę wykonania i wynikający z niej stopień wygło-

dzenia powierzchni wyprawy rozróżnia się odmiany i kategorie tynków. 

Do odmian tynków zwykłych zalicza się tynki: surowe, pospolite, doborowe i wypalane. Tynki suro-

we (kat. 0,1, la) wykonywane są najczęściej jako jednowarstwowe, jednak stosowane mogą być także 

tynki surowe rapowane dwuwarstwowe. Tynki pospolite (kat. II, III) mogą by wykonywane jako dwu- 

lub trój warstwo we. 

W przypadku podłoży o dobrej przyczepności tynki te mogą by wykonywane także jako jednowar-

stwowe. 

Tynki doborowe wykonywane są tradycyjnie jako trójwarstwowe o kategoriach IV i IVf. Jednak bio-

rąc pod uwagę gładkość tynku oraz dopuszczalne odchylenia równość powierzchni wyprawy, katego-

riom tym odpowiadają także jednowarstwowe tynki gipsowe. 

 

Tab. 9. Podział tynków zwykłych ze względu na technikę wykonania, na podstawie normy PN-70B-

10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze . 

Odmiana tynku kategoria tynków Wygląd powierzchni 

Tynki surowe rapowane 0 Nierówna, z widocznymi po-

szczególnymi rzutami kielni i 

możliwymi niewielkimi prześwi-

tami podłoża 

Tynki surowe wyrównane kiel-

nią 

I Bez prześwitów podłoża, większe 

zgrubienia wyrównane 

Tynki surowe ściągane pacą la Z grubsza wyrównana 

Tynki surowe pędzlowane 3)  Z grubsza wyrównana rzadką 

zaprawą 

Tynki pospolite dwuwarstwowe II 
1) 

Równa, ale szorstka 
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Tynki pospolite trójwarstwowe III
1)2)

 Równa, ale szorstka 

Tynki doborowe IV Równa i bardzo gładko 

Tynki doborowe filcowane IV f Równo, bardzo gładka, matowa, 

bez widocznych ziarenek piasku 

Tynki wypalane IVw Równa, bardzo gładka z poły-

skiem, o ciemnym zabarwieniu 

1)
Przy stosowaniu tynkowania mechanicznego ścian stanowiących podłoże o dobrej przyczepności ( np. 

mur z nowej cegły, wykonanie na puste spoiny)tynk tej kategorii może być uzyskany przez bezpośred-

nie naniesienie narzutu na podłoże, tj. bez obrzutki jak przy tynkach jednowarstwowych (przyp. nor-

mowy). 
2)

Do kategorii tej zalicza się także tynki dwuwarstwowe zatarte na gładko. 
3)

Odmiana tynku nie ujęta w normie. 

 

6.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi cienkowarstwowychtynków strukturalnych 
Odbiór tynków o fakturze specjalnej. 

 
Tab. 10. Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych wewnętrznych (wg PN-70/B- 10100) 

 Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawędzi od Odchylenie 

Kategoria powierzchni tynku od   przecinających się 

tynku płaszczyzny i pionowego poziomego płaszczyzn od 

 odchylenie krawędzi od   kąta 

 linii prostej   przewidzianego w 

    dokumentacji 

III nie większe niż 3 mm i w nie większe niż 2 nie większe niż 3 nie większe niż 3 

 liczbie nie większej niż 3 mm na 1 m i mm na 1 m i mm na I m 

 na całej długości ogółem nie ogółem  

 łaty kontrolnej 2m więcej niż 4 mm w nie więcej niż 6  

  pomieszczeniach mm  

  do na całej  

  3,5 m wysokości powierzchni  

  oraz między  

  nie więcej niż 6 przegrodami  

  mm w pionowymi  

  pomieszczeniach (ściany,  

  powyżej 3,5 m belki itp.)  

  wysokości   

IV nie większe niż 2 mm i nie większe niż nie większe niż 2 nie większe niż 2 

IVf w liczbie nie większej 1,5 mm mm na I m i mm na 1 m 

IVw niż 2 na całej długości na I m i ogółem ogółem  

 łaty kontrolnej 2m nie nie więcej niż 3  

  więcej niż 3 mm w mm  

  pomieszczeniach na całej  

  do powierzchni  

  3,5 m wysokości między  

  oraz przegrodami  

  nie więcej niż 4 pionowymi  

  mm w (ściany,  

  pomieszczeniach belki itp.)  

  powyżej 3,5 m   

  wysokości   
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Ponadto odbiór tynków wykonywanych ręcznie i mechanicznie: 

a) Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 

powinny być większe niż: 

dla tynków kategorii lii III - 7 mm, 

dla tynków kategorii IV i IVf- 5 mm. 

b) Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii II - IV 

nie powinny być większe niż: 

- na całej wysokości kondygnacji -10 mm, 

- na całej wysokości budynku - 30 mm. 

UWAGA; Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ociepleń przy kontroli od-

chyleń powierzchni i krawędzi powinno się traktować jak tynki kategorii III, co należy zapisać w 

umowie o roboty ociepleniowe. Wykonanie ich jako tynków kategorii IV wiąże się z dodatkowym na-

kładem pracy i powinno być uzgadniane oddzielnie. 

 

6.4. Normatywne odchylenia podłoży i stanów wykończonych wg normy DIN 18202 

Tab. 11.  

Wiersz Powłoka, po-

wierzchnia 

Wartości graniczne odchyleń [mm] przy max. odległości punktów 

porównawczych 

 0,1 m 1 m 4 m 10 m ' 15 m ' 

1. Niewykończone 

ściany i dolne po-

wierzchnie stropów \ 

5 10 15 25 30 

2. Wykończone ściany 

i dolne powierzchnie 

stropów (np. ściany 

tynkowane, okładzi-

ny ścienne, sufity 

podwieszane) | 

3 5 10 20 25 

3. Jak wiersz 2., lecz o 

podwyższonym 

standardzie 

2 3 8 15 20 

1)
Wartościpośrednie należy interpolować i zaokrąglić do pełnych milimetrów 

2)
 Wartość z kolumny odnoszą się także do odległości punktów porównawczych powy-

żej 15 metrów 

 

6.5. Ocena wizualna wyglądu zewnętrznego wypraw tynkarskich 

Wykończono wyprawą tynkarską powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzować się jednorodno-

ścią i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdza-

nymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m. Nie dopuszcza 

się oceny tynku w świetle smugowym lub ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub stycznie do 

ocenianej powierzchni. Ponadto dopuszczalne odchylenie wykończonego lica i krawędzi od płaszczy-

zny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru techniczne-

go robót budowlanych lub z warunkami szczegółowy mi zawarty mi w umowie. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarowąjest - m
2
 wykonanego docieplenia budynków i - mb listew cokołowych i naroż-

nych. 



Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie 

 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżynie-

ra i sprawdzeniu ich w naturze. 

 

8. Odbiór robót wykonanego ocieplenia 

Odbiór robót należy rozpocząć od wstępnej oceny stanu podłoża oraz 

jakości i zgodności dostarczonych materiałów budowlanych, jak również prowadzenie bieżącej kon-

troli wykonywanych robót po ukończeniu każdego etapu ocieplenia ściany. Ma to na celu prawidłowe 

wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowiązku prowadzić 

może do nawarstwiania się kolejnych błędów, co w konsekwencji skutkować będzie z tą jakością prac, 

koniecznością dokonania poprawek i ewentualnością zastosowania kar umownych przez zleceniodaw-

cę.Poniżej przedstawiono wykaz czynności kontrolnych. 
 

8.1. Kontrola podłoża 

Sprawdzeniu i ocenie podlegają: 

- wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stopniu zabrudzenia, zniszcze-

nia, stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności. W przypadkach wątpliwych ko-

nieczne jest wykonanie testu nośności podłoża przeprowadzonego wg zaleceń dostawcy systemu ocie-

pleń; 

- odchyłki geometryczne podłoża. 

Kontrola dostarczonych na budowę składników systemu ociepleń. kontrola ta polega na sprawdzeniu 

zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. 

Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych materiałów. Po stwier-

dzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, 

jakościowej oraz ilościowej. 
 

8.2. Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość: 

- przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie - 

w zakresie koniecznym), 

- przyklejenia płyt termoizolacyjnych, 

- osadzenia łączników mechanicznych, 

- wykonania warstwy zbrojonej, 

- wykonania (ewentualnego) gruntowania, 

- wykonania obróbek blacharskich, 

- zamocowania profili, 

- wykonania wyprawy tynkarskiej, 

- wykonania (ewentualnego) malowania. 

 

8.3. Kontrola przygotowania podłoża 

Polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte wyrównane, wzmocnione, czy doko-

nano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym. 
 

8.4. Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych 

Polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni układu i szerokości spoin. 
 

8.5. Kontrola osadzenia łączników mechanicznych 

Polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczeni' łączników mechanicznych. W przypadku podłoży o 

wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych materiałów szczelinowych zalecane jest wy kona-

nie prób wyrywania łączników). 

 

8.6. Kontrola wykonania warstwy zbrojonej 

Polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakła-

dów siatki zbrojącej, grubości warstwyzbrojonej, równość przestrzegania czasu i warunków twardnie-

nia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega również prawidło-

wość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i naroży 
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otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.). Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w 

przypadku warstwy tynkarskiej. 

 

8.7. Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania 

Polega na: sprawdzeniu ciągłości wykonani warstwy gruntowej i jej skuteczności. 

 

8.8. Kontrola wykonania obróbek blacharskich 

Polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpły-

wem dalszych procesów (foliowanie) oraz wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany. 

 

8.9. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej 

Polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i nadań właściwej zgodnej z projektem struktury. Wyma-

gania co do równości powinny być zawarte w umów pomiędzy wykonawcą oraz inwestorem. Jeśli w 

umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do równość powierzchni oraz krawędzi należy przy-

jąć: 

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej 

niż 3 na całej długości łaty kontrolnej długości 2,0 m), 

- odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej 

niż 30 mm na całej wysokości budynku, 

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości kondy-

gnacji - 10 mm, 

- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości budynku, 

- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie po-

winny b większe niż 7 mm. 

 

8.10. Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania 

Polega na: sprawdzeniu ciągłości, jednolita faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości i wklęsło-

ści, oraz widocznych napraw i zaprawek. 

 

8.11. Ocena wyglądu zewnętrznego 

Polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ociepleń. Powinna ono charakteryzować się 

jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowy wypukłości i wklęsłości 

stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m. Dopuszczał odchylenie wy-

kończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodna z ogól-

nymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi zawarta 

w umowie.Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

 

9. Podstawa płatności 

Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamonto-

wanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

10. Przepisy związane 

- Dyrektywa Rody Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zbliżenia przepisów 

ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 

- Ustawo Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku 

z późniejszymi zmianami. 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 681 z dnia 30 kwiet-

nia 2004 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004. 

- ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - „Złożone systemy izolacji cieplnej 

z wyprawami tynkarskimi" - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002. 

- ZUAT15A/.03/2003 „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako 

materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej" - Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
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- ZUAT 15A/.04/2003 „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mine-

ralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej" - Zalecenia Udzielania -

Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

- ZUAT15A/.01/1997 - „Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji" - Zalecenia Udzielania 

Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r. 

- ZUAT 15A/.07/2003 - „Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty" - Zalece-

nia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

- ZUAT - 15A/III.07/2003 - „Zaprawy klejące i kleje dyspresyjne" - Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r. 

- ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - „łączniki tworzywowe do moco-

wania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych" - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002. 

- PN-EN 13163:2004 Norma pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu 

ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja". 

- PN-EN 13162:2002 Norma pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mi-

neralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja". 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r., w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego. 

- PN-B-02025: 1999 Norma pt. „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego". 

- PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania". 

- PN-70/B-10100(wyd.3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

- Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych tekstjednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, 

poz. 664 z późniejszymi zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgod-

ności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności 

oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 

poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, póz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budow-

lanego. (Dz. U. z 2003 r„ Nr 120, póz. 1133). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych 

do obrotu. (Dz. U. Z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386). 
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B-13 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kategoria robót – Roboty okładzinowe ścian – kod CPV 45324000-4 

 
 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru ściennych okładzin we-

wnętrznych z płytek ceramicznych. 

 

Zakres stosowania 

Warunki techniczne wykonywania i odbioru wykładzin ścian z płytek ceramicznych 

 

1. MATERIAŁY 

Wszelkie materiały do ułożenia płytek ceramicznych na ścianach powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

1.1. Zaprawy klejowe 

Do układania płytek na ścianach należy zastosować zaprawę klejową - uniwersalna. 

 

1.2. Zaprawa cementowa 

W zależności od wymaganej wytrzymałości na ściskanie i zginanie podkład cementowy może być 

wykonany z zaprawy cementowej lub betonu zwykłego z cementem portlandzkim marki 35 albo 25, 

albo innego cementu wskazanego w projekcie. 

Jako kruszywo do zapraw cementowych należy stosować piasek do zapraw budowlanych dowolnej 

klasy, odmiany I lub piasek uszlachetniony, odpowiadające normie PN-B/79-06711. Jako kruszywo do 

mieszanek betonowych należy stosować kruszywo mineralne stosowane do betonu zwykłego. Naj-

większy wymiar ziarna kruszywa w podkładach o grubości do 40 mm nie powinien być większy niż 8 

mm, a w podkładach o grubości powyżej 40 mm -16 mm. Do zapraw cementowych i mieszanek beto-

nowych mogą być stosowane w razie potrzeby 

domieszki uplastyczniające, poprawiające urabialność lub modyfikujące właściwości techniczne za-

praw i betonów. Rodzaj domieszki i jej ilość powinna być określona przez laboratorium zakładowe. 

Materiały do zapraw betonowych i cementowych zostały opisane w B - 2 i B - 3 ST. 

 

2. SPRZĘT 

2.1 Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać ręcznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

3 .  T R A NS P O RT  

3.1 Transport materiałów 

Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: -samochód 

dostawczy o ładowności 0,9 ton. 

Płytki ceramiczne i elewacyjne pakowane w kartonach po około 1,50 m
2
. Płytki należy zabezpieczyć 

w trakcie transportu przed przesuwaniem się po przestrzeni ładunkowej. 

 

4 .  W YK O N AN IE  R OB ÓT  

4.1. Wymagania materiałowe 

Płytki klinkierowe ścienne powinny mleć ścisły, w znacznej mierze spieczony czerep, nie- szkliwiony 

lub z polewą solną. Powinny być mrozo-chemo-ognioodporne, o nasiąkliwości nie większej niż 6%. 

Płytki ceramiczne powinny mieć czerep drobnoporowaty, gładką i lśniącą powierzchnię licową (po-

krytą szkliwem), a stronę montażową - nieszkliwioną, żeberkowaną. Nasiąkliwość płytek nie powinna 

być większa niż 2—8%. 
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4.2. Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych 

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża z warstwą wyrównującą lub bezpośrednio 

do równego i gładkiego podłoża - tynku. 

Podłożem pod okładziny ceramiczne są otynkowane mury lub płyty gipsowo-kartonowe wodoodpor-

ne. 

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i od cieni barwy (co 

jest szczególnie istotne w przypadku płytek o szkliwie barwnym), a przed przystąpieniem do ich mo-

cowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Za stosowanie płytek w dwóch lub wię-

cej kolorach wymaga uprzedniego zaprojektowania ich układu. 

Wykonany podkład - tynk może stanowić warstwę mocującą dla płytek ceramicznych. Warstwę za-

prawy klejowej należy nałożyć na tylną żebrowaną powierzchnię i docisnąć do podkładu. 

Przed przystąpieniem do osadzania elementów okładzinowych należy ustalić obrys okładziny, wyzna-

czyć położenie jej powierzchni oraz określić poziom górnej krawędzi elementów w poszczególnych 

rzędach za pomocą naciągniętego sznura. 

Osadzenie elementów okładzinowych należy wykonywać od dołu po stwardnieniu podkładu (po 

upływie 16 do 20 godzin). 

Za pomocą kleju można mocować cienkie płytki ceramiczne ścienne na dokładnie wyrównanym pod-

kładzie, na równej i gładkiej powierzchni otynkowanej ścianie. Powierzchnie te pod względem ich 

równości i gładkości powinny co najmniej spełniać wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. III. 

Klej należy nakładać na podłoże za pomocą ząbkowane j me talowej /„grzebienia"/ warstwę o grubo-

ści ok. 2 mm, wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej każdorazowo warstwie kleju powinno 

nastąpić w ciągu 15 minut. Przykładając płytkę do podłoża, należy ją przesunąć o 10—15 mm po 

wierzchni powleczonej klejem do pozycji, jaką ma zająć płytka w układanej warstwie; przesunięcie to 

nie powinno powodować zgarnięcia kleju na podłożu. Szerokość spoin powinna być nie większa niż 1 

mm. W odstępach nie większych niż 3 m należy pozostawiać spoiny dylatacyjne o szerokości 2-3 mm. 

Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast usunąć szmatką zwilżoną w czystej wodzie. 

Temperatura powietrza wewnętrznego lub zewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić 

co najmniej +5°C. 

 

4.3. Spoinowanie i czyszczenie okładziny 

Spoinowanie płytek ceramicznych wewnętrznych i elewacyjnych należy wykonywać po całkowitym 

zakończeniu tych prac. 

Grubość spoiny dla płytek ceramicznych wewnętrznych przyjęto 1 mm , a dla płytek elewacyjnych 

rodzaj spoiny- wklęsła gr. 5 mm. 

 

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

5.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniej-

szej specyfikacji 

 

5.2. Kontrola materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ma-

teriałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na pod-

stawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających 

zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 

Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące wątpli-

wości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione laborato-

ria. 

 

5.3. Odbiór podkładu 

Do odbioru całości, zakończonych robót okładzinowych wykonawca obowiązany jest przedstawić 

dokumentację techniczną projektowo-kosztorysową, uwzględniającą wymagania odpowiednich norm i 

określającą rodzaj, typ i odmianę osadzania oraz ewentualne specjalne wymagania techniczne i deko-

racyjne (np. kolorystyczne, fakturowe), jak również: 
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- stwierdzenie prawidłowego wykonania robót międzyoperacyjnych (protokoły z odbiorów międzyo-

peracyjnych), 

- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia stwierdzające jakość użytych materia łów (atesty). 

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają postanowień 

norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapi-

sem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, albo innym równo-

rzędnym dowodem. 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez porównanie 

wykonanej okładziny z projektem technicznym i opisem oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za 

pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. 

Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokółu badania między opera-

cyjnego, zawierającego stwierdzenie właściwej jakości i prawidłowego ukształtowania podłoża zgod-

nie z wymaganiami. 

Sprawdzenie materiałów należy w czasie odbioru okładziny przeprowadzać pośrednio na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy oraz przedłożonych przez dostawcę zaświadczeń (atestów) z kontroli 

jakości materiałów, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

technicznej oraz z właściwymi nor mami przedmiotowymi, a w przypadku materiałów nienormalizo-

wanych z wymaganiami ustalonymi świadectwem dopuszczenia do stosowania wydanym w trybie 

obowiązujących przepisów. Materiały nie mające dokumentów potwierdzających ich jakość powinny 

być przed użyciem do robót poddane badaniom przez upoważnione laboratoria. 

 

5.4. Ocena jakości 

Jeżeli wszystkie badania przewidziane dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę należy uznać za 

zgodną z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik ujemny, na-

leży albo całość odbieranych robót okładzinowych, albo tylko ich niewłaściwie wykonaną część, 

uznać za niezgodną z wymaganiami normy i niniejszych warunków technicznych. W razie uznania 

całości robót za niezgodne z wymaganiami normy, należy ustalić, czy trzeba całkowicie lub częściowo 

odrzucić roboty, czy też podokonaniu poprawek możliwe jest doprowadzenie ich do zgodności z wy-

maganiami normy, a następnie przedstawienie do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 

 

5.5. Badanie gotowej okładziny 

Powinno polegać na sprawdzeniu: 

- należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie wybranych 

miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie okładziny do podkładu, 

- prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie wybranych 

spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm (sprawdzenie za pomocą 

poziomnicy i pionu murarskiego), 

- prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do siebie 

kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar 

wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 mm, 

- wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach budzących wątpli-

wości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, 

- jednolitości barwy płytek. 

 

5.6. Odbiór końcowy robót podłogowych 

Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być przeprowadzone 

przez porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwier-

dzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do kon-

strukcji podłogi — na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów, w dzienniku bu-

dowy. 

Sprawdzenie jakości użytych materiałów powinno być dokonane zgodnie z pkt. 5.2 Sprawdzenie do-

trzymania warunków ogólnych wykonania robót należy przeprowadzić na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy. 

Sprawdzenie prawidłowości, wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadz-

kę pełnych właściwości techniczno-użytkowych. Odbiór posadzki powinien obejmować: 
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- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 

- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie należy przeprowadzić—zależ nie od rodzaju 

posadzki — przez oględziny, naciskanie lub opukiwanie, 

- sprawdzenie grubości posadzki monolitycznej (z betonu itp.) należy przeprowadzić na podstawie 

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki, 

- sprawdzenie wytrzymałości posadzki monolitycznej na ściskanie; badanie należy prze prowadzić na 

próbkach kontrolnych, 

- sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, itp.; badania należy wykonać 

przez oględziny. 

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 

należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a 

szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

- Sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub coko-

łów; badania należy wykonać przez oględziny. 

- Sprawdzenie ścieralności posadzek z betonu odpornego na ścieranie, jeżeli wymaganie zostało okre-

ślone w projekcie; badanie należy przeprowadzić na próbkach przygotowanych w czasie wykonywa-

nia posadzki wg PN-83/B- 06256. 

 

6. OBMIAR ROBÓT 

6.1. Jednostką obmiarową robót jest: 

Jednostką obmiarową dla robót okładzinowych są metry kwadratowe powierzchni i oblicz się wg rze-

czywistej oblicowanej powierzchni. 

 

6.2. Zasada obmiaru 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

7.1. Roboty posadzkowe i wykładziny 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 wykonanej okładziny ścian która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- oczyszczenie podkładu, 

- wykonanie okładzin ścian, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 
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B-14 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kategoria robót – Ściany – kod CPV 45262520-2 

 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikami technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru murów z materiałów z betonu komórkowego. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych wpkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: B.08.01.00 Ściany z cegły pełnej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Wyroby z betonu komórkowego 

2.2.1. Bloczki z betonu komórkowego  

- Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm. 

- Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 Bloczki należy chronić przed zawilgo-

ceniem. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: cement: ciasto wapienne:  

piasek 1 : 1 : 6  1 : 1 : 7  1 : 1,7 : 5 

cement: : wapienne hydratyzowane: piasek 1 : 1 : 6  1 : 1 : 7  

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: cement: ciasto wapienne: pia-

sek 1 : 0,3 : 4 1 : 0,5 : 4,5 

cement: wapienne hydratyzowane: piasek 1 : 0,3 : 4 1 : 0,5 : 4,5 

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-

wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 

cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zapra-

wy nie będzie niższa niŚ+5°C. 
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Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci cia-

sta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 

masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy  

dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

2.4. Folie izolacyjne 

2.4.1. Folia paroizolacyjna 

Zastosowanie : do wykonania warstw przeciwwilgociowych pod podłogi, posadzki, wylewki, do pro-

wizorycznych zabezpieczeń połaci dachów , jako izolacja paroszczelna w konstrukcjach stropów i 

stropodachów, izolacja przeciwwilgociowa podziemnych części budowli.  

Parametry techniczne: 

- Klasyfikacja ogniowa - wyrób trudno zapalny,  

- współczynnik oporu dyfuzyjnego µ>300000, max naprężenia przy rozciąganiu: wzdłuż >15MPa w 

poprzek >10MPa, 

- wydłużenie względne przy zerwaniu: wzdłuż >300-200% w zależności od grubości, w poprzek 

>200÷450% w zależności od grubości, szerokość folii 2,00 i 2,70 m. 

 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu ma-

teriały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczno-

ści. 

 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania grubości spoin, do 

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1cegły 

należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. 

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 

polewać lub moczyć w wodzie. 
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

f) Mury grubości mniejszej niż1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżejO°C. 

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy mrów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 

przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 

techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

 

5.1. Mury z betonu komórkowego 

5.1.1. Spoiny w murach z betonu komórkowego 

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a 

minimalna 10 mm, 
-1 0  mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym Grubość maksymalna nie 

powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zapra-

wą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrz-

nych licach na głębokości 5-10 mm. 
 

6. Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
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- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej, 

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu cegły, 

- liczby szczerb i pęknięć, 

- odporności na uderzenia, 

- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

 

 

 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsy-

stencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny 

być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 

 

Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm 

mury spoinowane mury niespoinowane 

1. Zwichrowania i skrzywienia: 

- na 1 metrze długości 

- na całej powierzchni 

 

3 

10 

 

6 

20 

2. Odchylenia od pionu 

- na wysokości 1 m 

- na wys. kondygnacji 

- na całej wysokości 

 

3 

6 

20 

 

6 

10 

30 

3. Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

- na 1 m długości 

- na całej długości 

 

1 

15 

 

2 

30 

4. Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

- na 1 m długości 

- na całej długości 

 

1 

10 

 

2 

20 

5. Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 

wymiarach: do 100 cm 

szerokość 

wysokość 

ponad 100 cm 

szerokość 

wysokość 

 

 

+6, -3 

+15, -1 

 

+10, -5 

+15, -10 

 

 

+6, -3 

+15, -10 

 

+10, -5 

+15, -10 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest – m
2
 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na pod-

stawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót murowych 

Powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. Podstawę do odbio-

ru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
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f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie byty zlecane przez budowę, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku. 

 

8.2. Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

-wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych, 

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 

10. Przepisy związane 

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

- PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczącecementu powszechne-

go użytku.  

- PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.  

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczącecementów powszech-

nego użytku.  

- PN-97/B-30003 Cement murarski 15.  

- PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.  

- PN-86/B-30020 Wapno.  

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  

- PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
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B-15 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kategoria robót – Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, pokrycie dachu – kod CPV 

45450000-6 

 

 
1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru obróbek blacharskich na budynku. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie obróbek blacharskich i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: 
- montaż rynien i rur spustowych 

- obróbki blacharskie. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej roz-

porządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

przetargową, SST i poleceniami Inspektora. 
 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Zastosowane materiały do wykonania zamówienia powinny odpowiadać polskim normom i posiadać 

między innymi: 
- Aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie  

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN Certyfikat na znak bezpieczeń-

stwa 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich 
Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 
2.2. Podstawowe materiały do wykonania zamówienia: 

- styropapa (płyty styropianowe EPS 100) grubości 10i 15 cm, laminowane jednostronnie papą pod-

kładową, mocowane do podłoża: klejem bitumicznym trwale plastycznym; 
- Papa termozgrzewalna modyfikowana grubości min. 5mm na osnowie z włókniny poliestrowej na-

wierzchniowa i podkładowa np. wg Świadectwa ITB nr 974/93 Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. Blacha stalowa ocynkowana biała-grub. 0.55+0.60 

mm,[np. wg PN-61/B-10245 PN- EN 10203:1998], 

- Akcesoria blacharskie, 
- Rynny systemowe PVC-U DN 15mm i rury spustowe systemowe PVC-U DN 110mm, 

- Tarcica (kantówka o wymiarach 15x18cm), 
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3. Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca zobowiąza-

ny jest używać takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i 

wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 

4. Transport i składowanie 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powin-

ny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały powinny być składowane 

starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych 
i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładzie 
z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie folią. 
Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch war-

stwach tak, aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym prze-

sunięciem i uszkodzeniem. 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących papę przed zawilgoce-

niem, działaniem promieni słonecznych i z dala od grzejników. Rolki należy ustawiać 
w stosy w pozycji stojącej w jednej warstwie. 
Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki 

transportu powinny być zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Mate-

riały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach pań-

stwowych lub świadectwach ITB.  

Do transportu materiałów stosować:  

- Samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 t  

- Samochód dostawczy 0,9 t. 
Rolki papy termozgrzewalnej należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej war-

stwie, w pozycji stojącej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem się i uszkodze-

niem. 
 

5. Wykonanie robót 

5.1. Docieplenie styropapą 

Docieplenie stropodachu wykonać poprzez ułożenie płyt styropianowych laminowanych jednostronnie 

papątzw. styropapą grub. 10 i 15 cm na oczyszczonym podłożu. Styropapę układa się na oczyszczo-

nym, suchym podłożu poprzez klejenie do podłoża klejem bitumicznym ( zaleca się dodatkowe mo-

cowanie płyt za pomocą łączników do mechanicznego mocowania w strefie brzegowej i narożnej po-

łaci dachowej). 
 

5.2. Pokrycie papą termozgrzewalną 

Na tak ułożone płyty zagrzewa się papę termozgrzewalną podkładową odsuwając się od okapu a na-

stępnie zagrzewa się papę termozgrzewalną wierzchniego krycia np. typu POLBITPYE 250 S50 SBS 

grub. min. 5 mm lecz o parametrach nie gorszych. Konieczny jest montaż kominków wentylacyjnych 

(1szt. na 40-60 mkw.) 
 

5.3. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci- szerokości. 
Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze 
roku, lecz temperaturze nie niższej od -15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
 

5.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 

osadzone uchwyty rynnowe (haki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości 

odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCW powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 

607:1999.5.9.10. 
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Do montażu rynien używać uchwytów PCV. Rynna powinna opierać się na hakach lub wisieć na nich. 

Ze względu na rozszerzalność termiczną nie może być przymocowana na sztywno. Haki należy mo-

cować wkrętami a nie gwoździami, które obciążona rynna może wyrwać. Zwykle dla rynien z two-

rzyw rozstaw uchwytów wynosi około 50-70 cm, w zależności od przekroju rynny 

i stosowanej grubości materiału oraz zaleceń producenta. Na hakach nie można opierać złączek dyla-

tacyjnych, łuków, wylotów oraz połączeń odcinków rynien. Mocuje się je w odległości około 

15 cm od tych elementów. Przy łączeniu rynien należy przestrzegać instrukcji producenta. 

Rury spustowe należy mocować do ściany za pomocą obejm. Są one wykonane z tego samego mate-

riału co rury. Obejmy rozmieszcza się pod kielichami rur w odstępach co 1,8-2 m. Rury spustowe 

można mocować także za pomocą uchwytów, które po przykręceniu są niewidoczne 

z zewnątrz. Przy długości okapu do 12 m montuje się 1 rurę na końcu rynny. 

 

6. Kontrola jakości 

6.1. Kontrola jakości materiałów 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez za-

świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo-

rzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzają-

cych przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów izola-

cyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją przetargową oraz sprawdzenie właściwości 

technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 

nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budo-

wy. 

 

6.2. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji. 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez przedstawiciela 

Zamawiającego.  

Odbiorom prac zanikających podlega: 

- Położenie każdej warstwy pokrycia dachu, 

- Ciągłość warstw, 

- Jakość materiałów, 

- Prostolinijność rzędów pokrycia dachowego , 

- Rozmieszczenie styków każdego wielkości zakładów, 

- Równość pokrycia, 

- Szczelność pokrycia. 

 

7. Obmiar robót 

Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania ż dokumentacją 

i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji powykonawczej. Jednostką obmiarową robót jest: 

- m
2
 pokrytej powierzchni, docieplenia 

- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie obmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspek-

tora i sprawdzonych w naturze. 
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8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do krycia połaci dachowych. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy prze-

prowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetro-

wą. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie od-

bioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy 

lub utrudniony.  

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

- podłoża, 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.  

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja przetargowa, 

- zapisy dotyczące wykonywania robót dociepleniowych i pokrywczych i rodzaju - zastosowanych 

materiałów, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blachar-

skich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 

zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.2.1. Odbiór pokrycia z papy: 

sprawdzenie przyklejenia papy do styropapy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska 

papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia 

papy, 

sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego 

przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100m
2
. Dokładność po-

miarów powinna wynosić do 2 cm. 

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

- sprawdzenie mocowania elementów do ścian, 

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

 

9. Podstawa płatności 

Sposób płatności określa umowa o wykonanie robót budowlano-montażowych. 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

- PN-80/B-10240Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. 

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-B-24620:1998Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

- PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  

- PN-61/B-10245Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowejocynkowanej i cynkowej. Wymaga-

nia i badania techniczne przy odbiorze. 

- PN-EN 607:1999Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U.Definicje. Wymagania i bada-

nia. 
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku 

z późniejszymi zmianami. 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwiet-

nia 2004 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004. 

- ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Złożone systemy izolacji cieplnej z 

wyprawami tynkarskimi" - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002. 

- ZUAT 15/V.03/2003 -Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniemstyropianu jako 

materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej" - Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,2003r. 

- ZUAT15/V.01/1997 -Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji" – ZaleceniaUdzielania 

Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r. 

- ZUAT fi 15/V.07/2003 -Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty" 

- Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

- ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Łączniki tworzywowe do moco-

wania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych" - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002. 

- PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu 

ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja". 

- PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego". 
- PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania". 
- PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
- Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 

72, poz. 664 z późniejszymi zmianami. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgod-

ności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności 

oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,poz. 2011). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 

poz. 2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r„ Nr 120, poz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budow-

lanego. (Dz. U. z 2003 r.,Nr 120, poz. 1133), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych 

do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386). 
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B-16 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kategoria robót – Rusztowania – kod CPV45262521-9 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczącej wykonania i 

odbioru rusztowań. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i demontaż rusztowań. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2. Materiały. Rusztowania systemowe 

 

3. Sprzęt 

Do wykonania i montażu rusztowań może być użyty dowolny sprzęt zapewniający właściwy montaż. 
 

4. Transport 

Elementy rusztowań mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 
 

5. Wykonanie robót 

Rusztowania powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywi-

dualnym.  

 

5.1. Wymagania ogólne 
Powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów poddanych przez produ-

centa badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryte-

riach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa. 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją pro-

ducenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz 

monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia. Użytkowanie 

rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną 

osobę. 
Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca: 
1) wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwi-

ska albo nazwy oraz numeru telefonu; 

2) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego. 

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. 
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Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie po-

winna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m.  

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny: 
1) posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do 

składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów; 

2) posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń; 

3) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; 

4) zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku; 

5) posiadać poręcz ochronną, o której mowa w § 15 ust. 2; 

6) posiadać piony komunikacyjne. 

Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożli-

wiającym odpływ wód opadowych. Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły 

kotwiącej należy określić w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. Składowa pozioma 

jednego zamocowania rusztowania nie powinna być mniejsza niż 2,5 kN. 
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a 

pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią. 
W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady, od strony tej 

ściany. 
Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowa-

nia nie może przekraczać 1,5 kN. Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i 

posiadać instalację piorunochronną. 
Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów 

nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. Środki 

bezpieczeństwa powinny być określone w projekcie organizacji ruchu. Rusztowania, powinny posia-

dać co najmniej: 
- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania; 

- zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży 

przez elementy konstrukcyjne rusztowania. Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, 

ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, oprócz wymagań określonych wcześniej, 

powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie 

zwalnia z obowiązku stosowania balustrad zabezpieczających. 

Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania urządzeń zabezpie-

czających przed upadkiem z wysokości. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyzna-

czyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. 

Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warun-

kiem zachowania wymaganych odstępów między stanowiskami pracy. 

Odległości bezpieczne wynoszą w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikają z zachowania co 

najmniej jednego szczelnego pomostu, nie licząc pomostu, na którym roboty są wykonywane. 

Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych, usytuowanych w 

sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, są dopuszczalne, jeżeli linie znajdują się poza 

strefą niebezpieczną. W innym przypadku, przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach napowietrz-

nych powinno być wyłączone. 

Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych są zabronione: 

jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność; 

w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi; w czasie burzy lub wiatru, o prędkości 

przekraczającej 10 m/s. Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych 

podestów roboczych po zakończeniu pracy jest zabronione. Zrzucanie elementów demontowanych 

rusztowań i ruchomych podestów roboczych jest zabronione. 

Wchodzenie i schodzenie osób na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jeżeli po-

most znajduje się w najniższym położeniu lub w położeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest 

wyposażony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcją producenta. 

Na pomoście ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywać jednocześnie więcej osób, niż 

przewiduje instrukcja producenta. 

Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze,gromadzenie wyrobów, materia-

łów i narzędzi po jednej stronie ruchomego 
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podestu roboczego oraz opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przezosoby znajdujące się na 

podeście jest zabronione.Łączenie ze sobą dwóch sąsiednich ruchomych podestów roboczych 

orazprzechodzenie z jednego na drugi jest zabronione.Rusztowania i ruchome podesty robocze powin-

ny być każdorazowosprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę, po silnym wietrze, 

opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników,stwarzających zagrożenie dla bezpieczeń-

stwa wykonania prac, i przerwachroboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz 

wmiesiącu.W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę na ruchomym pode-

ście roboczym należy przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć 

przed jego przemieszczaniem. W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres 

czasu, znajdujący się w górze pomost ruchomego podestu roboczego należy opuścić za pomocą ręcz-

nego urządzenia. 

Naprawa ruchomych podestów roboczych może być dokonywana wyłącznie w ich najniższym poło-

żeniu. 

Droga przemieszczania rusztowań przejezdnych powinna być wyrównana, 

utwardzona, odwodniona, a jej spadek nie może przekraczać 1%. Rusztowania przejezdne powinny 

być zabezpieczone co najmniej w dwóch miejscach przed przypadkowym przemieszczeniem. Prze-

mieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku gdy przebywają na nich ludzie, jest zabronione 

 

6. Kontrola jakości 

Zgodnie z punktem 5 niniejszej SST. 

 

7. Obmiar robót  

Nie dotyczy. 

 

8. Odbiór robót 

Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru techniczne-

go. 

- Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania określa w szczególno-

ści użytkownika rusztowania, 

- przeznaczenie rusztowania, 

- wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; 

- dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania, 

- datę przekazania rusztowania do użytkowania, 

- oporność uziomu, 

- terminy kolejnych przeglądów rusztowania. 

 

9. Podstawa płatności 

Prace związane z montażem i demontażem potrzebnych rusztowań nie będą rozliczane oddzielnie. 

Ustawienie, rozebranie i praca rusztowań powinny być wliczone do wartości robót, które będą wyko-

nywane z rusztowań. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU 

ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 

 

 

1. CZEŚĆ OGÓLNA: 

 

a) Nazwa zamówienia 

- Instalacja elektryczna dla Termomodernizacji budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II w 

Korytowie, na działkach nr 97/1, 97/2, 105, 106 i 107, 86-122 Bukowiec. 

 

b) Zakres robót: 

- Instalacja elektryczna wewnętrzna 

• oświetlenia zewnętrznego, 

• instalacja odgromowa budynku. 

 

c) Informacja o terenie: 

- energia elektryczna na potrzeby wykonawcy będzie pobierana z istniejącej instalacji 

elektrycznej, 

- zakaz wstępu na plac budowy i jego zaplecze dla osób trzecich, 

- zorganizowanie i kierowanie robotami w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na 

budowę oraz obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- za bezpieczeństwo osób trzecich na terenie budowy odpowiada wykonawca, 

- zaplecze socjalne z szatniami dla pracowników może znajdować się w obrębie 

przekazanego przez Inwestora terenu budowy. Wykonawca może ustawić własne zaplecze 

kontenerowe na terenie przyjętego terenu budowy. 

 

d) Nazwa i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

- grupa robót: 45 300 000-0 

- klasa robót: 45 310 000-3 

 

- kategoria robót:  45 110000-1 

      45 311200-2 

      45 316000-5 

 

1.2.   Wvmagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

- wszystkie materiały i wyroby elektryczne stosowane przez Wykonawcę muszą spełniać 

warunki art. 10 „Prawa Budowlanego" i posiadać właściwości użytkowe, umożliwiające 

spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 „PB", 

 

1.3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn zastosowanych na budowie 

- sprzęt i maszyny do wykonywania instalacje elektrycznych i  kablowych   muszą  być  w 

pełni  sprawne   technicznie i bezpieczne dla obsługujących oraz osób trzecich, 

 - wykonawca musi posiadać stosowne i ważne dokumenty zezwalające na ich obsługę i 

eksploatację. 

 

1.4. Wymagania dotyczące środków transportu 

- Wszelkie środki transportu stosowane przez wykonawcę robót muszą być sprawne 

technicznie i bezpieczne dla osób obsługujących je oraz osób trzecich. Wykonawca musi 

posiadać stosowne i ważne dokumenty zezwalające na ich obsługę i eksploatację, 
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1.5. Wymagania dotyczące wykonania robót 

patrz specyfikacja - opis szczegółowy pkt 2 ÷7 

 

1.6. Opis działań związanych z kontrola i badaniami 

patrz specyfikacja - opis szczegółowy pkt 8 

 

1.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 

1.8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

patrz specyfikacja - opis szczegółowy pkt. 9 

 

1.9. Opis  sposobu   rozliczania  robót  tymczasowych   i  prac towarzyszących 

- Zgodnie z przyjętymi zasadami w umowie o roboty budowlane pomiędzy Inwestorem i 

Wykonawcą robót, 

 

1.10. Dokumenty   będące    podstawa    do    wykonania    robót budowlanych w tym 

wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne 

dokumenty i ustalenia techniczne 

patrz specyfikacja - opis szczegółowy pkt. 

 

2. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

- dla wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów i kabli, osprzętu oraz 

aparatury i urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenie do stosowania 

w budownictwie, 

- instalacje elektryczne wykonać w sposób zapewniający ciągłą dostawę energii 

elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb 

użytkownika, 

- należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 

przyłączenia odbiorów jednofazowych, 

- należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami, 

- trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian 

i stropów, 

- w instalacji odbiorczej stosować odrębne obwody elektryczne do: 

• oświetlenia zewnętrznego, 

- tablice rozdzielcze zabezpieczyć przed dostępem niepowołanych osób, 

- mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnić 

niezbędną wytrzymałość na wyciągnięcie wtyczki i gniazda. Zaleca się instalowanie 

puszek z otworami do mocowania gniazd za pomocą wkrętów. 

- załączenie oświetlenia powinno następować po wciśnięciu górnej części łącznika 

kołyskowego, 

- pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim 

połączeniu, aby styk ten występował u góry, 

- wszystkie wypusty oświetleniowe powinny być wyposażone w przewód ochronny PE, 

- instalacje elektryczne wewnętrzne należy wykonywać przewodami o żyłach 

miedzianych, 

- należy sprawdzić, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczeń i środków ochrony 

przeciwporażeniowej są zgodnie z aktualnymi przepisami i normami, 
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- należy sprawdzić, czy środki ochrony przed przepięciami są zgodne z aktualnymi 

przepisami i normami. 

 

2.1. URZĄDZENIA ZASILAJĄCE BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W 

ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 

 

2.1.1.   Wymagania ogólne dotyczące zasilania budynku 

- budynek jest zasilony z istniejącego złącza kablowego, 

 

2.1.2. Wymagania ogólne dotyczące urządzeń zasilających 

- Urządzenia zasilające budynki użyteczności publicznej należy projektować, budować, 

użytkować i utrzymywać zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi i Polskimi 

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej tak, aby zapewniały: 

• bezpieczeństwo konstrukcji, 

• bezpieczeństwo pożarowe, 

• bezpieczeństwo użytkowania, 

• odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne, oraz ochronę środowiska, 

• ochronę przed hałasem i drganiami, 

• oszczędności energii, 

- urządzenia zasilające budynek powinny zapewniać dostawę energii do odbiorców 

budynku w taki sposób, aby zasilane w energię elektryczną wszystkie lub wybrane 

urządzenia techniczne mogły funkcjonować nieprzerwanie i niezawodnie, 

- elementy urządzeń zasilających należy tak zbudować, aby wymiana uszkodzonego 

elementu odbywała się w możliwie krótkim czasie, a zakłócenia w funkcjonowaniu 

urządzeń technicznych budynku spowodowane uszkodzeniem miały ograniczony zasięg. 

 

3. INSTALACJE ODBIORCZE 

 

3.1. Instalacje oświetleniowe 

- należy stosować oświetlenie umożliwiające osiągnięcie normowych wartości natężenia 

oświetlenia, 

 

4. INSTALACJE OCHRONNE 

 

Ochronę przeciwporażeniową w pomieszczeniu, należy realizować za pomocą środków 

podstawowych (ochrona przed dotykiem bezpośrednim) w warunkach normalnej pracy 

instalacji oraz środków dodatkowych (ochrona przy uszkodzeniu) w przypadku 

uszkodzenia instalacji lub obu środków równocześnie. (Ujęte w uznaniowej normie PN - 

EN 61 140 2003/U). 

- Ochronę przed dotykiem bezpośrednim należy realizować przez stosowanie izolacji 

roboczej, urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym prądzie 

różnicowym nie większym niż 30 mA (jako uzupełnienie ochrony), 

- Ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona przy uszkodzeniu) należy realizować przez 

stosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania w przypadku przekroczenia wartości 

napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwałe w określonych warunkach otoczenia w 

układzie sieci TN - S, wraz z wykonaniem połączeń wyrównawczych głównych oraz 

dodatkowych (miejscowych). 
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5. INSTALACJE OCHRONY PRZED PRĄDAMI PRZECIĄŻENIOWYMI I 

ZWARCIOWYMI. 

5.1. Wymagania ogólne: 

- do zabezpieczenia przewodów przed przeciążeniami i zwarciami należy wykorzystywać 

aparaty samoczynnie wyłączające zasilanie, 

- jako urządzenie zabezpieczające należy stosować wyłączniki wyposażone w wyzwalacze 

przeciążeniowe i wyzwalacze zwarciowe lub bezpieczniki topikowe, 

- jako urządzenia zabezpieczające przed skutkami przeciążeń należy wykorzystywać: 

• wyłączniki wyposażone w wyzwalacze przeciążeniowe, 

• wkładki  topikowe typu  „g"  z  pełno   zakresową charakterystyką wyłączania, 

- jako urządzenie zabezpieczające przed skutkiem przeciążeń i przed skutkami zwarć 

należy stosować, 

• wyłączniki wyposażone w wyzwalacze przeciążeniowe i wyzwalacze zwarciowe, 

• wyłączniki współpracujące z  bezpiecznikami topikowymi, 

• wkładki topikowe typu „g". 

 

6. MONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

 

6.1. Wymagania ogólne 

- Systemy wykonawcze instalacji elektrycznych muszą zapewniać: 

• właściwą ochronę przeciwporażeniową i przeciwpożarową, 

• trwałość i bezpieczeństwo obsługi, 

• uzależnienie od konstrukcji budowlanych 

• funkcjonalność i estetykę, 

• prostotę montażu, 

• możliwość i łatwość rozbudowy istniejącej instalacji, 

- przed przystąpieniem do montażu instalacji elektrycznej należy: 

• zapoznać się z projektem instalacji elektrycznej, 

• skompletować niezbędną ilość elementów zastosowanego systemu układania instalacji, 

• skompletować przewody, osprzęt i sprzęt, 

• wykonać trasę instalacji, 

• wykonać przepusty umożliwiające montaż instalacji. 

 

6.2. Trasowanie 

- przy wytyczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z 

innymi instalacjami i urządzeniami, 

- trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych równoległych i prostopadłych do ścian i 

stropów zmieniając swój kierunek tylko w zależności od potrzeb (tynki, rozgałęzienia, 

podejścia do urządzeń), 

- trasa prowadzenia instalacji kanałowej powinna uwzględniać rozmieszczenie 

odbiorników oraz instalacje nieelektryczne aby unikać skrzyżowań i zbliżeń 

niedozwolonych między tymi instalacjami, 

- trasa przebiegu powinna być łatwo dostępna do konserwacji i remontów, 

- trasowanie winno uwzględniać miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. 

Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości zamocowania wsporników i 

odległości między punktami podparcia (zawieszenia). 

 

6.3. Instalacje w tynku 

- trasowanie należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt, 6.2., 
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- puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały (np. za 

pomocą kołków rozporowych), 

- puszki   po   zamontowaniu   należy   przykryć   pokrywami montażowymi, 

- instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się 

stosowanie przewodów wielożyłowych płaskich, 

- łuki i zgięcia przewodów powinny być łagodne, 

- podłoże do układania przewodów powinno być gładkie, 

- przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów, 

- do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, 

pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki, 

- przed tynkowaniem końce przewodów należy ukryć w puszce, a puszki zabezpieczyć 

przed tynkowaniem. Warstwa tynku powinna mieć grubość co najmniej 5 mm, 

 

6.4. MONTAŻ ELEMENTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

 

6.4.1. Montaż aparatury 

- aparaturę należy montować w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki i 

tablice, 

 

W tym celu należy: 

• wykonać otwory do mocowania aparatów i listew zaciskowych, 

• zamontować aparaty elektryczne przewidziane w projekcie instalacji, 

• oczyścić styki aparatów, 

• wykonać podłączenia przewodami między poszczególnymi aparatami i listwami 

zaciskowymi, 

• wykonać zgodnie z projektem opisy aparatury, 

• wykonać połączenia części metalowych obwodów i konstrukcji z przewodem ochronnym 

PE,  

• przewody w skrzynkach i tablicach układać w wiązkach lub luźno między zaciskami 

aparatów, 

• przy montażu przewodów jednożyłowych o przekroju żyły powyżej 10 mm
2
 należy 

stosować końcówki kablowe, 

• przewody wielożyłowe należy po odizolowaniu umocować w aparacie i (dla przewodów 

o przekroju żyły powyżej 6 mm
2
) zastosować końcówki kablowe. 

 

6.4.2. Montaż opraw oświetleniowych 

- liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw oświetleniowych oraz typy podano w 

projekcie wykonawczym, 

- uchwyty do opraw montowanych należy mocować przez wkręcenie w kołek rozporowy, 

- przewody opraw oświetleniowych należy łączyć za pomocą złączki z przewodami 

wypustów, 

- dopuszcza się podłączenie opraw oświetleniowych przelotowo pod warunkiem 

zastosowania złączy przelotowych. 

 

6.5. MOCOWANIE SPRZĘTU I OSPRZĘTU 

 

Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: 

• rozgałęźniki, 

• puszki instalacyjne, 

• wyłączniki i przełączniki, 
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• łączniki oświetlenia, 

- łączniki oświetlenia należy instalować na wysokości 1,4 m od podłogi, przy drzwiach od 

strony klamki (odległość łącznika od otworu ościeżnicy powinna wynosić nie więcej niż 

20 cm), 

- łączniki należy mocować do podłoża za pośrednictwem kołków rozporowych, 

- w pomieszczeniach suchych należy stosować sprzęt instalacyjny w wykonaniu zwykłych 

(podtynkowym), natomiast w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu (np. wilgoć) -

sprzęt w wykonaniu szczelnym, 

- sprzęt i osprzęt należy zamocować do podłoża w sposób zapewniający jego pewne, łatwe 

i bezpieczne osadzanie (najczęściej przez przykręcenie). 

 

6.6. PRZYGOTOWANIE KOŃCÓWEK ŻYŁ  PRZEWODÓW, WYKONYWANIE 

POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW, ORAZ PRZYŁĄCZENIE DO 

APARATÓW I URZĄDZEŃ 

 

- powierzchnie stykających się elementów, torów prądowych przewodzących prąd, 

powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone, 

- powierzchnie styków należy zabezpieczyć przed korozją, 

- w instalacjach elektrycznych wewnętrznych, łączenia przewodów należy wykonywać w 

sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym, 

- w przypadku łączenia przewodów nie należy stosować połączeń skręcanych, 

- długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie, 

- przewody w miejscach połączeń powinny mieć zapas długości. Przewód ochronny PE 

powinien mieć większy zapas niż przewody czynne, 

- przewody powinny być ułożone swobodnie i nie powinny zostać narażone na naciągi i 

dodatkowe naprężenia, 

- zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodować uszkodzenia 

mechanicznego, 

- do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju, przekroju i liczbie do jakich 

zacisk jest przystosowany, 

- żyły jednodrutowe powinny mieć zakończenia: 

• proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych 

lub samozaciskowych, 

• oczkowe, dla przewodów podłączonych pod śrubę lub wkręt i oczko o średnicy 

wewnętrznej większej o około 0,5 mm od średnicy gwintu 

• z końcówką. 

- żyły wielodrutowe powinny mieć zakończenia: 

• proste nie wymagające obróbki; po zdjęciu izolacji 

podłączone do specjalnie przygotowanych zacisków zapewniających obciśnięcie żyły i nie 

powodujące uszkodzenia struktury zakończenia żyły, 

• z końcówką, 

• z tulejką (końcówką rurową) umocowaną przez zaprasowanie, 

- w gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną 

gniazda (śrubę stykową), a przewód zabezpieczony z gwintem, 

- w oprawach oświetleniowych i podobnym sprzęcie przewód fazowy lub „ + " należy 

łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub „-" z gwintem (oprawką), 

- śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po 

skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2 ÷ 6 zwojów, 

- śruby, nakrętki, podkładki stalowe powinny zostać pokryte galwanicznie warstwą 

antykorozyjną. 
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UWAGA: 

wszystkie instalacje wykonać zgodnie z normą PN - IEC 60 364 

 

7. INSTALACJE PIORUNOCHRONNE W BUDYNKU 

 

7.1. Instalacja piorunochronna zewnętrzna składa się z następujących części: 

• zwodów, 

• przewodów odprowadzających, 

• przewodów uziemiających, 

• uziomów, zacisków kontrolnych, uziomów indywidualnych, 

- instalację wykonać zgodnie z normą PN - IEC 1024 - 1 - 1 -2001 

- zwody poziome i przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym ocynkowanym 

ø8 mm, 

- przewody odprowadzające na ścianie wykonać w rurkach RVS 50 ułożonych w warstwie 

ocieplającej budynek, 

- złącza kontrolne mocować w puszkach PCV pod tynkiem, 

- instalacja piorunochronna powinna być wykonana z wykorzystaniem, w pierwszej 

kolejności, występujących. W obiekcie części naturalnych oraz wykorzystanie blachy 

zewnętrznej na dachu, 

- zamocowanie zwodów powinno być trwałe, przy czym odległość zwodu od pokrycia 

dachu niepalnego lub trudno zapalnego nie może być mniejsza niż 2 cm (zwody niskie), 

- wszystkie elementy budowlane nie przewodzące, znajdujące się nad powierzchnią dachu 

(kominy, ściany przeciwpożarowe, itp.) należy wyposażyć w zwody i połączyć z siatką 

zwodów zamocowanych na powierzchni dachu, 

- wszystkie metalowe części budynku, znajdujące się nad powierzchnią dachu, należy 

połączyć z najbliższym zwodem lub przewodem odprowadzającym, 

- należy unikać prowadzenia zwodów nad wylotami kominów. 

 

8. ODBIÓR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 

 

8.1. Obowiązki kierownika (wykonawcy) robót elektrycznych w zakresie 

przygotowania instalacji do odbioru 

- Kierownik robot elektrycznych zobowiązany jest do: 

• zgłoszenia Inwestorowi do odbioru wykonanych robót ulegających w dalszym etapie 

zakryciu (np. instalacje przed tynkowaniem itp.) 

• przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji uzupełnionej o wszelkie 

późniejsze zmiany, jakie zostały wniesione w trakcie budowy, 

• zgłoszenie do odbioru końcowego instalacji elektrycznej/piorunochronnej.  Zgłoszenie  to 

powinno  zostać odpowiednio wpisane do dziennika budowy, 

• uczestniczenia w czynnościach odbioru,  

• przekazania Inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji z projektem, 

oraz obowiązującymi przepisami. 

 

9. ODBIÓR KOŃCOWY 

 

9.1. Wymagania szczegółowe 

- Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonawca robót elektrycznych zgłasza 

Inwestorowi instalację do odbioru końcowego, 

- Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez Inwestora, 
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- Odbiór końcowy obejmuje: 

• sprawdzenie przedstawionych dokumentów (dokumentacji powykonawczej) 

potwierdzenia użycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobów oraz urządzeń 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

• sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z projektem instalacji, przepisami 

techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

• oględziny instalacji, 

• sprawdzenia   skuteczności   działania zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem 

prądem elektrycznym, 

• badania i próby montażowe (pomiary instalacji elektrycznych oraz natężenia oświetlenia 

w pomieszczeniach), 

• próby rozruchowe, 

• sporządzenie protokołu odbioru, 

• wykaz dokumentów załączonych do protokołu. 

 

10. WYKAZ NORM DOTYCZĄCYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

 

PN-IEC 432-

1+A1:1996 

Gniazda   wtyczkowe   i   wtyczki   do   użytku   domowego i 

podobnego.  Wymagania ogólne. 

PN-IEC 432-

1+A1:1996 

Gniazda   wtyczkowe   i   wtyczki   do   użytku   domowego i 

podobnego.  Wymagania ogólne. 

PN-IEC 309-

2+AC:1996 

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych. 

Wymagania dotyczące   zamienności wyrobów z zestykami 

tulejkowo-kołkowymi. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące 

żarówek. Żarówki z żarnikiem wolframowym do   użytku domowego 

i podobnych ogólnych celów oświetleniowych. 

PN-IEC 432-

1+A1:1996 

Gniazda   wtyczkowe   i   wtyczki   do   użytku   domowego i 

podobnego.  Wymagania ogólne. 

PN-IEC 884-

1:1996 

Zespoły  prostownikowe   bezpieczne.   Ogólne   wymagania i 

badania PN-IEC 309-2+AC:1996 

PN-74/E-06074 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych. 

Wymagania dotyczące zamienności    wyrobów z  zestykami 

tulejkowo-kołkowy mi 

PN-IEC 432-

1+A1:1996 

Wymagania  bezpieczeństwa  dotyczące  żarówek.  Żarówki z 

żarnikiem wolframowym do   użytku domowego i podobnych 

ogólnych celów oświetleniowych. 

PN-IEC 884-

1:1996 

Gniazda   wtyczkowe   i   wtyczki   do   użytku   domowego i 

podobnego.  Wymagania ogólne. 

PN-84/E-06311 Oprawy do oświetlenia  mieszkań  i wnętrz  użyteczności publicznej. 

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne. 

PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

PN-91/E-90100 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 

odbiorników ruchomych i przenośnych.   Ogólne wymagania i 

badania. 

PN-91/E-90101 Przewody   elektroenergetyczne   ogólnego   przeznaczenia 

odbiorników ruchomych i przenośnych.   Sznury mieszkaniowe w 

wspólnej izolacji polwinitowej. 

PN-91/E-90103 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 

odbiorników ruchomych i przenośnych. Przewody o izolacji oponie 

polwinitowej. 
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PN-90/E-93002 Wyłączniki   nadprądowe   do   instalacji   domowych podobnych. 

PN-90/E-93003 Wyłączniki   samoczynne    do    zabezpieczania    urządzeń 

elektrycznych. 

PN-85/E-93150 Łączniki do stałych instalacji elektrycznych  domowych  i 

podobnych. Ogólne wymagania i badania. 

PN-85/E-93401 Oprawki   gwintowe    do    lamp    elektrycznych    systemu 

alfanumerycznego. 

PN-92/E-05009.41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-91/E-05009.43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo.  Ochrona przed prądem 

przetężeniowym. 

PN-92/E-05009.45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed spadkiem napięcia. 

PN-92/E-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki 

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

PN-93/E-05009.51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego.  Postanowienia wspólne. 

PN-93/E-05009.53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

PN-92/E-05009.54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-92/E-05009.56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-93/E-05009.61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Sprawdzanie 

odbiorcze. 

PN-93/E-

05009.443 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami Ochrona 

przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

PN-91/E-

05009.482 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo.  Dobór środków ochrony w zależności 

od wpływów zewnętrznych. 

PN-92/E- 

05009.537 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Dobór i montaż  

wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub 

cyframi. 

PN-89/E-05028 Barwy wskaźników świetlnych i przycisków. 

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kabli Projektowanie i 

budowa. 

PN-91/E-08109 

 

Koordynacja izolacji w instalacjach niskiego napięcia z 

uwzględnieniem odstępów izolacyjnych powietrznych i 

powierzchniowych dla urządzeń. 

PN-92/E-01200.02 Symbole  graficzne  stosowane  w schematach.   Elementy symboli, 

symbole rozróżniające i inne symbole ogólnego zastosowania. 

PN-92/E-01200.03 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i osprzęt 

łączeniowy. 

PN-92/E-01200.06 Symbole graficzne stosowane w schematach. Wytwarzanie i . 
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przetwarzanie energii elektrycznej. 

PN-92/E-01200.07 Symbole graficzne  stosowane  w schematach.  Aparatura 

łączeniowa, sterownicza i   zabezpieczeniowa. 

PN-92/E-01200.08 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przyrządy pomiarowe, 

lampy i sygnalizatory. 

PN-92/E-01200.11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany 

instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne. 

PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 

PN-90/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń 

przewodów oraz ogólne zasady. 

PN-ISO 9004-1 

1996 

Zarządzanie jakością i elementy systemu jakości.   Wytyczne ogólne. 

PN-90/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń 

przewodów oraz ogólne zasady. 

PN-IEC 60364-

1:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot 

i wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-

3:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalenie 

ogólnych charakterystyk. 

PN-IEC 60364-4-

41:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364-4-

42:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami 

oddziaływania cieplnego. 

PN-IEC 60364-4-

43:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia   bezpieczeństwa   - Ochrona   przed  prądem 

przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-

442:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami. Ochrona 

instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i 

uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 

PN-IEC 60361 4 

443:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami. Ochrona 

przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

PN-IEC 60364-4-

444:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 

prze d zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach 

obiektów budowlanych. 

PN-EN50362003 

 

Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Testowanie 

zainstalowanego okablowania. 

PN-EN 

60445:2002 

 

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka 

z maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne 

zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady 

systemu alfanumerycznego (zastępuje - PN-90/E-01242) 

PN-EN 

60447:2001 

Urządzenia do współdziałania człowieka z maszyną (MMI) -Zasady 

manewrowania (zastępuje - PN-89/E-05027). 

PN-EN50086-1-

3:2002 

Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych giętkich 

(zastępuje PN-IEC 614-2-3: 1998). 

PN-EN 50086-2-

3:2002 

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów Część 

2-3: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych 
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 elastycznych. 

PN-EN 50086-2-

4:2002/Apl:2003 

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 2-4: 

Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych 

układanych w ziemi. 

PN-EN 50110 -1: 

2001 

Eksploatacja urządzeń elektrycznych. 

PN-EN 50110-2: 

2002 

Eksploatacja  urządzeń  elektrycznych  (załączniki krajowe) 

Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu. 

PN-EN 50086-2-

2:2002 

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -Część 2-2. 

 


