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. CZESC OPISOWA

1.

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja do projektu statej organizacji

ruchu dla modernizacji drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w technologii o nawierzchni

bitumicznej, realizowanej od podstaw na dziatce nr 95 w Korytowie, na dtugosci okoto 900 mb.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w

powiecie swieckim, na terenie gminy Bukowiec, w miejscowosci Korytowo.

Celem opracowania jest:

3.

* przygotowanie materiatdbw wraz z opiniami do zatwierdzenia statej organizacji ruchu,

» zwiekszenie bezpieczenstwa wszystkich uczestnikéw ruchu.

. Inwestor

Gmina Bukowiec
ul. Dr FI. Ceynowy 14
86 - 122 Bukowiec

Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjsciowe:

projekt zagospodarowania terenu,

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczernstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (ze zmianami),

Zatgczniki 1-4 do w/w rozporzgdzenia,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem

(ze zmianami).
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4. Organizacja ruchu

Projektowane oznakowanie ma na celu przede wszystkim poprawe bezpieczenstwa
uczestnikow ruchu samochodowego i pieszego oraz dostosowanie do obowigzujgcych przepisow.

Projektowane oznakowanie pionowe sktada sie ze znaku A-7 na wigczeniu drogi gminnej
do drogi powiatowej nr 1275C oraz zaktada postawienie znakéw A-6b oraz A-6¢ w ciggu drogi
powiatowej. Ponadto projektuje sie znak B-33 ,60” na wlocie drogi gminnej.

Sposob rozmieszczenia znakéw pionowych w sposéb graficzny przedstawiono na

zatgczonym planie sytuacyjnym.

5. Termin wprowadzenia statej organizaciji ruchu

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu — do korica 2018 r.

Opracowat

mgr inz. Maciej Wojnowski
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ZESTAWIENIE ZNAKOW

Nazwa Szt.
A-7
A-6b
A-6¢
B-33 ,60”

—_ | = =] =

Razem znaki pionowe - 4 szt

Stupek stalowy - 4 szt
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KARTA UZGODNIEN DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Lp.

Data

Opinia
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