ZAŁĄCZNIK 11
Studium ochrony powietrza atmosferycznego – projektowana ferma drobiu w m. Krupocin
wariant proponowany – wydmuch wentylatorów ściennych w kierunku pionowym
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Nazwa zakładu:
Ferma drobiu w m. Krupocin

wariant: wentylatory ścienne - wydmuch w kierunku pionowym
Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Dane emitorów punktowych

	Symbol
	Wysokość emitora
	Średnica emitora
	Prędkość gazów
	Temperatura gazów
	Maksymalne wyniesienie gazów
	Ciepło wł. gazów
	Usytuowanie emitora

	
	[m]
	[m]
	[m/s]
	[K]
	[m]
	[kJ/m3/K]
	X  [m]
	Y  [m]

	E-1
	5
	0,64
	5
	293
	7,9
	1,30
	809
	399

	E-2
	5
	0,64
	5
	293
	7,9
	1,30
	800,6
	401,7

	E-3
	5
	0,64
	5
	293
	7,9
	1,30
	792,2
	404,5

	E-4
	5
	0,64
	5
	293
	7,9
	1,30
	783,7
	407,2

	E-5
	5
	0,64
	5
	293
	7,9
	1,30
	775,3
	410

	E-6
	5
	0,64
	5
	293
	7,9
	1,30
	766,9
	412,7

	E-7
	5
	0,64
	5
	293
	7,9
	1,30
	758,5
	415,5

	E-8
	5
	0,64
	5
	293
	7,9
	1,30
	750
	418,2

	E-9
	5
	0,64
	5
	293
	7,9
	1,30
	741,6
	421

	E-10
	5
	0,64
	5
	293
	7,9
	1,30
	733,2
	423,7

	E-11
	5
	0,64
	5
	293
	7,9
	1,30
	724,8
	426,5

	E-12
	5
	0,64
	5
	293
	7,9
	1,30
	716,3
	429,2

	E-13
	5
	0,64
	5
	293
	7,9
	1,30
	707,9
	432

	E-14
	5
	0,64
	5
	293
	7,9
	1,30
	699,5
	434,7

	E-15
	1,5
	1,4
	4
	293
	18,6
	1,30
	697
	444

	E-16
	1,5
	1,4
	4
	293
	18,6
	1,30
	695,9
	441

	E-17
	1,5
	1,4
	4
	293
	18,6
	1,30
	694,8
	438

	E-18
	1,5
	1,4
	4
	293
	18,6
	1,30
	693,7
	434,9

	E-19
	1,5
	1,4
	4
	293
	18,6
	1,30
	692,6
	431,9

	E-20
	1,5
	1,4
	4
	293
	18,6
	1,30
	691,5
	428,9

	E-21
	2,5
	1,4
	4
	293
	18,6
	1,30
	696
	442

	E-22
	2,5
	1,4
	4
	293
	18,6
	1,30
	695
	440

	E-23
	2,5
	1,4
	4
	293
	18,6
	1,30
	693
	433

	E-24
	2,5
	1,4
	4
	293
	18,6
	1,30
	692
	430

	E-25
	5
	0,64
	5
	293
	7,9
	1,30
	802
	372

	E-26
	5
	0,64
	5
	293
	7,9
	1,30
	793,4
	374,8

	E-27
	5
	0,64
	5
	293
	7,9
	1,30
	784,8
	377,7

	E-28
	5
	0,64
	5
	293
	7,9
	1,30
	776,2
	380,5

	E-29
	5
	0,64
	5
	293
	7,9
	1,30
	767,6
	383,4

	E-30
	5
	0,64
	5
	293
	7,9
	1,30
	759
	386,2

	E-31
	5
	0,64
	5
	293
	7,9
	1,30
	750,4
	389

	E-32
	5
	0,64
	5
	293
	7,9
	1,30
	741,8
	391,9

	E-33
	5
	0,64
	5
	293
	7,9
	1,30
	733,2
	394,7

	E-34
	5
	0,64
	5
	293
	7,9
	1,30
	724,6
	397,5

	E-35
	5
	0,64
	5
	293
	7,9
	1,30
	716
	400,4

	E-36
	5
	0,64
	5
	293
	7,9
	1,30
	707,4
	403,2

	E-37
	5
	0,64
	5
	293
	7,9
	1,30
	698,8
	406,1

	E-38
	5
	0,64
	5
	293
	7,9
	1,30
	690,2
	408,9

	E-39
	1,5
	1,4
	4
	293
	18,6
	1,30
	689
	418

	E-40
	1,5
	1,4
	4
	293
	18,6
	1,30
	687,9
	415

	E-41
	1,5
	1,4
	4
	293
	18,6
	1,30
	686,7
	412,1

	E-42
	1,5
	1,4
	4
	293
	18,6
	1,30
	685,6
	409,1

	E-43
	1,5
	1,4
	4
	293
	18,6
	1,30
	684,4
	406,2

	E-44
	1,5
	1,4
	4
	293
	18,6
	1,30
	683,3
	403,2

	E-45
	2,5
	1,4
	4
	293
	18,6
	1,30
	689
	417

	E-46
	2,5
	1,4
	4
	293
	18,6
	1,30
	687
	414

	E-47
	2,5
	1,4
	4
	293
	18,6
	1,30
	686
	409

	E-48
	2,5
	1,4
	4
	293
	18,6
	1,30
	684
	404

	E-49
	5
	0,64
	5
	293
	7,9
	1,30
	794
	347

	E-50
	5
	0,64
	5
	293
	7,9
	1,30
	785,4
	349,8

	E-51
	5
	0,64
	5
	293
	7,9
	1,30
	776,9
	352,6

	E-52
	5
	0,64
	5
	293
	7,9
	1,30
	768,3
	355,4

	E-53
	5
	0,64
	5
	293
	7,9
	1,30
	759,7
	358,2

	E-54
	5
	0,64
	5
	293
	7,9
	1,30
	751,2
	361

	E-55
	5
	0,64
	5
	293
	7,9
	1,30
	742,6
	363,8

	E-56
	5
	0,64
	5
	293
	7,9
	1,30
	734
	366,7

	E-57
	5
	0,64
	5
	293
	7,9
	1,30
	725,4
	369,5

	E-58
	5
	0,64
	5
	293
	7,9
	1,30
	716,9
	372,3

	E-59
	5
	0,64
	5
	293
	7,9
	1,30
	708,3
	375,1

	E-60
	5
	0,64
	5
	293
	7,9
	1,30
	699,7
	377,9

	E-61
	5
	0,64
	5
	293
	7,9
	1,30
	691,2
	380,7

	E-62
	5
	0,64
	5
	293
	7,9
	1,30
	682,6
	383,5

	E-63
	1,5
	1,4
	4
	293
	18,6
	1,30
	680
	392

	E-64
	1,5
	1,4
	4
	293
	18,6
	1,30
	678,9
	389,1

	E-65
	1,5
	1,4
	4
	293
	18,6
	1,30
	677,9
	386,2

	E-66
	1,5
	1,4
	4
	293
	18,6
	1,30
	676,8
	383,3

	E-67
	1,5
	1,4
	4
	293
	18,6
	1,30
	675,8
	380,4

	E-68
	1,5
	1,4
	4
	293
	18,6
	1,30
	674,7
	377,5

	E-69
	2,5
	1,4
	4
	293
	18,6
	1,30
	680
	392

	E-70
	2,5
	1,4
	4
	293
	18,6
	1,30
	679
	389

	E-71
	2,5
	1,4
	4
	293
	18,6
	1,30
	677
	382

	E-72
	2,5
	1,4
	4
	293
	18,6
	1,30
	676
	378

	E-73
	9
	0,4
	4,87
	621,4
	5,0
	1,30
	797
	431

	E-74
	3
	0,1
	10,96
	672,6
	3,6
	1,30
	799
	437

	E-75
	1,5
	0,1
	1    Z
	283
	0,0
	1,30
	703
	448

	E-76
	1,5
	0,1
	1    Z
	283
	0,0
	1,30
	694
	422

	E-77
	1,5
	0,1
	1    Z
	283
	0,0
	1,30
	684
	397


Legenda:

Z - emitor zadaszony, B - emitor poziomy (wylot boczny).

W przypadku emitorów poziomych i zadaszonych przyjmuje się, że wyniesienie gazów odlotowych wynosi zero.

Współrzędne emitorów powierzchniowych

Emitor powierzchniowy: E-78 płyta obornikowa    wysokość: 2,5 m

	Lp
	X [m]
	Y [m]

	1
	552
	489

	2
	526
	497

	3
	522
	483

	4
	550
	474


Dane meteorologiczne

Róża wiatrów ze stacji meteorologicznej: Bydgoszcz, wysokość anemometru  14   m.

	Parametr
	Rok
	Okres grzewczy
	Okres letni

	Temperatura [K]
	280,7
	274,7
	286,8


Szorstkość terenu = 0,0702 m.

Sieć obliczeniowa: X od 0 do 1200 m, skok 20 m, Y od 0 do 1000 m,  skok 20 m.

	Nr okresu
	Róża wiatrów
	Ułamek udziału okresu w roku
	Czas trwania,   godzin

	1
	roczna
	0,4871
	4267

	2
	roczna
	0,487215
	4268

	3
	roczna
	0,008562
	75

	4
	roczna
	0,008562
	75

	5
	roczna
	0,008562
	75


okres nr 1 – zima

okres nr 2 - lato

okres nr 3, 4, 5 – czas ładowania silosów paszowych
Emisja zanieczyszczeń do atmosfery, mg/s

	Symbol
	Nazwa emitora
	Nazwa
	Emisja maks.
	Emisja maks.
	Emisja maks.
	Emisja maks.
	Emisja maks.

	
	
	zanieczyszczenia
	1 okres 
	2 okres 
	3 okres 
	4 okres 
	5 okres 

	E-1

do

E-14
	wentylator dachowy K1
	pył PM-10
	10,59
	6,36
	0
	0
	0

	
	
	tlenki azotu
	0,778
	0,472
	0
	0
	0

	
	
	amoniak
	7
	4,19
	0
	0
	0

	
	
	pył zawieszony PM 2,5
	0
	0
	0
	0
	0

	E-15

do

E-24
	wentylator ścienny K1
	pył PM-10
	0
	5,93
	0
	0
	0

	
	
	tlenki azotu
	0
	0,444
	0
	0
	0

	
	
	amoniak
	0
	3,92
	0
	0
	0

	
	
	pył zawieszony PM 2,5
	0
	0
	0
	0
	0

	E-25

do

E-38
	wentylator dachowy K2
	pył PM-10
	10,59
	6,36
	0
	0
	0

	
	
	tlenki azotu
	0,778
	0,472
	0
	0
	0

	
	
	amoniak
	7
	4,19
	0
	0
	0

	
	
	pył zawieszony PM 2,5
	0
	0
	0
	0
	0

	E-39

do

E-48
	wentylator ścienny K2
	pył PM-10
	0
	5,93
	0
	0
	0

	
	
	tlenki azotu
	0
	0,444
	0
	0
	0

	
	
	amoniak
	0
	3,92
	0
	0
	0

	
	
	pył zawieszony PM 2,5
	0
	0
	0
	0
	0

	E-49

do

E-62
	wentylator dachowy K3
	pył PM-10
	10,59
	6,36
	0
	0
	0

	
	
	tlenki azotu
	0,778
	0,472
	0
	0
	0

	
	
	amoniak
	7
	4,19
	0
	0
	0

	
	
	pył zawieszony PM 2,5
	0
	0
	0
	0
	0

	E-63

do

E-72
	wentylator ścienny K3
	pył PM-10
	0
	5,93
	0
	0
	0

	
	
	tlenki azotu
	0
	0,444
	0
	0
	0

	
	
	amoniak
	0
	3,92
	0
	0
	0

	
	
	pył zawieszony PM 2,5
	0
	0
	0
	0
	0

	E-73
	komin kotłowni
	pył PM-10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	dwutlenek siarki
	217,2
	217,2
	0
	0
	0

	
	
	tlenki azotu
	72,4
	72,4
	0
	0
	0

	
	
	tlenek węgla
	226,2
	226,2
	0
	0
	0

	
	
	benzo/a/piren
	0,00535
	0,00535
	0
	0
	0

	
	
	pył zawieszony PM 2,5
	0
	0
	0
	0
	0

	E-74
	agregat prądotwórczy
	pył PM-10
	2,778
	2,778
	0
	0
	0

	
	
	dwutlenek siarki
	5,28
	5,28
	0
	0
	0

	
	
	tlenki azotu
	13,89
	13,89
	0
	0
	0

	
	
	tlenek węgla
	1,111
	1,111
	0
	0
	0

	
	
	pył zawieszony PM 2,5
	2,778
	2,778
	0
	0
	0

	E-75
	silos paszowy S1
	pył PM-10
	0
	0
	2,618
	0
	0

	
	
	pył zawieszony PM 2,5
	0
	0
	0,471
	0
	0

	E-76
	silos paszowy S2
	pył PM-10
	0
	0
	0
	2,618
	0

	
	
	pył zawieszony PM 2,5
	0
	0
	0
	0,471
	0

	E-77
	silos paszowy S3
	pył PM-10
	0
	0
	0
	0
	2,618

	
	
	pył zawieszony PM 2,5
	0
	0
	0
	0
	0,471

	E-78
	płyta obornikowa
	amoniak
	30
	30
	0
	0
	0


	Symbol
	Nazwa emitora
	Nazwa
	Emisja średnia
	Emisja średnia
	Emisja średnia
	Emisja średnia
	Emisja średnia

	
	
	zanieczyszczenia
	1 okres 
	2 okres 
	3 okres 
	4 okres 
	5 okres 

	E-1

do

E-14
	wentylator dachowy K1
	pył PM-10
	3,58
	2,626
	0
	0
	0

	
	
	tlenki azotu
	0,527
	0,384
	0
	0
	0

	
	
	amoniak
	4,79
	3,51
	0
	0
	0

	
	
	pył zawieszony PM 2,5
	0
	0
	0
	0
	0

	E-15

do

E-24
	wentylator ścienny K1
	pył PM-10
	0
	2,449
	0
	0
	0

	
	
	tlenki azotu
	0
	0,358
	0
	0
	0

	
	
	amoniak
	0
	3,27
	0
	0
	0

	
	
	pył zawieszony PM 2,5
	0
	0
	0
	0
	0

	E-25

do

E-38
	wentylator dachowy K2
	pył PM-10
	3,58
	2,626
	0
	0
	0

	
	
	tlenki azotu
	0,527
	0,384
	0
	0
	0

	
	
	amoniak
	4,79
	3,51
	0
	0
	0

	
	
	pył zawieszony PM 2,5
	0
	0
	0
	0
	0

	E-39

do

E-48
	wentylator ścienny K2
	pył PM-10
	0
	2,449
	0
	0
	0

	
	
	tlenki azotu
	0
	0,358
	0
	0
	0

	
	
	amoniak
	0
	3,27
	0
	0
	0

	
	
	pył zawieszony PM 2,5
	0
	0
	0
	0
	0

	E-49

do

E-62
	wentylator dachowy K3
	pył PM-10
	3,58
	2,626
	0
	0
	0

	
	
	tlenki azotu
	0,527
	0,384
	0
	0
	0

	
	
	amoniak
	4,79
	3,51
	0
	0
	0

	
	
	pył zawieszony PM 2,5
	0
	0
	0
	0
	0

	E-63

do

E-72
	wentylator ścienny K3
	pył PM-10
	0
	2,449
	0
	0
	0

	
	
	tlenki azotu
	0
	0,358
	0
	0
	0

	
	
	amoniak
	0
	3,27
	0
	0
	0

	
	
	pył zawieszony PM 2,5
	0
	0
	0
	0
	0

	E-73
	komin kotłowni
	pył PM-10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	dwutlenek siarki
	137,5
	62,5
	0
	0
	0

	
	
	tlenki azotu
	45,8
	20,83
	0
	0
	0

	
	
	tlenek węgla
	143,2
	65,1
	0
	0
	0

	
	
	benzo/a/piren
	0,00339
	0,001540
	0
	0
	0

	
	
	pył zawieszony PM 2,5
	0
	0
	0
	0
	0

	E-74
	agregat prądotwórczy
	pył PM-10
	0,02929
	0,02929
	0
	0
	0

	
	
	dwutlenek siarki
	0,0553
	0,0553
	0
	0
	0

	
	
	tlenki azotu
	0,1465
	0,1464
	0
	0
	0

	
	
	tlenek węgla
	0,01302
	0,01302
	0
	0
	0

	
	
	pył zawieszony PM 2,5
	0,02929
	0,02929
	0
	0
	0

	E-75
	silos paszowy S1
	pył PM-10
	0
	0
	2,593
	0
	0

	
	
	pył zawieszony PM 2,5
	0
	0
	0,467
	0
	0

	E-76
	silos paszowy S2
	pył PM-10
	0
	0
	0
	2,593
	0

	
	
	pył zawieszony PM 2,5
	0
	0
	0
	0,467
	0

	E-77
	silos paszowy S3
	pył PM-10
	0
	0
	0
	0
	2,593

	
	
	pył zawieszony PM 2,5
	0
	0
	0
	0
	0,467

	E-78
	płyta obornikowa
	amoniak
	16,93
	8,46
	0
	0
	0



Zestawienie wartości dopuszczalnych i odniesienia oraz tła zanieczyszczenia atmosfery

	Substancja
	CAS
	D1, µg/m3
	Da, µg/m3
	R, µg/m3

	pył PM-10
	
	280
	40
	18

	dwutlenek siarki
	7446-09-5
	350
	20
	4,5

	tlenki azotu
	10102-44-0,10102-43-9
	200
	30
	19,8

	tlenek węgla
	630-08-0
	30000
	-
	-

	benzo/a/piren
	50-32-8
	0,012
	0,001
	0,0001

	amoniak
	7664-41-7
	400
	50
	5

	pył zawieszony PM 2,5
	
	-
	20
	14,4


Tło opadu pyłu 20 g/m2/rok

Tło opadu ołowiu 10 mg/m2/rok

Tło opadu kadmu 1 mg/m2/rok


Emisja graniczna obliczona dla maksymalnych stężeń w sieci receptorów oraz na granicy zakładu

	Substancja
	Częstość przekroczeń D1
	99,8 percentyl S99,8
	Wartość dopuszcz. (D1)
	Maksym. emisja rzeczywista
	Godzinowa emisja graniczna
	Stężenie średnio- roczne
	Wartość dyspozyc.

(Da-R)
	Emisja rzeczywista
	Roczna emisja graniczna

	
	%
	µg/m3
	µg/m3
	kg/h
	kg/h
	µg/m3
	µg/m3
	Mg
	Mg

	pył PM-10
	0,00
	      40,5
	280
	1,612
	11,1
	     3,800
	22
	5,14
	29,7

	dwutlenek siarki
	0,00
	      28,8
	350
	0,801
	9,7
	     4,488
	15,5
	3,074
	10,6

	tlenki azotu
	0,00
	      18,1
	200
	0,43
	4,7
	     2,342
	10,2
	1,782
	7,8

	tlenek węgla
	0,00
	      32,5
	30000
	0,818
	757
	     4,668
	
	3,2
	-

	benzo/a/piren
	0,00
	      0,00
	0,012
	0,00001927
	0,00061
	    0,0001
	0,0009
	0,0000757
	0,00123

	amoniak
	0,00
	      54,4
	400
	1,166
	8,6
	    10,337
	45
	7,25
	31,6

	pył zawieszony PM 2,5
	-
	     0,282
	0
	0,01
	-
	    0,0033
	5,6
	0,001278
	2,19


Opis do map izolinii zanieczyszczeń

niebieska linia – granica działek inwestora
czerwone linie – izolinie stężeń zanieczyszczeń [µg/m3]

zielone linie/punkty – emitory

zielony napis – stężenie zanieczyszczenia na granicy zakładu bądź na poziomie zabudowy mieszkaniowej [µg/m3]


[image: image2.jpg]Izolinie stgzen maksymalnych pytu PM-10 ug/m3

% (dopuszcz. 280 pg/m3)
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[image: image3.jpg]Izolinie stezen srednich pylu PM-10 ug/m3
(dyspoz. 22 ug/m3)
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[image: image4.jpg]Izolinie stezen maksymalnych pylu zawieszonego PM 2,5 ug/m’

300/1-LP
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[image: image5.jpg]Izolinie stezen $rednich pylu zawieszonego PM 2.5 ug/m3

(dyspoz. 5,6 ug/m3)
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[image: image6.jpg]Izolinie stezen maksymalnych amoniaku ug/m3

% (dopuszcz. 400 pg/m3)
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[image: image7.jpg]Izolinie czestosci przekroczen stezen jednogodzinnych 400 ug/m3

TX amoniaku, % ( dopuszcz.0,2 %)

//

" P—
/1 P
/7/ \‘ 3275

/A

\
\ v~

307/6-LF

A

0XQqullllllIlllllilllIllllmriizplllllllllll/il

0 100 200 300 400 500 600 700

800

900

1000

1100

||'/|/|||3 X

1200



[image: image8.jpg]Izolinie stgzen Srednich amoniaku ug/m3

% (dyspoz. 45 ug/m3)
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[image: image9.jpg]Izolinie stgzen maksymalnych tlenkow azotu ug/m3

% (dopuszcz. 200 pg/m3)
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[image: image10.jpg]Izolinie stezen $srednich tlenkow azotu ug/m3

% (dyspoz. 10,2 ug/m3)
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[image: image11.jpg]Izolinie stgzen maksymalnych dwutlenku siarki ug/m3

% (dopuszcz. 350 pg/m3)
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[image: image12.jpg]Izolinie stgzen Srednich dwutlenku siarki ug/m3

% (dyspoz. 15,5 ug/m3)
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[image: image13.jpg][zolinie stgzen maksymalnych tlenku wegla ug/m3
W (dopuszcz. 30000 pg/m?)
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[image: image14.jpg]Izolinie stezen $rednich tlenku wegla ug/m3
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[image: image15.jpg]Izolinie stezen maksymalnych benzo/a/pirenu ug/m3

% (dopuszcz. 0,012 ug/m3)
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[image: image16.jpg]Izolinie stg¢zen Srednich benzo/a/pirenu ug/m3
W (dyspoz. 0,0009 pg/m?)
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