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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zagospodarowanie terenu poprzez kompleks

sportowo-rekreacyjny przy swietlicy wiejskiej w

ramach zadania: " Rozwdj infrastruktury

turystycznej i rekreacyjnej w miejscowosci

Gawroniec"

Projekt obejmuje budowe boiska boiska do pitki siatkowej (plazowsj),
wraz z urzadzeniami towarzyszacymi jak tawy,

utwardzenieterenu z miejscem postojowym dla inwalidy.
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Gawroniec gm. Bukowiec niekwalifikowane

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Gawroniec
1 Zagospodarowanie terenu
1.1 Roboty przygotowawcze terenu
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.1.1]0126-01 spycharek
<utwardzenia>195+40+<boisko plazowe>(12*20) m? 475.00
RAZEM 475.00
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.1.1]0126-01 spycharek (nastepna warstwa)
<boisko plazowe>(12*20) m?2 240.00
RAZEM 240.00
3|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. I-|m3
d.1.1/0108-05 Il
475*0.15+240*0.15 m3 107.25
RAZEM 107.25
1.2 Boisko pitki siatkowej (plazowej)
4/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.l- | m
d.1.2/0401-01 Il
44 m 44.00
RAZEM 44.00
5/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.2/0402-03
44*0.20*0.20 m3 1.76
RAZEM 1.76
6/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 100x30x8 cm m
d.1.2/0407-05
2*12+20 m 44.00
RAZEM 44.00
7|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |m3
d.1.2/0235-01 111
analogia
(12*20)*0.30 m3 72.00
RAZEM 72.00
8|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu |dét.
d.1.2/0308-10 1)
2 dot. 2.00
RAZEM 2.00
9/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do m3
d.1.2|0310-01 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-Il)
1.0*1.0*1.2*2 m3 2.40
RAZEM 2.40
10/|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe B20 - Fundamenty elem. wyposaze- |m3
d.1.2/0204-01 nia boisk. Fundamenty stupkéw do pitki siatkowej
FUNDAMENTY SLUPKOW DO PILKI SIATKOWEJ
0.40*0.40*0.6*2 m3 0.19
RAZEM 0.19
11|Kalkulacja Wyposazenie boisk kpl
d.1.2|wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.3 Wykonanie nawierzchni utwardzonej
12| Wycena indy- | Zamierzenie niwelacji w terenie kpl
d.1.3|widualna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1.3/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV (pod utwardzenie teremu)
195+40 m?2 235.00
RAZEM 235.00
14/ KNR 2-31 Podbudowa betonowa - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.1.3/0109-01
195+40 m?2 235.00
RAZEM 235.00
15|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.1.3/0511-02 piaskowej
195+40 m?2 235.00
RAZEM 235.00
16| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.3/0402-03
(163.3)*0.25*0.25 m3 10.21
RAZEM 10.21
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Gawroniec gm. Bukowiec niekwalifikowane

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17/\KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 100x30x8 cm m
d.1.3|0407-05
30+30+1.5+15.4+24+6+10+3.4+25.5+11.8+5.7 m 163.30
RAZEM 163.30
1.4 Urzadzenia towarzyszace
18 Wyposazenie terenu: kpl
d.1.4/kalk. wlasna |- tawa betonowa z drewnianym siedziskiem bez oparcia
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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Gawroniec gm. Bukowiec niekwalifikowane

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
Gawroniec
1 Zagospodarowanie terenu
1.1 Roboty przygotowawcze terenu
1|KNR 2-01 0126- | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci  |m?2 <
d.1.|01 do 15 cm za pomocg spycharek utwardzenia>
1 195+40+<bo-
isko
plazowe>
(12*20) =
475.00
2| KNR 2-01 0126- | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci  |m?2 <boisko pla-
d.1.|01 do 15 cm za pomoca spycharek (nastepna warstwa) zowe>(12*
1 20) = 240.00
3|KNR 4-01 0108- | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3 475*0.15+
d.1./05 to$¢ do 1 km grunt.kat. I-II 240%0.15 =
1 107.25
1.2 Boisko pitki siatkowej (plazowej)
4/KNR 2-31 0401- | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 44
d.1.|01 20x20 cm w gruncie kat.|-Il
2
5/KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 44*0.20*0.20
d.1.|03 =1.76
2
6| KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wym. 100x30x8 cm m 2*12+20 =
d.1.|05 44.00
2
7|KNR 2-01 0235- | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spy- |m3 (12*20)*0.30
d.1.|01 charkami w gruncie kat. I-Il =72.00
2|analogia
8/KNR-W 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokos- |dét. 2
d.1./0308-10 cido 1.0 m (kat. gruntu IlI)
2
9/KNR 2-01 0310- | Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna |m?3 1.0*1.0*1.2*2
d.1.|01 do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad =240
2 (kat.gr.1-11)
10| KNR 2-02 0204- | Stopy fundamentowe prostokatne Zelbetowe B20 - Funda-|m3 0.40*0.40*
d.1.|01 menty elem. wyposazenia boisk. Fundamenty stupkéw do 0.6*2=0.19
2 pitki siatkowej
11| Kalkulacja Wyposazenie boisk kpl 1
d.1.|wlasna
2
1.3 Wykonanie nawierzchni utwardzonej
12|Wycena indy- |Zamierzenie niwelacji w terenie kpl 1.00
d.1.|widualna
3
13| KNR 2-31 0103- | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warst- | m?2 195+40 =
d.1./04 wy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-1V (pod utwardze- 235.00
3 nie teremu)
14| KNR 2-31 0109- | Podbudowa betonowa - grub.warstwy po zageszczeniu 12 |m?2 195+40 =
d.1./01 cm 235.00
3
15| KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cmna  |m?2 195+40 =
d.1.|02 podsypce cementowo-piaskowej 235.00
3
16/ KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 (163.3)*0.25*
d.1.|03 0.25=10.21
3
17/KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wym. 100x30x8 cm m 30+30+1.5+
d.1.|05 15.4+24+6+
3 10+3.4+
25.5+11.8+
5.7 =163.30
1.4 Urzadzenia towarzyszace
18 Wyposazenie terenu: kpl 1.00
d.1.|kalk. wlasna - tawa betonowa z drewnianym siedziskiem bez oparcia

Razem dzial: Zagospodarowanie terenu

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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Gawroniec gm. Bukowiec niekwalifikowane TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

1.1|Roboty przygotowawcze terenu

1.2| Boisko pitki siatkowej (plazo-
wej)

1.3| Wykonanie nawierzchni utwar-
dzonej

1.4|Urzadzenia towarzyszace

-

Zagospodarowanie terenu

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9653 dla Stawomir Guz



Gawroniec gm. Bukowiec niekwalifikowane TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartosé Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednost- | at
we ke pro-
zt cen-
towy
2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 1-3 Roboty przygotowawcze terenu

1.2 4-11 Boisko pitki siatkowej (plazowej)

1.3 12-17 |Wykonanie nawierzchni utwardzo-
nej

1.4 18 -18 Urzadzenia towarzyszace

1 1-18 Zagospodarowanie terenu

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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