Orange Polska S.A. M STUDIO

Domena Hurt Maciej Wojnowski
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Gen. W. Sikorskiego 1/17C
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury 86-100 Swiecie

i Obstugi Klienta

Adres do korespondencii:
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 27 grudnia 2018r.

Numer pisma:  65467/TTISIOU/P/U7/2018
Temat: budowa drogi na dziatce nr 221/3 w miejscowosci Bukowiec gm. Bukowiec.

Szanowny Panie,

informujemy, ze uzgadniamy przedstawiony projekt pod warunkiem:

= w migjscach skrzyzowan i zblizer oraz w przypadku odkrycia, urzadzenia telekomunikacyjne zabezpieczy¢
rurg dwudzielnag typu A110 PS.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepuigcych uwarunkowan, ktdre sg integralng czescig
uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiazany zgtosi¢c do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na
14 dni przed przystapieniem do robdt, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgtoszenia
prac oraz wystgpienia o nadzdr wiascicielski dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem
wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzor
wiascicielski mozna przestac ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela
ORANGE  POLSKA  S.A.  Dostarczanie i Serwis  Ustug  Obstugi  Techniczngj  Klienta
w Bydgoszczy;

3. Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowacé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacie o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
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projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja
napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Lokalizacje podziemnych urzagdzenr telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzeri nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis
Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru. Istniejgcg siec teletechniczng
eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. oznaczono na zatgczonych podktadach geodezyjnych symbolem
- OPL,

Ustala sie 2-metrowg strefe ochronng z kazdej strony naszych urzgdzeri. W strefie ochronnej prace nalezy
prowadzi¢ recznie;

5. W strefie projektowanych wykopow sieC telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie
Z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustalic¢ na roboczo
Z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgey stan istniejgcy;

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowaé normatywne przykrycie uzbrojenia teletechnicznego. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan
istniegjacy;

7. Miegjsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegajg
obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad realizowanymi
pracami;

8. Po zakorczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma ~ wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc
kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru lub
notatki stuzbowej;

9. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w  wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciazy
sprawce pefnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umoéw z klientami, a takze innymi
karami administracyjnymi;
kaczna wysokosé roszczen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualinego cennika. Naleznosé nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odregbng korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymat do celow
sluzbowych 2 komplety plandw z przedmiotowego uzgodnienia.
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Z powazaniem
Wald (,i

Starsz ecjalista ds. Zasobow Infrastruktury
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Projekt Budowlano-Wykonawczy
|:I Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej (szara) Temat:
Budowa drogi na dziatce nr 221/3 w miejscowosci Bukowiec
Nawierzchnia zjazdéw z betonowej kostki brukowej (kolor)
Branze: DROGOWA
Pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie Tytuf rysunku:
. Plan sytuacyjny S 4
Zielen
ZESPOL PROJEKTOWY
Projektowany kraweznik betonowy 12x25 cm fumbom e emils buiiadblobibbinil Pmps—n
7777 Projekiowany krawgznik betonowy najazdowy 15x22cm :ﬁ?;’ffx mgr in2. Maciej Wojnowski | KUP/0118/PWOD/11 %
Projektowany kraweznik betonowy 15x30cm ¥
Projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm
== — '~ Projektowana o$ data nrrys. faza Tom
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= ul. Gen. Wiadysfawa Sikorskiego 1/17¢ Gmina Bukowiec
1 86-100 Swiecie ul. Dr Fi. Ceynowy 14
86-122 Swiecie
STUDIO
LEGENDA: e

Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej (szara)
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] Nawierzchnia zjazdéw z betonowej kostki brukowej (kolor)
] |:| Pobocze z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
[ ] zieln
Projektowany kraweznik betonowy 12x25 cm
= Projektowany kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm
Projektowany kraweznik betonowy 15x30cm

Projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm
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Projekt Budowlano-Wykonawczy

Temat:
Budowa drogi na dzialce nr 221/3 w miejscowosci Bukowiec
Branza: DROGOWA
Tytul rysunku:
Plan sytuacyjny SHALA 1800
ZESPOL PROJEKTOWY
Funkcja Imig | Nazwisko Numer uprawnia ri Podpis >
7 4
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