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2zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
© udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227}

PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] NR 030914C POLSKIE £AKI-POLEDNO NA ODCINKU
OK. 2450 M OD SKRZYZOWANTA Z DROGA POWIATOWA NR 1280C DO SKRZYZOWANIA
Z DROGA POWIATOWA NR 1281C

1. Rodzaj, skala, usytuowanie przedsiewziecia, dane adresowe terenu i oznaczenie

geodezyjne dotyczace dziatek.

1.1. Rodzaj przedsiqwziecia
Przedmiotem inwestycii jest przebudowa drogi gminnej nr 030914C Polskie taki-Poledno na
odcinku ok. 2450 m od skrzyzowania z droga powiatowa nr 1280C do skrzyzowania z droga,

powiatowa nr 1281C.

1.2, Skala przedsiewziecia

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe drogi gminnej nr 030914C Polskie Laki-Poledno na

odcinku ok. 2450 m od skrzyzowania z droga powiatowa nr 1280C do skrzyzowania z droga

powiatowa nr 1281C, a w szczegblnodci:

- wyrownanie | wzmocnienie istniejacej nawierzchni brukowej oraz nawierzchni gruntowe;
mieszanka 2 kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (na calym odcinku),

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wiazaca i scieralna (na calym
odcinku),

- utwardzenie istniejacych zjazdéw kruszywem lamanym stabilizowanym mechanicznie,

- wyprofilowanie i utwardzenie poboczy kruszywem tamanym stabilizowanym

mechanicznie.

Przyjete parametry:
« Kiasa drogi: D,
« kategoria ruchu: KR1,
o predkost projektowa: 30 km/h,
» szerokost korony: 5,5 m,
o szerokosé jezdniz 4,5 m (nawierzchnia z betonu asfaltowego),
o szerokos¢ poboczy gruntowych: obustronne po 0,5 m (utwardzone kruszywem

tamanym stabilizowanym mechanicznie),
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[image: image2.jpg]«  spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym: 2%,
«  spadek poprzeczny jezdni na tuku: 2-4%,
« spadek poprzeczny poboczy: 6-8%.

1.3. Usytuowanie przedsiewziecia
Przedsiewziecie zlokalizowane jest w wojewodztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie

Swieckim, na terenie gminy Bukowiec.

Przebudowa drogi prowadzona bedzie na nastepujacych dziatkach:

[CNr dziatii | Ark, | Obreb | Pow.[ha] | Wiasciciel dzialki
| Powiat Swiecki
84 2 | Gawroniec | 0,67 |86-100 Swiecie, Kw 47651
| | . woiska Polskiego 173
L. s
20 2 | Gawroniec | 1,08 g;i"fzaguffﬂ?;c KW 29978
A . [Gmina Bukowiec
| 16 | 3 | cowroniec | o8 | SMDEMONES Kw 47651
144 4 | Gawoniec | o079 | Smina Bukowiec Kw 29978
148 4 | Gawroniec | 0,25 gg?‘lnzazséj‘j‘fmf; KW 29978
152 4 | cawroniec | o008 | Smina Bukowiec Kw 29978
153 4 | Gawroniec | o053 | Smina Fukowiec Kw 29978
[ T Gmina Bukowiec m—
14 i 2 Poledno 0,50 86-122 Bukowiec K\{{ ‘29930
1 Gmina Bukowiec
; 20 | 2 Poledno 0,72 86-122 Bukowiec Kw 29‘9807

Powierzchnia zajmowanej nieruchomoss
Dlugos¢ przewidzianego do przebudowy odcinka wynosi ok. 2,45 km.

Dotychczasowy sposéb wykorzystywania ww. terenu i obiektéw budowlanych.
Istnicjaca droga gminna stanowi dojazd do zabudowy jednorodzinnej, pél, gospodarstw
rolnych oraz zakladéw pracy w miejscowoscl Gawroniec i Poledno jak réwniez tranzytem
do innych miejscowosci. Nawierzchnia czedciowo brukowa, czeéciowo gruntowa, trudno
przejezdna o licznych koleinach i nieréwnosciach,

Obszar, przez ktéry przebiega inwestycja nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

W bezposrednim sasiedztwie nie wystepuja obiekty objete ochrona konserwatorska.

Pokrycie szata roslinna.
Wystepujace w skrajni drogi zadrzewienie, stwarzajace zagrozenie dla ruchu drogowego
nalezy usunaé i zastapi¢ nowym zadrzewieniem w oddaleniu od pasa drogowego.
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[image: image3.jpg]5. Rodzaj technologii.
- Nawierzchnia jezdni - warstwa écieralna z betonu asfaltowego o gr. 4-5 cm,
« Pobocza - kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie o gr. 10 cm,
« Istniejace zjazdy - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o gr. 15 cm.

Warianty przedsiewziecia.

- wariant inwestycyjny - polegajacy na przebudowie drogi gminnej,
- wariant zerowy - polegajacy na niepodejmowaniu przedsigwziecia.

Wariant ten jest najmniej korzystny. W przypadku odstapienia od realizacji inwestycji

przewiduje sie nastepujace oddziatywanie na srodowisko i ludzi:

+ 2wiekszajace si natezenie ruchu pojazdow w strefie okolicznych miejscowosci stwarza
zagrozenie dla ruchu kolowego i pieszego,

« zaniechanie inwestycji poglebiloby, juz obecnie niekorzystny z punktu widzenia
bezpieczeristwa ruchu oraz wplywu na $rodowisko,

- nie bedzie mozliwa poprawa plynnosci ruchu,

« zwiekszy sie emisja spalin, negatywnie oddziatujaca na zdrowie ludzi, zwierzat oraz
2ywotnosé roslin,

+ moze dojé¢ do zanieczyszezenia gruntu i wéd podziemnych w przypadku powaznych
awaril w wyniku niedostatecznego skanalizowania drogi,

« nie ulegnie zmniejszeniu halas komunikacyjny, ani tez drgania, a biorac pod uwage
wazrost natgzenia ruchu, zagrozenia te spoteguja sie.

Z punktu widzenia korzyéci wzgledem ochrony érodowiska wariant zerowy polegajacy na

niepodejmowaniu przedsigwziecia i pozostawienia go w stanie istniejacym jest wariantem

najmniej korzystnym.

Celem inwestycji jest rozwigzanie techniczne przebudowy drogi gminnej nr 030914C

Polskie taki-Poledno na odcinku ok. 2450 m od skrzyzowania z droga powiatowa nr 1280C

do skrzyzowania z droga powiatowa nr 1281C.

Przebudowywana droga gminna nie bedzie negatywnie wplywaé na stan érodowiska

naturalnego. Znacznie lepsze warunki ruchu pojazdéw (utwardzenie jezdni), ujednolicenie

przekroju poprzecznego drogi oraz uregulowanie splywu wéd opadowych spowoduja ze

uciazliwosé drogi na $rodowisko zmaleje. Przedmiotowa inwestycja w znacznym stopniu

poprawi bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi.

7. Przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych
surowcow, materialéw, paliw oraz energii.
- elektryczna (KW/MW) - nie dotyczy
- cieplna (KW/MW) - nie dotyczy
- gazowa (m'/h) - nie dotyczy
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[image: image4.jpg]Viykorzystanie wody i innych surowcsw niezbednych do budowy drég wystepuje na etapie
realizacji przedsiewzigcia. Na etapie budowy woda i energia elektryczna beda
wykorzystywane gléwnie do celow bytowo-sanitarnych. Paliwa plynne stanowia naped
maszyn i sprzetu budowlanego. Na tym etapie nie mozna okresli¢ dokladnego zuzycia

wfw substancji na potrzeby realizacji budowy.

8. Rozwiqzania chroniace érodowisko

« poprawa plynnosci ruchu i bezpieczeristwa na drodze zmniejszy zagrozenie wypadkami, w
tym wypadkami, w wyniku kiérych moga nastapié m.in. wycieki niebezpiecznych
substancji,

» przebudowywany odcinek drogi przebiega w wigkszodci po terenie rowninnym. Wode
opadowa z projektowanej jezdni odprowadza sie tak jak dotychczas powierzchniowo za
pomoca pochylenia podtuznego i poprzecznego do istniejacych rowdw (po wezesniejszym
ich oczyszczeniu z rodlinnosei | odmuleniu) oraz na istniejacy teren bedacy wiasnoscia
aminy Bukowiec. Gdzie jest to moZliwe odtworzenie naturalnego sptywu do poprzecznych
ciekow wodnych. Do rowsw i skarpy nalezy zahumusowat i obsiat trawa,

« przyjete rozwiazania techniczne spowoduja ograniczenie predkosci przejazdowej,
wyeliminuja niebezpieczeristwo kolizji co w znacznym stopniu poprawi bezpieczeristwo

uzytkownikéw drogi,

ub

9. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do érodowiska substancy
energii przy zastosowaniu rozwiazah chroniacych $rodowiska

9.1. EMISJE DO POWIETRZA
9.1.1, Etap uzytkowania
Podstawy przyjetej metodyki obliczer
Ocena wplywu ruchu drogowego na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

w rejonie drdg spotyka sig z wieloma problemami ze wzgledu na specyfike powstawania
liwych, Obecnie stosowane metody zalecane

i rozprzestrzeniania sie substancji szko
w Referencyinych metodykach modelowania pozioméw substancii w powietrzu® (Dz.U. 2
2003 Nr 1, poz. 12) odnosza sig do rodel punktowych ewentualnie do Zrddet liniowych o
ustalonej zorganizowanej emisji, ktére mozna z pewnym przyblizeniem zastapi¢ zbiorem

#rodet punktowych.
W przypadku ruchu kolowego mary do czynienia ze specyficznymi warunkami, na Ktdre

skiadaja sie:
- pojedyncze #rédia emisji, kiSrymi sa pojazdy znajdujace sig w ruchu,
- emisja zanieczyszczer, odbywajaca sie z ,emitoréw” (rury wydechowe) umieszczonych

na matej wysokosci,
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[image: image5.jpg]kierunek wydalania zanieczyszczen, pokrywajacy sie z kierunkiem ruchu pojazdow,

zaburzenia w naturalnym rozprzestrzenianiu sie zanieczyszczen, powodowane przez

odbywajacy sie ruch pojazdéw,
Ze wzgledu na oméwiona specyfike drég w niniejszej analizie oparto sie na obliczeniach
emisji zanieczyszczeh 2 pojazddw samochodowych opracowanych w Zasadach Ochrony
Srodowiska w Drogownictwie ~ Tom III, dziat 10~ Instytutu Badawczego Drég i Mostow,
Warszawa 1999 1, i Dyrektywach Unii Europejskiej dotyczace norm emisji EURO I, EURO II
oraz EURO Il i EURO 1V, a steienia maksymaine | szerokoci obszaru stgzen
ponadnormatywnych obliczono zgodnie z metodyka okreslona w rozporzadzeniu Ministra
$rodowiska z dnia 5 grudnia 2002r. wsprawie wartosci odniesienia dla niektérych

substancji w powietrzu (Dz.U. z 2003 Nr 1, poz. 12).

Wielkoé¢ emisji zanieczyszczen
Wplyw ruchu pojazdéw samochodowych na stan  zanieczyszczenia  powietrza

atmosferycznego w rejonie przebudowywanej drogi gminnej nr 030914C bedzie z
nie zostana przekroczone wartosci dopuszczalne.

Analiza stezefi maksymalnych pochodzacych od ruchu samochodowego
Stetenia maksymalne zaréwno jednogodzinowe jak | érednioroczne emitowanych

zanieczyszczeri, na analizowanych odcinkach drogi nie przekraczaja wartosci odnie

juz na powierzchni jezdni.

9.1.2. Etap realizacji
Na etapie prowadzenia prac budowlanych, Zrodtami emisji zanieczyszczen gazowych beda,
silniki pojazdéw oraz maszyn budowlanych, uczestniczacych w pracach ziemnych |
transportowych, oraz prace ziemne, ktére beda zrédfem pylenia, Biorac pod uwage
skupienie prac budowlanych na krotkich odcinkach drogi, uciazliwos¢ placu budowy
ograniczy sig tylko do tych odcinkéw, ktére przesuwad sig beda w miare postepowania prac
budowlanych.

Szeroko$é stref wplywu emisji zanieczyszezen od maszyn budowlanych, ze wzgledu na ich
mata liczbe w stosunku do zakladanego natezenia ruchu komunikacyjnego, bedzie mata w
stosunku do ucigzliwosci ruchu samochodowego.

Podobnie maly zasieg bedzie miata emisja pylu powstajacego w wyniku prowadzonych prac
ziemnych. Zrédiem emisji w tym wypadku beda prace ziemne zwigzane generalnie z
przygotowaniem odpowiedniego podioza pod przyszta nawierzchnig. Z uwagi jednak na
fakt, e mamy do czynienia z materialami, kidre powoduja emisje pyléw o duzych
frakcjach, odlegtosci ich unoszenia beda niewielkie, bo predkosc ich opadania s duze.
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[image: image6.jpg]Uciazliwosé zakladow produkeyjnych uczestniczacych w procesie budowlanym dotyczy
przede wszystkim wytw6rni mas bitumicznych i powinna by¢ indywidualnie unormowana
prawnie przez wiaiciwe terytorialnie organy ochrony $rodowiska, poprzez wydane

pozwolenia na emisje gazéw lub pytéw do powietrza.

9.2, EMISIE HALASU
Wplyw ruchu  pojazdéw samochodowych na stan  zanieczyszczenia  powietrza
atmosferycznego w rejonie przebudowywanej drogi gminnej nr 030914C bedzie znikomy,

nie zostana przekroczone wartosci dopuszczalne.

9.2.1. Etap uzytkowania
Dopuszezalne poziomy diwieku w érodowisku zewnetrznym okresla rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku ,w sprawie dopuszczainych pozioméw hatasu w
Srodowisku” (Dz.U. Nr 120/2007, poz. 826).

Zgodnie z ustawa ,Prawo ochrony Srodowiska”, wskazniki hatasu majace zastosowanie do
ustalania i kontroli warunkéw korzystania ze érodowiska w odniesieniu do jednej doby sa
wyrazane poprzez:

- LAeg D - réwnowazny poziom hatasu dla pory dnia, rozumianej jako przedziat czasu

od godz. 6.00 do godz. 22.00,

LAeq N - réwnowazny poziom hatasu dla pory nocy, rozumianej jako przedziat czasu

od godz. 22.00 do godz. 6.00.

Na podstawie rozporzadzenia ,w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatesu w $rodowisky
“wartosé dopuszczalng réwnowainego poziomu diwieku A dla pory dziennej i nocnej, L*
Aeq D/N, ustala si w zaleznosci od rodzaju Zrédia hatasu oraz sposobu zagospodarowania

terenu w jego otoczeniu.

Dla terenéw, w obrebie, kiSrych polozony jest analizowany odcinek drogi gminnej
dopuszczalna wartosé poziomu dzwieku wynosiz
«L*Aeq D = 60 dB - w porze dziennej: dla terendw zabudowy mieszkaniowo-ustugowej
oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, a takze dia terenéw rekreacyjno-
wypoczynkowych (t]. terenéw ogrodéw dziatkowych),
- L*Aeq N = 50 dB - w porze nocnej: dla wszystkich terendw zabudowy mieszkaniowe],
tj. zabudowy jednorodzinnej i jednorodzinnej szeregowej, zabudowy mieszkaniowo-
ustugowej | zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
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[image: image7.jpg]Dopuszczalne poziomy hatasu komunikacyjnego w érodowisku
| Dopuszczalny poziom hatasu |
Lp. wyrazony réwnowazaym |
Rodzaj terenu poziomem A dZwigku
Laeq/dB/
16 godzin | 8 godzin nocy
dnia /6.00- | /22.00-6.00/
| 22.00/ |

Strefa ochronna ,A" uzd
L |a) Strefa ochronna A" uzdrowiska | - P

a) Tereny zabudowy mieszkaniowe]
| jednorodzinnej

1b) Tereny zabudowy zwigzanej ze statym lub |
| czasowym pobytem dzleci | miodziezy 2 55 50
<) Tereny doméw opieki spotecznej
d) Tereny szpitali w miastach

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej |
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
3. |b) Tereny zabudowy zagrodowej 60 | 50
<) Tereny rekreacyino- wypoczynkowe
_|d) tereny mieszkaniowo-ustugowe
Tereny w strefie $rodmiejskiej miast powyzej 100 65

55

4 e
| tys. mieszkancow *

2/ W przypadku niewykorzystywania tych terenéw, zgodnie z ich funkcja, w porze nocy, nie

obowigzuje na nich dopuszczalny poziom hafasu w porze nocy.

Inwestycja nie bedzie oddziatywaé akustycznie na érodowisk

9.2.2. ETAP REALIZACII
Na etapie przebudowy prace w obrebie zabudowy beda stanowity pewng ucigiliwosé
akustyczna dla ludzi przebywajacych w najblizszym sasiedztwie, Budowa nie bedzie
#rédiem hatasu wplywajacego w znacznym stopniu na degradacie klimatu akustycznego.

9.3, ODPROWADZANIE $CIEKOW SOCIALNO-BYTOWYCH

Na etapie budowy powstawa¢ beda Scieki bytowo-gospodarcze. Poniewaz #rodia tych
Sciekow  wystapia okresowo, dla minimalizacji zagrozenia zanieczyszczeniem wod
powierzchniowych i plytkich wéd gruntowych, nalezy zainstalowa¢ na placach budowy
przenoéne sanitariaty.

Do wykonawcy nalezy obowigzek statego wywozenia w/w sanitariatow.

9.4. ODPROWADZANIE $CIEKOW PRZEMYSLOWYCH
Nie dotyczy.
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[image: image8.jpg]9.5. ODPROWADZANIE WOD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH

Praebudowywany odcinek drogi przebiega w wigkszosci po terenie réwninnym. Wode
opadowa z projektowanej jezdni odprowadza sig tak jak dotychczas powierzchniowo za
pomoca, pochylenia podiuznego | poprzecznego do istniejacych rowdw (po wezedniejszym
ich oczyszczeniu z rodlinnoéci | odmuleniu) oraz na istniejacy teren bedacy wiasnoscia

gminy Bukowiec.

9.6. GOSPODARKA ODPADAMI
9.6.1. Etap uzytkowania

Odpady przewidziane do wytwarzania na etapie uzytkowania:

Rodzaje odpadow Kod
Odpady 7 odwadniania olejow w separatorach 15 05+
Sorbenty wytwarzane w zwiazku z likwidacja,
ewentualnych rozlewdw substancji niebezpiecznych na 15 02 02%
drodze
Sorbenty wytwarzane w Zwiazku z likwidacia,
ewentualnych rozlewdw substancji innych niz 1502 03
niebezpieczne na drodze
Odpady powstale w wyniku ewentualnych wypadkw et
drogowych
Odpady 7 czyszczenia ulic | placow 2003 03
Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 2003 06
Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne
elementy inne niz wymienione 1602 13
w 16 02 09 do 16 02 12 (¢rodla Swiatta)

* odpady niebezpieczne

9.6.2. Etap realizacji
W zwiazku z pracami, jakich wymaga realizacja przedsiewziecia, m.in. budowa nawierzchni,

wykonanie wykopow, rozbiérka istniejacych elementéw drogi wytworzone zostana odpady

budowlane, a takze odpady pochodzace z pojazdéw obstugujacych plac budowry.

W zwiazku z prowadzeniem prac budowlanych moga powstawaé nastepujace rodzaje

odpadow:

- odpady materialéw i clementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej: gruz
betonowy, ceglany i ceramiczny,

- odpady drewna, szkfa i tworzyw sztucznych,

- odpady asfaltéw, smét i produktéw smotowych (w ilosciach sladowych),

- odpady i ziomy metaliczne oraz stopow metali,

- gleba i ziemia w tym urobek z pogfgbiania i thuczeri,

- odpady powstate w wyniku eksploatacji maszyn i urzadzeri: ptyny hamulcowe, oleje
silnikowe, hydrauliczne, smarowe | przekiadniowe, filtry olejowe, akumulatory itp.,

- inne odpady np. opakowania po uiywanych substancjach chemicznych (w tym
niebezpiecznych), odpady komunalne.
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[image: image9.jpg]Czes¢ z tych odpadéw (np. asfalt zawierajacy smole, gleba zanieczyszczona substancjami
niebezpiecznymi, opakowania po substancjach niebezpiecznych, odpady z eksploatacji
maszyn | urzadzef) nalezy do odpadéw niebezpiecznych | w zwiazku z tym nalezy je
traktowad w sposb szczegdlny. Nalezy dazy¢, aby wszelkie naprawy uzywanych maszyn i
urzadzen wykonywane byly przez firmy serwisowe posiadajace stosowne zezwolenia w tym
zakresie. Wredy zgodnie z przepisami ustawy o odpadach firmy te beda wytwércami
odpadéw i na te grupy odpadéw wykonawca nie bedzie musial posiadac zezwoler i decyzji
w zakresie gospodarowania odpadami. Okreslenie ilosci wytwarzanych odpadéw oraz
sposobéw gospodarowania nimi powinno nastapié przed rozpoczeciem prac budowlanych,
kiedy beda juz znane ostateczne rozwiazania techniczne i organizacyjne. W oparciu o te
ustalenia wykonawca (jako wytwérca odpadu) robét powinien wystapic do odpowiedniego
organu ochrony érodowiska, o wydanie stosownych decyzji w zakresie gospodarki
odpadami.

W zaleznosci od ilosci wytwarzanych odpadéw nalezy uzyskac: pozwolenie na wytwarzanie
odpaddw, decyzje zatwierdzajaca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Iub
zlozy¢ informacig o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi. O powyzsze
decyzje nalezy wystapic z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku decyzji
zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi - na dwa miesiace przed
rozpoczeciem dziatalnosci wyniku, ktdrej moga powstawaé odpady, w przypadku skiadania
informacji o wytwarzanych odpadach - na 30 dni wczegniej. Jezeli jednoczesnie odpady
beda poddawane odzyskowi we whasnym zakresie wtedy nalezy to uwzglednié w w/w
wnioskach i uzyska¢ tym samym zezwolenie na odzysk odpadéw.

Prace budowlane nalezy prowadzié w taki sposob, aby zminimalizowaé ilos¢ wytwarzanych
odpadéw oraz ograniczaé negatywne ich oddzialywanie na $rodowisko, zdrowie i zycie ludzi.
Wytworzone odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddane odzyskowi (ponownemu
zagospodarowaniu), a gdy odzysk nie bedzie mozliwy ~ unieszkodliwianiu. Jako odbiorcéw
odpadéw wskazane byloby, zatem wyszukac takich, kidrzy prowadza odzysk odpadow i

maja stosowne zezwolenia w tym zakresie.

Rodzaje odpadéw (kody):

-1501 Odpady opakowaniowe (wiacznie z  selektywnie  gromadzonymi
komunalnymi odpadami opakowaniowymi),

-150102  Opakowania z tworzyw sztucznych,

~150103  Opakowania z drewna,

-17 Odpady z budowy, remontéw | demontazu obiektow budowlanych oraz
infrastruktury  drogowej (wiaczajac glebe | ziemig z terendw
zanieczyszczonych),

-1701 Odpady materiatow i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(np. beton, cegty, phyty, ceramika),

-170101  Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozhiérek | remontéw,
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[image: image10.jpg]-170106*  Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych  materiatow  ceramicznych elementéw  wyposazenia
zawierajace substancie niebezpieczne,

~170107  Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow
ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06,

-170181  Odpady z remontéw i rozbudowy drogi,

-1702 Odpady drewna, szkia i tworzyw sztucznych,
-170201 Drewno,

-1703 Odpady asfaltow, smét i produktow smolowych,

-1705 Gleba i ziemia (wiaczajac glebe i ziemig 2 terenéw zanieczyszczonych oraz

urobek z poglebiania)

10. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na $rodowisko.

11

12.

Nie uwzglednia sig transgranicznego oddzialywania na $rodowisko, poniewaz inwestycia
zlokalizowana jest w znacznej odleglosci od granic parstwa.

Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z péZn. zm.), znajdujace
sie w zasiegu znaczacego oddzialywania przedsiewziecia.

Nie wystepuja w zasiegu oddziatywania.

Czy dla projektowanej inwestycji planuje sie utworzenie obszaru ograniczonego
uzytkowania (dla przedsiewzieé wymienionych w art. 135 Prawa ochrony
Srodowiska), spowodowane tym, Ze mimo zastosowanych dostepnych
rozwiazan technicznych, technologicznych i organizacyinych nie moga byé
dotrzymane standardy jakosci $rodowiska poza terenem zakladu lub innego
obiektu.
Nie planuje sig.
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