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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
 I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
 
 

 

1. WSTĘP 
Specyfikację opracowano na podstawie Dz. U. Nr 202, poz. 2072. 

1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wy-
konania i odbioru robót budowlanych dla Termomodernizacji Szkoły Podstawowej 
w RóŜanie, na działce nr 21/28.  
Jest to budynek piętrowy, w części podpiwniczony, murowany, z dachem płaskim (stropodach) pokry-
tym papą. Zamawiającym powyŜsze roboty jest Gmina Bukowiec. 

Dane techniczne: 

� pow. zabudowy -    636,17 m2 
� kubatura -  4237,00 m3 
� długość -      50,91 m   
� szerokość -      18,75 m   
� wysokość -        7,78 m   
 

1.2 Zakres stosowania OST  

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę stosowaną jako dokument przetargo-
wy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST). 
 
Zakres robót obejmuje wykonanie następujących robót 
- roboty rozbiórkowe, 
- roboty ziemne, 
- roboty związane z dociepleniem ścian fundamentowych zewnętrznych styropianem o gr. 8 cm oraz 

wykonanie  izolacji przeciwwilgociowej za pomocą folii kubełkowej 
- roboty związane z dociepleniem ścian  zewnętrznych przyziemia metodą lekką mokrą z zastosowa-

niem warstwy styropianu o gr. 15 cm, 
- wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego cienkowarstwowego  oraz pomalowanie jej 

farbami silikonowymi, 
- roboty okładzinowe, 
- roboty wykończeniowe, 
- wykonanie opaski Ŝwirowej wokół budynku, 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją.  

1.4.1 Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz egzemplarz 
dokumentacji i specyfikacje techniczną.  

1.4.2 Dokumentacja  

Dokumentacja będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy.  

1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją i specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane dla wykonawcy sta-
nowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora.  

W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją i specyfikacją tech-
niczną.  

Dane określone w dokumentacji i w specyfikacji technicznej będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonych przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją lub specyfikacją 
techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastą-
pione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy  

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tym-
czasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp. zapewniając 
w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  
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Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, jest włączony w 
cenę umowną.  

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontrak-
tu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony 
w cenę umowną.  

1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm doty-
czących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub in-
nych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) moŜliwością powstania poŜaru.  

1.4.6 Ochrona przeciwpoŜarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie robót, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach oraz w maszynach 
i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.  
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako re-
zultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.4.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia.  

Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez upraw-
nioną jednostkę, jednocześnie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środo-
wisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodli-
wość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań techno-
logicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzy-
mać zgodę  na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesienie Zamawiający.   

1.4.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń  podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainte-
resowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

1.4.9 Bezpieczeństwo o higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitar-
nych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  
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Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlega-
ją odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

1.4.10 Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.  Wykonawca będzie utrzymywać roboty do cza-
su odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  

1.4.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wy-
pełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 
i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty.  

2. Materiały  

2.1 Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów prze-
znaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źró-
dła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.  

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

2.2 Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli inwestor zezwoli Wykonawcy na uŜycie 
tych materiałów do innych robót, niŜ dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany.  

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miej-
scach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę.  



Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w RóŜannie 

 

3. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfi-
kacji technicznej lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określo-
nymi w dokumentacji, specyfikacji technicznej.   

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
jego uŜytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

4. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwość przewoŜonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji, specyfikacji technicznej.   

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie nie mogą być uŜyt-
kowane.  

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. Wykonanie robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowa-
nych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją , wymaganiami specyfikacji 
technicznej.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w specyfikacji technicznej, a 
takŜe w normach wytycznych.  
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6. Kontrola jakości robót  

6.1 Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją, specyfi-
kacją techniczną.   

a) część ogólną opisującą:  

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

- bhp,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów ro-
bót,  

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania robót,  

- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,  

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜe-
niem w mechanizmy do stosowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp.,  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  

- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mie-
szanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

6.2 Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć zało-
Ŝoną jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.  

6.3 Certyfikaty i deklaracje  

NaleŜy dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:  
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6.3.1.  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniano zgodność z kryteriami tech-
nicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepi-
sów i dokumentów technicznych,  

6.3.2.  deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: -Polską Normą lub -Aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.4 Dokumenty budowy  

6.4.1 Rejestr obmiarów  

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z ele-
mentów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyję-
tych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.  

6.4.2 Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym.  

Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem.  

7. Obmiar robót  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określić faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją i specy-
fikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierza-
nych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku wszelkich robót.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę.  

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuŜ linii osiowej.  

Jeśli specyfikacja techniczna właściwa dla danych robót nie wymaga tego inaczej, objętości będą wy-
liczone w m3, jako długość pomnoŜona przez średni przekrój.  
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Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wyma-
ganiami specyfikacji technicznej.  

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót.  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów.  

8. Odbiór robót  

8.1 Rodzaje odbiorów robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu,  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykony-
wanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbioru robót dokonuje Inwestor.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca przez powiadomienie Inwestora. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.  

8.3 Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

8.4 Odbiór ostateczny robót  

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.  
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Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i specyfikacją techniczną.  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie od-
biorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełnia-
jących i robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecz-
nego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją i specyfikacją techniczną z uwzględnie-
niem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrą-
ceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy.  

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecz-
nego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1.  dokumentację podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji umowy,  

2.  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne),  

3.  rejestry obmiarów (oryginały),  

4.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

    z specyfikacją techniczną,  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą go-
towe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzo-
ru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

8.5 Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.  
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9. Podstawa płatności  

9.1 Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest ocena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostką obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czyn-
ności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji 
technicznej i w dokumentacji zgłoszeniowej.  

Ceny jednostkowe będą obejmować:  

-  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy,  

-  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

-  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT.  

10. Przepisy związane  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126).  

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r., o zmianie Ustawy, Prawo Budowlane oraz o zmianie niektórych 
Ustaw (Dz. U. nr 80, poz. 718)  

- Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. nr 2 z 1995r., poz. 29). 

11. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego słownika zamówień CPV 
 
ROBOTY BUDOWLANE              - CPV 
B1 - ROBOTY ZIEMNE      – 45111200-0, 
B2 - ROBOTY DEMONTAśOWE      – 45111300-1, 
B3 - DOCIEPLENIE BUDYNKU      – 45443000-4, 
B4 - ROBOTY MALARSKIE                  – 45442110-1, 
B5 - ROBOTY OKŁADZINOWE      – 45400000-1, 
B6 – OPASKA śWIROWA WOKÓŁ BUDYNKU   – 45450000-6, 
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12. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
Obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: 
budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
obiekt małej architektury; 
Budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Budowli - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wol-
no stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budow-
le ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdat-
niania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń technicznych (ko-
tłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość uŜytkową. 
Obiekcie małej architektury - naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 
posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 
Tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przenie-
sienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: 
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
Budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
Robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takie prace polegające na przebudowie, 
montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót bu-
dowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji. 
Urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy-
łącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe prze-
jazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
Terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 
albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
Pozwoleniu na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczę-
cie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowla-
nego. 
Dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projek-
tem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrze-
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by, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montaŜu - takŜe dziennik montaŜu. 
Dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Terenie zamkniętym - naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 
obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi 
Spraw Zagranicznych, 
bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
Aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
Właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
Wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisowo ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 
Organie samorządu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 
Obszarze oddziaływania obiektu - naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowla-
nym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 
Opłacie - naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
Drodze tymczasowej (montaŜowej) - naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, prze-
znaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzia-
ną do usunięcia po ich zakończeniu. 
Dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania robo-
tami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpo-
wiedzialność za prowadzoną budowę. 
Rejestrze obmiarów - naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z 
ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów pod-
legają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
Laboratorium - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wyko-
nawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przepro-
wadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych 
oraz rodzajów prowadzonych robót. 
Materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfika-
cjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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Odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowa-
nymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Poleceniu Inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem do-
kumentacji projektowej. 
Rekultywacji - naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pier-
wotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
Przedmiarze robót - naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych. 
Części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
Ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach tech-
nicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU 
ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 

 
1. CZEŚĆ OGÓLNA:  

 

a)Nazwa zamówienia 
- Instalacja elektryczna zewnętrzna w objętym termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej 
   w RóŜannie, gmina Bukowiec. 
 

b)Zakres robót: 
- Instalacja elektryczna zewnętrzna 
• oświetlenia zewnętrznego z siecią kablową, 
• instalacja odgromowa budynku. 
 

c)Informacja o terenie: 
- energia elektryczna na potrzeby wykonawcy będzie pobierana z istniejącej instalacji  
    elektrycznej, 
-   zakaz wstępu na plac budowy i jego zaplecze dla osób trzecich, 
- zorganizowanie i kierowanie robotami w sposób zgodny z dokumentacją oraz 
  obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- za bezpieczeństwo osób trzecich na terenie budowy odpowiada wykonawca, 
- zaplecze socjalne z szatniami dla pracowników moŜe znajdować się w obrębie przekazanego 

przez Inwestora terenu budowy. Wykonawca moŜe ustawić własne zaplecze kontenerowe na 
terenie przyjętego terenu budowy. 

 

d)Nazwa i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
 

E1 – INSTALACJA ODGROMOWA     – 45111200-0, 
E2 – INSTALACJA OŚWIETLENIOWA    – 45111300-1, 
 

1.2.   Wvmagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
- wszystkie materiały i wyroby elektryczne stosowane przez Wykonawcę muszą spełniać warunki 
  art. 10 „Prawa Budowlanego" i posiadać właściwości uŜytkowe, umoŜliwiające spełnienie 
  wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 „PB", 
 

1.3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn zastosowanych na budowie 
- sprzęt i maszyny do wykonywania instalacje elektrycznych i  kablowych   muszą  być  w pełni 
  sprawne   technicznie i bezpieczne dla obsługujących oraz osób trzecich, 
 - wykonawca musi posiadać stosowne i waŜne dokumenty zezwalające na ich obsługę 
   i eksploatację. 
 

1.4. Wymagania dotyczące środków transportu  
- Wszelkie środki transportu stosowane przez wykonawcę robót muszą być sprawne technicznie 
   i bezpieczne dla osób obsługujących je oraz osób trzecich. Wykonawca musi posiadać stosowne 
  i waŜne dokumenty zezwalające na ich obsługę i eksploatację, 
 

1.5. Wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonanie robót powinno być takie jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zostanie 
zatwierdzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.  
 

1.6. Opis działań związanych z kontrola i badaniami 
Po zakończeniu robót elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia tzw. prób montaŜowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót 
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych 
przewodów, instalacji, urządzeń. 
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1.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 

1.8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją, specyfikacją techniczną jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
Przy odbiorze robót muszą być dostarczone następujące dokumenty: 
a) Dokumentacja z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcje wykonywania robót, 
b) Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
c) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,  
d) Protokoły odbioru poprzednich faz robót, 
e) Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montaŜowych, 
f) Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 
g) Instrukcje obsługi instalacji, 
h) Protokoły pomiarów i badań. 

Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami i odstępstwami od 

dokumentacji, 
- protokoły odbiorów częściowych i realizacje postanowień dotycząca usunięcia usterek, 

aktualność Dokumentacji, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
- udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami prób montaŜowych. 
 

1.9. Opis  sposobu   rozliczania  robót  tymczasowych   i  prac towarzyszących 
- Zgodnie z przyjętymi zasadami w umowie o roboty budowlane pomiędzy Inwestorem 
   i Wykonawcą robót, 
 

2. WYMAGANIA OGÓLNE  
- dla wykonania instalacji elektrycznych naleŜy uŜywać przewodów i kabli, osprzętu oraz aparatury  
   i urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie, 
- instalacje elektryczne wykonać w sposób zapewniający ciągłą dostawę energii elektrycznej 
  o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uŜytkownika, 
- naleŜy zapewnić równomierne obciąŜenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenia 
  odbiorów jednofazowych, 
- naleŜy zapewnić bez kolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami, 
- trasy przewodów naleŜy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian 
  i stropów, 
- w instalacji odbiorczej stosować odrębne obwody elektryczne do: 
• oświetlenia zewnętrznego, 
- tablice rozdzielcze zabezpieczyć przed dostępem niepowołanych osób, 
- mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnić niezbędną 
   wytrzymałość na wyciągnięcie wtyczki i gniazda. Zaleca się instalowanie puszek z otworami do 
   mocowania gniazd za pomocą wkrętów. 
- załączenie oświetlenia powinno następować po wciśnięciu górnej części łącznika kołyskowego, 
- pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym naleŜy instalować w takim połączeniu, 
  aby styk ten występował u góry, 
- wszystkie wypusty oświetleniowe powinny być wyposaŜone w przewód ochronny PE, 
- instalacje elektryczne wewnętrzne naleŜy wykonywać przewodami o Ŝyłach miedzianych, 
- naleŜy sprawdzić, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczeń i środków ochrony 
  przeciwporaŜeniowej są zgodnie z aktualnymi przepisami i normami, 
- naleŜy sprawdzić, czy środki ochrony przed przepięciami są zgodne z aktualnymi przepisami 
  i normami. 
 

3. INSTALACJE ODBIORCZE  
 

3.1. Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach suchych - (temp. Powietrza od + 5° C+ 35°C, a 
wilgotność_względna do+ 75 %) w pomieszczeniach tego typu instalacje elektryczne naleŜy 
wykonywać: 
• przewodami wtynkowymi typu YDYt750V, 
• przewodami jedno i wieloŜyłowymi typu YDY750V w listwach instalacyjnych przypodłogowych 
  i ściennych, 
• przewodami jednoŜyłowymi izolowanymi typu DY 750V w rurkach pod tynkiem, 
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• przewodami jedno i wieloŜyłowymi typu YDY750V w stropach podwieszonych w korytkach 
  instalacyjnych, 
- naleŜy stosować sprzęt instalacyjny w wykonaniu : 
• natynkowym do instalacji na tynku, murze i innym podłoŜu, 
• podtynkowym     przeznaczonym  do  instalacji podtynkowej, 
• wtynkowym do instalacji wtynkowej 
- w zaleŜności od sposobu montaŜu naleŜy wykorzystywać łączniki naścienne, podtynkowe, 
  wtynkowe, panelowe, ościeŜnicowe, 
- w pomieszczeniach suchych naleŜy stosować wyłączniki w obudowie zwykłej, otwartej 
- w zaleŜności od sposobu montaŜu trzeba wybierać gniazda wtyczkowe naścienne 
  do wbudowania, wtynkowe, tablicowe, ościeŜnicowe, przenośne, stołowe, podpodłogowe, 
- obudowy sprzętu, osprzętu, opraw oświetleniowych i urządzeń powinny zapewnić ochronę 
  o stopniu minimalnym IP 2X, 
- sprzęt instalacyjny naleŜy mocować w puszkach za pomocą „pazurków" lub połączeń śrubowych, 
- naleŜy stosować osprzęt znormalizowany (puszki instalacyjne sprzętowe ø 60, puszki rozgałęźne 
  ø 70, rury, złączki) wykonany z materiałów niepalnych lub nie podtrzymujących palenia, 
- naleŜy stosować ochronę przed: 
• poraŜeniem prądem elektrycznym, 
• prądami przeciąŜeniowymi i zwarciowymi, 
• skutkami oddziaływania cieplnego, 
• obniŜeniem napięcia, 
• przepięciami atmosferycznymi i zwarciowymi. 
 

3.2. Instalacje oświetleniowe 
- naleŜy stosować oprawy umoŜliwiające osiągnięcie natęŜenia oświetlenia o wartości do 300 lx, 
- oprawy Ŝarowe naleŜy stosować w pomieszczeniach pomocniczych i tam gdzie są niezbędne, 
- przewody oświetlenia ewakuacyjnego powinny być obciąŜone prądem nie większym niŜ 10A 
  i zabezpieczone wyłącznikiem o prądzie znamionowym co najmniej o jeden stopień większym, 
  niŜ to wynika z obciąŜenia obwodu, 
- minimalne natęŜenie oświetlenia dróg ewakuacyjnych powinno wynosić 1 Lx na wysokości 0,2 m  
  nad podłogą, 
- pojemność źródeł zasilania powinna być taka, aby zapewnić prace urządzeń oświetlenia 
  ewakuacyjnego w czasie nie mniejszym niŜ 3 godz. 
 

4. INSTALACJE OCHRONNE:  
Ochronę przeciwporaŜeniową, naleŜy realizować za pomocą środków podstawowych (ochrona 
przed dotykiem bezpośrednim) w warunkach normalnej pracy instalacji oraz środków 
dodatkowych (ochrona przy uszkodzeniu) w przypadku uszkodzenia instalacji lub obu środków 
równocześnie. (Ujęte w uznaniowej normie PN - EN 61 140 2003/U). 
 

- Ochronę przed dotykiem bezpośrednim naleŜy realizować przez stosowanie izolacji roboczej, 
  urządzeń ochronnych róŜnicowoprądowych o znamionowym prądzie róŜnicowym nie większym 
  niŜ 30 mA (jako uzupełnienie ochrony), 
- Ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona przy uszkodzeniu) naleŜy realizować przez 
   stosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania w przypadku przekroczenia wartości napięcia 
   dotykowego dopuszczalnego długotrwałe w określonych warunkach otoczenia w układzie sieci 
   TN - S, wraz z wykonaniem połączeń wyrównawczych głównych oraz dodatkowych 
   (miejscowych). 
 

5. INSTALACJE OCHRONY PRZED PRĄDAMI PRZECI ĄśENIOWYMI  
I ZWARCIOWYMI.  
 

5.1. Wymagania ogólne: 
- do zabezpieczenia przewodów przed przeciąŜeniami i zwarciami naleŜy wykorzystywać aparaty 
  samoczynnie wyłączające zasilanie, 
- jako urządzenie zabezpieczające naleŜy stosować wyłączniki wyposaŜone w wyzwalacze 
  przeciąŜeniowe i wyzwalacze zwarciowe lub bezpieczniki topikowe, 
- jako urządzenia zabezpieczające przed skutkami przeciąŜeń naleŜy wykorzystywać: 
• wyłączniki wyposaŜone w wyzwalacze przeciąŜeniowe, 
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• wkładki  topikowe typu  „g"  z  pełno   zakresową charakterystyką wyłączania, 
- jako urządzenie zabezpieczające przed skutkiem przeciąŜeń i przed skutkami zwarć 
   naleŜy stosować, 
• wyłączniki wyposaŜone w wyzwalacze przeciąŜeniowe i wyzwalacze zwarciowe, 
• wyłączniki współpracującez  bezpiecznikami topikowymi, 
• wkładki topikowe typu „g". 
 
6. MONTA ś INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  
 
6.1. Wymagania ogólne 
- Systemy wykonawcze instalacji elektrycznych muszą zapewniać: 
• właściwą ochronę przeciwporaŜeniową i przeciwpoŜarową, 
• trwałość i bezpieczeństwo obsługi, 
• uzaleŜnienie od konstrukcji budowlanych 
• funkcjonalność i estetykę, 
• prostotę montaŜu, 
• moŜliwość i łatwość rozbudowy istniejącej instalacji, 
- przed przystąpieniem do montaŜu instalacji elektrycznej naleŜy: 
• zapoznać się z projektem instalacji elektrycznej, 
• skompletować niezbędną ilość elementów zastosowanego systemu układania instalacji, 
• skompletować przewody, osprzęt i sprzęt, 
• wykonać trasę instalacji, 
• wykonać przepusty umoŜliwiające montaŜ instalacji. 
 
6.2. Trasowanie 
- przy wytyczaniu trasy naleŜy uwzględnić konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi 
  instalacjami i urządzeniami, 
- trasa powinna przebiegać wzdłuŜ linii prostych równoległych i prostopadłych do ścian i stropów 
  zmieniając swój kierunek tylkow zaleŜności od potrzeb (tynki, rozgałęzienia, podejścia do 
  urządzeń), 
- trasa prowadzenia instalacji kanałowej powinna uwzględniać rozmieszczenie odbiorników oraz 
  instalacje nieelektryczne aby unikać skrzyŜowań i zbliŜeń niedozwolonych między tymi 
  instalacjami, 
- trasa przebiegu powinna być łatwo dostępna do konserwacji i remontów, 
- trasowanie winno uwzględniać miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. NaleŜy 
  przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości zamocowania wsporników i odległości między 
  punktami podparcia (zawieszenia). 
 
6.3. Instalacje w tynku 
- trasowanie naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt, 6.2., 
- puszki naleŜy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały (np. za pomocą 
  kołków rozporowych, 
- puszki   po   zamontowaniu   naleŜy   przykryć   pokrywami montaŜowymi, 
- instalacje wtynkowe naleŜy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się stosowanie 
  przewodów wieloŜyłowych płaskich, 
- łuki i zgięcia przewodów powinny być łagodne, 
- podłoŜe do układania przewodów powinno być gładkie, 
- przewody naleŜy mocować za pomocą specjalnych uchwytów, 
- do puszek naleŜy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, pozostałe 
  przewody naleŜy prowadzić obok puszki, 
- przed tynkowaniem końce przewodów naleŜy ukryć w puszce, a puszki zabezpieczyć przed 
  tynkowaniem. Warstwa tynku powinna mieć grubość co najmniej 5 mm, 
- zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi 
  i w złączach płyt betonowych bez stosowania osłon w postaci rur. 
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6.4. MONTAś ELEMENTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  
 
6.4.1. MontaŜ aparatury 
- aparaturę naleŜy montować w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki i tablice  
 
W tym celu naleŜy: 
• wykonać otwory do mocowania aparatów i listew zaciskowych, 
• zainstalować profile szynowe TH 35 (lub inne), 
• zamontować listwy zaciskowe, 
• zamontować aparaty elektryczne przewidziane w projekcie instalacji, 
• oczyścić styki aparatów, 
• wykonać podłączenia przewodami między poszczególnymi aparatami i listwami zaciskowymi, 
• wykonać  (opisać oznaczniki na przewodach) oznaczenia na listwach, 
• wykonać zgodnie z projektem opisy aparatury, tablic i szaf, 
• wykonać połączenia części metalowych obwodów i konstrukcji z przewodem ochronnym PE,  
• przewody w skrzynkach i tablicach układać w wiązkach lub luźno między zaciskami aparatów, 
• przy montaŜu przewodów jednoŜyłowych o przekroju Ŝyły powyŜej 10 mm2 naleŜy stosować 
  końcówki kablowe, 
• przewody wieloŜyłowe naleŜy po odizolowaniu umocować w aparacie i (dla przewodów 
  o przekroju Ŝyły powyŜej 6 mm2) zastosować końcówki kablowe. 
 
6.4.2. MontaŜ opraw oświetleniowych 
- liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw oświetleniowych oraz typy podano w projekcie 
  wykonawczym, 
- uchwyty do opraw montowanych naściennie naleŜy mocować przez wkręcenie w kołek 
  rozporowy, 
- przewody opraw oświetleniowych naleŜy łączyć za pomocą złączki z przewodami wypustów, 
- dopuszcza się podłączenie opraw oświetleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania 
  złączy przelotowych. 
 
6.5. MOCOWANIE SPRZĘTU I OSPRZĘTU 
 
NaleŜy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: 
• rozgałęźniki, 
• puszki instalacyjne, 
• wyłączniki i przełączniki, 
• łączniki oświetlenia, 
• wtyczki do mocowania na stałe, 
• gniazda bezpiecznikowe, 
• skrzynki (obudowy) tablic, 
• przyciski sterownicze. 
 
- łączniki oświetlenia naleŜy instalować na wysokości 1,4 m od podłogi, przy drzwiach od strony 
  klamki (odległość łącznika od otworu ościeŜnicy powinna wynosić nie więcej niŜ 20 cm), 
- przy rozmieszczeniu gniazd w pomieszczeniach naleŜy uwzględnić charakter i kształt  
  pomieszczenia oraz ustawienie mebli, 
- łączniki naleŜy mocować do podłoŜa za pośrednictwem kołków rozporowych, 
- w pomieszczeniach suchych naleŜy stosować sprzęt instalacyjny w wykonaniu zwykłych 
  (podtynkowym), natomiast w pomieszczeniach o zwiększonym zagroŜeniu (np. wilgoć) –sprzęt 
  w wykonaniu szczelnym, 
- sprzęt i osprzęt naleŜy zamocować do podłoŜa w sposób zapewniający jego pewne, łatwe 
  i bezpieczne osadzanie (najczęściej przez przykręcenie). 
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6.6. PRZYGOTOWANIE KO ŃCÓWEK śYŁ  PRZEWODÓW, WYKONYWANIE  
POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH  PRZEWODÓW, ORAZ  PRZYŁ ĄCZENIE DO 
APARATÓW I URZ ĄDZEŃ 
 
- powierzchnie stykających się elementów, torów prądowych przewodzących prąd, powinny być 
  dokładnie oczyszczone i wygładzone, 
- powierzchnie styków naleŜy zabezpieczyć przed korozją, 
- w instalacjach elektrycznych wewnętrznych, łączenia przewodów naleŜy wykonywać w sprzęcie 
  i osprzęcie instalacyjnym, 
- w przypadku łączenia przewodów nie naleŜy stosować połączeń skręcanych, 
- długość odizolowanej Ŝyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie, 
- przewody w miejscach połączeń powinny mieć zapas długości. Przewód ochronny PE powinien 
  mieć większy zapas niŜ przewody czynne, 
- przewody powinny być ułoŜone swobodnie i nie powinny zostać naraŜone na naciągi i dodatkowe 
  napręŜenia, 
- zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodować uszkodzenia 
  mechanicznego, 
- do danego zacisku naleŜy przyłączać przewody o rodzaju, przekroju i liczbie do jakich zacisk jest 
  przystosowany, 
- Ŝyły jednodrutowe powinny mieć zakończenia: 
• proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych lub 
  samozaciskowych, 
• oczkowe, dla przewodów podłączonych pod śrubę lub wkręt i oczko o średnicy wewnętrznej  
 większej o około 0,5 mm od średnicy gwintu 
• z końcówką. 
- Ŝyły wielodrutowe powinny mieć zakończenia: 
• proste nie wymagające obróbki; po zdjęciu izolacji podłączone do specjalnie przygotowanych  
  zacisków zapewniających obciśnięcie Ŝyły i nie powodujące uszkodzenia struktury zakończenia  
  Ŝyły, 
• z końcówką, 
• z tulejką (końcówką rurową) umocowaną przez zaprasowanie, 
- w gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający naleŜy połączyć z szyną gniazda (śrubę 
  stykową), a przewód zabezpieczony z gwintem, 
- w oprawach oświetleniowych i podobnym sprzęcie przewód fazowy lub „ + " naleŜy łączyć ze 
  stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub „-" z gwintem (oprawką), 
- śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po skręceniu 
  połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2 ÷ 6 zwojów, 
- śruby, nakrętki, podkładki stalowe powinny zostać pokryte galwanicznie warstwą antykorozyjną. 
 
UWAGA:  
wszystkie instalacje wykonać zgodnie z normą PN - IEC 60 364 
 
7. INSTALACJE PIORUNOCHRONNE W BUDYNKU  
 
7.1. Instalacja piorunochronna zewnętrzna składa się z następujących części: 
• zwodów, 
• przewodów odprowadzających, 
• przewodów uziemiających, 
• uziomów, zacisków kontrolnych, uziomów indywidualnych, 
- instalację wykonać zgodnie z normą PN - IEC 1024 - 1 - 1 -2001 
- zwody poziome i przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym ocynkowanym ø8 mm, 
- przewody odprowadzające na ścianie wykonać w rurkach winidurowych ułoŜonych w warstwie 
  ocieplającej budynek, 
- złącza kontrolne mocować w puszkach PCV pod tynkiem, 
- instalacja piorunochronna powinna być wykonana z wykorzystaniem, w pierwszej kolejności, 
  występujących w obiekcie części naturalnych, 
- zamocowanie zwodów powinno być trwałe, przy czym odległość zwodu od pokrycia dachu 
  niepalnego lub trudno zapalnego nie moŜe być mniejsza niŜ 2 cm (zwody niskie), 
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- wszystkie elementy budowlane nie przewodzące, znajdujące się nad powierzchnią dachu 
  (kominy, ściany przeciwpoŜarowe, itp.) naleŜy wyposaŜyć w zwody i połączyć z siatką zwodów 
  zamocowanych na powierzchni dachu, 
- wszystkie metalowe części budynku, znajdujące się nad powierzchnią dachu, naleŜy połączyć z 
  najbliŜszym zwodem lub przewodem odprowadzającym, 
- naleŜy unikać prowadzenia zwodów nad wylotami kominów.  
 
8. ODBIÓR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ  
 
8.1. Obowiązki kierownika   (wykonawcy)   robót   elektrycznych w zakresie przygotowania 
instalacji do odbioru 
- Kierownik robót elektrycznych zobowiązany jest do: 
• zgłoszenia Inwestorowi do odbioru wykonanych robót ulegających w dalszym etapie zakryciu 
  (np. instalacje przed tynkowaniem itp.) 
• zapewnienia   wykonania   wymaganych   przepisami o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 
  protokołów z odbiorów częściowych instalacji oraz związanych z nimi urządzeniami przed 
  zgłoszeniem budynku do odbioru, 
• przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji uzupełnionej o wszelkie późniejsze 
  zmiany, jakie zostały wniesione w trakcie budowy, 
• zgłoszenie do odbioru końcowego instalacji elektrycznej / piorunochronnej.  Zgłoszenie  to 
  powinno zostać odpowiednio wpisane do dziennika budowy, 
• uczestniczenia w czynnościach odbioru,  
• przekazania Inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji z projektem, oraz 
  obowiązującymi przepisami. 
 
9. ODBIÓR KOŃCOWY 
 
9.1. Wymagania szczegółowe 
- Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonawca robót elektrycznych zgłasza Inwestorowi 
   instalację do odbioru końcowego, 
- Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez Inwestora, 
 
- Odbiór końcowy obejmuje: 
• sprawdzenie przedstawionych dokumentów (dokumentacji powykonawczej) potwierdzenia 
  uŜycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobów 
• oraz urządzeń dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 
• sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z projektem instalacji, przepisami techniczno – 
  budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
• oględziny instalacji, 
• sprawdzenia   skuteczności   działania   zabezpieczeń i środków ochrony przed poraŜeniem  
  prądem elektrycznym 
• badania i próby montaŜowe (pomiary instalacji elektrycznych oraz natęŜenia oświetlenia 
   w pomieszczeniach)., 
• próby rozruchowe, 
• sporządzenie protokołu odbioru, 
• wykaz dokumentów załączonych do protokołu. 
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10. WYKAZ NORM DOTYCZ ĄCYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  
 
PN-IEC 432-
1+A1:1996 

Gniazda   wtyczkowe   i   wtyczki   do   uŜytku   domowego i podobnego.  
Wymagania ogólne. 

PN-IEC 432-
1+A1:1996 

Gniazda   wtyczkowe   i   wtyczki   do   uŜytku   domowego i podobnego.  
Wymagania ogólne. 

PN-IEC 309-
2+AC:1996 

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych. Wymagania 
dotyczące   zamienności wyrobów z zestykami tulejkowo-kołkowymi. 
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące Ŝarówek. śarówki z Ŝarnikiem 
wolframowym do   uŜytku domowego i podobnych ogólnych celów 
oświetleniowych. 

PN-IEC 432-
1+A1:1996 

Gniazda   wtyczkowe   i   wtyczki   do   uŜytku   domowego i podobnego.  
Wymagania ogólne. 

PN-IEC 884-1:1996 Zespoły  prostownikowe   bezpieczne.   Ogólne   wymagania i badania PN-
IEC 309-2+AC:1996 

PN-74/E-06074 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych. Wymagania 
dotyczące zamienności    wyrobów z  zestykami tulejkowo-kołkowy mi 

PN-IEC 432-
1+A1:1996 

Wymagania  bezpieczeństwa  dotyczące  Ŝarówek.  śarówki z Ŝarnikiem 
wolframowym do   uŜytku domowego i podobnych ogólnych celów 
oświetleniowych. 

PN-IEC 884-1:1996 Gniazda   wtyczkowe   i   wtyczki   do   uŜytku   domowego i podobnego.  
Wymagania ogólne. 

PN-84/E-06311 Oprawy do oświetlenia  mieszkań  i wnętrz  uŜyteczności publicznej. 
PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne. 
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
PN-91/E-90100 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników 

ruchomych i przenośnych.   Ogólne wymagania i badania. 
PN-91/E-90101 Przewody   elektroenergetyczne   ogólnego   przeznaczenia odbiorników 

ruchomych i przenośnych.   Sznury mieszkaniowe w wspólnej izolacji 
polwinitowej. 

PN-91/E-90103 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników 
ruchomych i przenośnych. Przewody o izolacji oponie polwinitowej. 

PN-90/E-93002 Wyłączniki   nadprądowe   do   instalacji   domowych podobnych. 
PN-90/E-93003 Wyłączniki   samoczynne    do    zabezpieczania    urządzeń elektrycznych. 
PN-85/E-93150 Łączniki do stałych instalacji elektrycznych  domowych  i podobnych. 

Ogólne wymagania i badania. 
PN-85/E-93401 Oprawki   gwintowe    do    lamp    elektrycznych    systemu 

alfanumerycznego. 
PN-92/E-05009.41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporaŜeniowa. 
PN-91/E-05009.43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo.  Ochrona przed prądem przetęŜeniowym. 
PN-92/E-05009.45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Ochrona przed spadkiem napięcia. 
PN-92/E-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed poraŜeniem 
prądem elektrycznym. 

PN-93/E-05009.51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego.  Postanowienia wspólne. 

PN-93/E-05009.53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

PN-92/E-05009.54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-92/E-05009.56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-93/E-05009.61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Sprawdzanie odbiorcze. 
PN-93/E-05009.443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
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bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

PN-91/E-05009.482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo.  Dobór środków ochrony w zaleŜności od wpływów 
zewnętrznych. 

PN-92/E- 05009.537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Dobór i montaŜ  
wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub 
cyframi. 

PN-89/E-05028 Barwy wskaźników świetlnych i przycisków. 
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kabli Projektowanie i budowa. 
PN-91/E-08109 
 

Koordynacja izolacji w instalacjach niskiego napięcia z uwzględnieniem 
odstępów izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych dla urządzeń. 

PN-92/E-01200.02 Symbole  graficzne  stosowane  w schematach.   Elementy symboli, 
symbole rozróŜniające i inne symbole ogólnego zastosowania. 

PN-92/E-01200.03 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i osprzęt 
łączeniowy. 

PN-92/E-01200.06 Symbole graficzne stosowane w schematach. Wytwarzanie i . 
przetwarzanie energii elektrycznej. 

PN-92/E-01200.07 Symbole graficzne  stosowane  w schematach.  Aparatura łączeniowa, 
sterownicza i   zabezpieczeniowa. 

PN-92/E-01200.08 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przyrządy pomiarowe, lampy 
i sygnalizatory. 

PN-92/E-01200.11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany instalacji 
elektrycznych, budowlane i topograficzne. 

PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
PN-90/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń przewodów 

oraz ogólne zasady. 
PN-ISO 9004-1 
1996 

Zarządzanie jakością i elementy systemu jakości.   Wytyczne ogólne. 

PN-90/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń przewodów 
oraz ogólne zasady. 

PN-IEC60364-
1:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-
3:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalenie ogólnych 
charakterystyk. 

PN-IEC 60364-4-
41:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporaŜeniowa. 

PN-IEC 60364-4-
42:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

PN-IEC 60364-4-
43:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia   
bezpieczeństwa   - Ochrona   przed  prądemprzetęŜeniowym. 

PN-IEC 60364-4-
442:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 
napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy 
doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 

PN-IEC 60361 4 
443:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

PN-IEC 60364-4-
444:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 

PN-EN50362003 
 

Technika informatyczna. Instalacjaokablowania. Testowanie 
zainstalowanego okablowania. 

PN-EN 60445:2002 
 

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjnezacisków 



Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w RóŜannie, gm. Bukowiec 

 

urządzeń i zakończeń Ŝył przewodów oraz ogólne zasady systemu 
alfanumerycznego (zastępuje - PN-90/E-01242) 

PN-EN 60447:2001 Urządzenia do współdziałania człowieka z maszyną (MMI) -Zasady 
manewrowania (zastępuje - PN-89/E-05027). 

PN-EN50086-1-
3:2002 

Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych giętkich 
(zastępuje PN-IEC 614-2-3: 1998). 

PN-EN 50086-2-
3:2002 
 

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów Część 
2-3: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych 
elastycznych. 

PN-EN 50086-2-
4:2002/Apl:2003 

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 2-4: 
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych układanych w 
ziemi. 

PN-EN 50110 -1: 
2001 

Eksploatacja urządzeń elektrycznych. 

PN-EN 50110-2: 
2002 

Eksploatacja  urządzeń  elektrycznych  (załączniki krajowe) Instalacje 
elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu. 

PN-EN 50086-2-
2:2002 

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -Część 2-2. 

 


